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Notified body controlling the manufacturing of the product:
Organismo che controlla la fabbricazione del prodotto:
Organisme controllant la fabrication du produit:

TUV SUD Product Service GmbH
RidlerstraBe 65, 80339 Munich — Germany — N.0123

Notified body intervening for the EU type examination:
Ente riconosciuto che interviene per I'esame UE del tipo:
Organisme notifié intervenant pour I'examen UE de type:

APAVE SUDEUROPE SAS
$60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 — France — N.0082

DOLOMITICERT s.c.a.r.l.

Zona Industriale Villanova, 7/A - 32013,
Longarone (BL) — Italy — N.2008

Printed in China
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0 MARKING - MARCATURA - MARQUAGES

© Name and address of the manufacturer - Nome e indirizzo del fabbricante - Nom et adresse
du fabricant

© Conformity marking according to European regulation (EU) 2016/425 - Marcatura di
conformita al regolamento europeo (UE) 2016/425 - Marquage de conformité au réglement
européenne (UE) 2016/425

© No. of the notified body controlling the manufacturing of the product - N° dell'organismo
che controlla la fabbricazione del prodotto - N° de I'organisme contrélant la fabrication du produit
@ Suitable norm and year of publication - Norma di riferimento e anno di pubblicazione -
Norme de référence et année de publication

© Certified model according to ANSI standard (USA) - Modello certificato in accordo alla
norma ANSI (USA) - Le modéle est certifié ANSI (USA)

® Certified model according to EAC standard (Russia-Belarus-Kazakhstan-Armenia-
Kyrgyzstan) - Modello certificato in accordo alla norma EAC (Russia-Bielorussia-Kazakistan-
Armenia-Kirghizistan) - Le modele est certifie¢ EAC (norme Russie-Biélorussie-Kazakhstan-
Arménie-Kirghizistan)

@ Name of the device - Nome del dispositivo - Nom du dispositif

® Reference number of the product - Referenza del prodotto - Référence du produit

© Month and year of manufacture - Mese e anno di fabbricazione - Mois et année de fabrication
© Serial number - Numero di serie - Numéro de série

@ Size - Taglia - Taille

© Belt size - Taglia cinturone - Taille de ceinture

& Read the instructions for use - Leggere le istruzioni di utilizzo - Lire la notice d’information
& Maximum use weight - Peso massimo di utilizzo - Poids maximal d’utilisation

© Main material - Materiale principale - Matériau principal
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Saretly
L€ o1z ENZo1200

@'\NSIIASSE 2359.11-2014 EN 813:2008
@GT ANSI - Ref.2661%)
Clvatch #01 21 Tserial #1234

Size

-L\ L-XXL
Belt size (cm)( —80-12 90-140

TAMP
Sarety

é: € m 361:200

Gl oz, BN

EN 813:2008
/GOLDEN TOP PLUS - Ref.092115)

Catch# (01 21 Tiserial #1234
Size

112 L-XXL
Belt size (cm) 80-130

MAYy:
1 4 [T
310 Ibs
AMP spa. | 100% Polyester CAMP spa | 100% Polyester
Qia Roma 23, Metal Parts =) ia Roma 23, Metal Part
Premana (Lc), Italy | Made in China Premana (Lc), Italy | Made in China




A1 STANDARD Aar |,
(( q V]
MODEL | REF. ey o Hil ASSE : 5
-|[EN361: TPTC = .
2002 | 019/2011 SIZING| A (cm) C (cm) | D (cm) = ABB
ONE -4-.
SWIFTY VEST| 2168 | @ [ ] SizE | 80-140 | 45-75 | 55-85 ZE 2|131f11;o
ON -4-
SWIFTY LIGHT| 2167 [ [ ] S,ZE 80-140 | 45-75 | 55-85 ZE 2'131%0
ONE -4-
FOCUS VEST | 2515 | @ [ ] SizE | 80-140 | 45-75 | 50-90 @ 2|131f11é0
F Z359.11| ONE -4
OC}\’SSYEST 2664 | @ (] SizE | 80-140 | 45-75 | 50-90 2?1?1;0
F LIGHT Z359.11] ONE -4-
oc‘:\ﬁsf 2663 | @ [ ] SizE | 80-140 | 45-75 | 50-90 2?1?1;0
1S-L |80-120 | 4565 | 5575 2E-4-10
QUANTUM | 2121 | @ ° 2 L-XxL 90-140 | 55-75 | 65-85 {@; 1113
124702 ONE
VERTICAL2 |2/ o) @ [ ] SIZE | 80-140 | 45-75 | 55-85 @ 2D-4-10-13
0922 ONE
EMPIRE 09221 [ [ SIZE | 80-140 | 45-75 | 55-85 g% 2D-4-10-13
1275 ONE
BASICDUO | o0 | @ ° SIZE | 80-140 | 4575 | 55-85 g% 2D-4-10-13
ONE
BASIC 11223; ° ° SizE | 80-140 | 45-75 | 55.85 g% 2D-4-10-13




A2 STANDARD g "
q D
Ceo1z3 [l L 2| Fe.
MODEL REF. |EN 358:EN 813: =
2018 | 2008 | 012541 | SIZING B (cm) C (cm)| 2= ABB.
151 | 80-120| 50-65 |a—gw | 24610
ACCESS SIT 196205 @ @ ® |51 XxXL 90135 60-75 | | 11-12-14A
1SL |80-120| 50-65 |e8—w | 2A-6-10
GTSIT 216501 | @ ° ® |1 XXL 90-140| 60-75 | <> | 11-12-14A
151 | 70110 4565 |acgm | 24610
LIBERTYBLACK | 0%0703| @ | @ ® |51 XXL 80130 5575 | > | 11-12-14A
A3 STANDARD| S, 7 "
Ce s}
MODEL REF. [enao L L = fe
. |EN361: = .
2002 | olyjacq1| SIZING D (cm)| == ABB
GT CHEST 216601 ° e |1SL | 5575 v 2B-9A-9B-10
+ Acoess Sit oot 2L-XXL| 65-85 111213
+ Tree Access Evo +2163T+2163A)
+ GT it +216501
GOLDEN CHEST 0930 o | e |ISL | QP 2B-9A-10
(+ Liberty Black) | (+090703) 2LXXL| 65-85 11-1213

®-®

Attachment point for fall arrest - Punto d'attacco per I'arresto caduta

.+.: @+@ ~ Point d'attache antichute

_ Attachment point for work positioning - Punto di attacco per il posizionamento sul lavoro
~ Point d'attache pour le maintien au travail




M STANDARD }

C€ozs | [ L Fic.

ABB.

o
MODELJREF: B re E00%  (IEIS,| S1ZING | A (em) |B (em) | € (em) D (cm) | B2
comr | @ | @ | @ |15k, Hi s w2 [
ORBITAL | 2120 | ® | ® | @ |37 C0U%0 o0 | ssve | cees @ iy
VE':,?SQLZ 311:; [ ° g,’;é 80-140 | 70-130 | 45-75 | 55-85 .g- lel'?l'éo
A6 STANDARD
(€ 0123 AL
MODEL REF. |EN 358/EN 361:EN 813{EN 12841EN 12277 1p7c | ANSI/
2018 | 2002 | 2008 | /B:2006 | IC:2015 0142011 | ASSE
ACCESS ANSIBLACK | 266203| ® | @ ° ® | zsom
GT ANSI BLACK wets| @ | @ @ ® | z350.11
GT 2193 | @ | @ ° °
GT TURBO 2180 | @ | @ ° ° ° °
GOLBENTOP EVO ALUBLACK doat1s| ® | ® L4 L4
GOLDENTOPPLUSALU | 094111 ® | @ o °
GOLDEN TOP PLUS 002111 ® | ® ° °
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A5 STANDARD, S .7 .
lsb
C€o0123| i | FIG.
MODEL REF. I\ 3582018 | sizine Bem =\ ABB.
- 70-110
EASY BELT 1268 [ ] ;f_;XL 90-130 | =—® | 5-10-11
@ _ Attachment point for fall arrest - Punto d'attacco per l'arresto caduta

@+@ Point d'attache antichute

Attachment point for work positioning - Punto di attacco per il posizionamento sul lavoro
Point d'attache pour le maintien au travail

)| FIG.
SIZING | B (cm)  C (cm) | D (cm) ? ABB.
1SL | 80120 50-65 | 5575 () 2A-2B-8-10 | A . Sef“'fsalﬂet SDE
2 L-XXL 90-135 | 60-75 | 65-85 11-12-13-14A HARNESSE
1SL | 80120 50-65 | 5575 (i) 2A-2B-8-10 | A . Sef“'fsalﬂet SDE
2 L-XXL| 90-140 | 60-75 | 65-85 11-12-13-14A HARNESSE
1S-L | 80-120 | 50-65 | 5575 (i) 2A-2B-8-10
2 L-XXL| 90-140 | 60-75 | 65-85 11-12-13-14A
=g
1S-L | 80-120 | 50-65 | 55-75 (i) 2A-2C-8-10
2 L-XXL| 90-140 | 60-75 | 65-85 11-12-13-14A
=g
1S-L | 70-110 | 45-65 | 5575 LSQ’ 2A-2B-8-10-11
2 L-XXL| 80-130 | 55-75 | 65-85 12-13-14B
o
1S-L | 70-110 | 45-65 | 55-75 LSQ’ 2A-2B-8-10
2 L-XXL| 80-130 | 55-75 | 65-85 11-12-13-14B
o
1S-L | 70-110 | 45-65 | 55-75 LSQ’ 2A-2B-8-10
2 L-XXL| 80-130 | 55-75 | 65-85 11-12-13-14B




[ 1 Fall Factor

Fattore di caduta
Facteur de chute

Factor 1

\%w

Factor 2

Factor 0
EN 361
EN 813
EN 358
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2 How to wear / Come si indossa / Comment I’enfiler
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(" =3 Buckles / Fibbie / Boucles




VERTICAL 2
Ref.124702 /1247021

/ \
VERTICAL 2
Ref.124702 / 1247021

1"



CEED

FOCUS VEST SWIFTY LIGHT SWIFTY VEST
Ref.2515 Ref.2167 Ref.2168

FOCUS VEST SWIFTY LIGHT SWIFTY VEST
Ref.2515 Ref.2167 Ref.2168




See leaflet
ANSI SEE
HARNESSE!
FOCUS VEST ANSI
Ref.2664

FOCUS LIGHT ANSI
Ref.2663

LANYARD
PARKING ONLY

FOCUS LIGHT ANSI FOCUS VEST ANSI
Ref.2663 Ref.2664




et EMPIRE
Ref.2121

Ref.0922 / 0922

BASIC DUO
Ref.1275/ 127:5|

QUANTUM
Ref.2121

EMPIRE BASIC DUO
Ref.0922 / 09221

Ref.1275 / 12751
- /\\\f/

N




EASY BELT
Ref.1268

@ B EN 358 - EN 813

LIBERTY BLACK
Ref.090703

15 kN




ACCESS SIT GT SIT
Ref.196205 Ref.216501




GRAVITY
Ref.126501




ORBITAL
Ref.212/0

ORBITAL
Ref.2120
vy




VERTICAL 2 PLUS

VERTICAL 2 PLUS
Ref.0106 / 01061




r EN 358 - EN 813 - EN 361

GOLDEN TOP EVO ALU Ref.094112 GOLDEN TOP PLUS ALU
IGOLDEN TOP ‘,‘EVO ALU BLACK Ref.094113 7/Be‘f-094111\
A : \ Ty

\( )‘iﬁ;\\\ f‘/ \(’ /™ \
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GT TURBO
GOLDEN TOP PLUS
_Ref.002111,_ _Ref.2780

=) Y

] r~ fw\\ 7 G
"/", %‘ / / “ /“ M\ ‘ \

\ 15 kN/

L ! \ / \ >
\*/ \‘ A See leafler. —
A @ \ M rirsocrest 1| € ¥\
5 T [ T T (AN
; . A
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GT ANSI Ref.2661 See wallet ACCESS ANSI BLACK
GT ANSI BLACK Ref.266103f HARNESSE:! Ref.266203
|~ | LANYARD |~ |
PARKING ONLY
SOLO PARCHEGGIO
CORDINI

22



GT
Ref.2193
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(" O A EN 358 - EN 813 - EN 361

GOLDEN CHEST Ref.0930 GT CHEST
1\ Ref. 216601

.
LIBERTY BLACK Ref.090703 \\ \\ /

N/
(S =
(+ ACCESS SIT Ref.196205 - fig.6 )

(+ TREE ACCESS EVO Ref.2163/2163T / 2163A) ‘
\ (+ GT SIT Ref.216501 - fig.6 )

24
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gB EN 358 - EN 813 - EN 361 )

GT CHEST
(+ ACCESS SIT Ref.196205 - fig.6) Ses eafiet
(+ TREE ACCESS EVO Ref.2163 / 2163T / 2163A “
(+ GT SIT Ref.216501 - fig.6) EVO
(
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10 Connection / Connessione / Connexion

ATTACHMENT POINT FOR FALL ARREST
PUNTO D’ATTACCO PER L'ARRESTO CADUTA
POINT D’ATTACHE ANTICHUTE

o EN 362 EN 355 EN 354

Q-+ ommme |- o

€ EN362 N 353
9+ CD+ Fall arresters EN 360
@ EN

EN 361:2002

12841A

27



EN 813:2008

EN 358:2018

EN 362 EN 354

CD EN 358

EN 362 b dersiR |
escenders/Rope clamps g\ 341
Di /Bl ti
(D1 BicensoriBloceant | EN 12841B/C

4]

EN 12277:2015/C (only-solo GT Turbo ref.2780)

EN 12275 Dynamic ropes/Corde dinamiche EN 892

o
of
o

Belay devices/Assicuratori EN 15151
EN 362
/fa \ & a
4

T
EN 358

@ w EN 358

EN 362 EN 354

28




7

11 Carry tool / Portamateriale / Porte materiel

A-HUE MAXS5kg B - KILO MAX 20 kg

29



11 Carry tool / Portamateriale / Porte materiel
C-LOOPS MAX 10 kg

30




12 System for attaching a EN 12841/C chest ascender
Fettuccia di fissaggio per bloccante ventrale EN 12841/C

Sangle pour attacher le bloqueur de poitrine EN 12841/C

ACCESS SIT -l
GT SIT +GT CHEST
TREE ACCESSJ

GOLDEN TOP EVO ALU
GOLDEN TOP PLUS ALU
GOLDEN TOP PLUS
| GTANSI Vs /
|ACCESS ANSI /
[ et | / /

31



(12 System for attaching a EN 12841/C chest ascender
Fettuccia di fissaggio per bloccante ventrale EN 12841/C
Sangle pour attacher le bloqueur de poitrine EN 12841/C

GT TURBO




El Help Step

Ref. 2062

f‘\ H)
‘ |

‘®)

33






7
14 Rigid seat / Sedile rigido / Sellette - Ref.1963

Access Sit / Access ANSI
GT Sit / GT ANSI EN 813 Harnesses
GT Turbo / GT Imbracature EN 813

Harnais EN 813

35




GENERAL INFORMATION
The C.A.M.P. Group meets the needs of workers at height with light and innovative products. These are
designed, tested and manufactured to a certified quality system, ensuring reliable and safe products. These
instructions inform you about the correct use throughout the life of the product: read, understand and keep these
instructions. If lost, you can download the instructions from the web site www.camp.it. The EU declaration of
conformity can be also downloaded from our site. The retailer must provide the instruction manual in the language of
the country where the product is to be sold.
USE
This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the
direct supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height
or any other associated activity: you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and
any other activity for which these products may be used, is inherently dangerous. The consequences of incorrect
selection, misuse or poor maintenance of equipment could result in damage, serious injury or death. The user must
be medically fit and capable to control his own security and any possible emergency situations. For equipment
intended for use in fall arrest systems, it is essential for safety that the anchor device or anchor point should always
be positioned, and the work carried out in such way as to minimise both the potential for falls and the potential fall
distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that, in
the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall path. A full body harness
is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. The product should only be used
as instructed and no alterations should be made to it. It may be used in conjunction with any appropriate items of
suitable specification and according to the EN standards, with due consideration to the limitations of each individual
piece of equipment. This leaflet shows examples of improper utilizations of this product. Note that it is impossible
to show or imagine all improper utilizations and that this product should be used only in the way specified by the
manufacturer in this leaflet. If possible this product should be treated as personal.
MAINTENANCE
Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and dry
naturally away from direct heat. Cleaning of the metallic parts: rinse in clean water and then dry. Temperature: Always
keep this product below 80°C so as not to affect the performance of the product. Chemicals: withdraw the product
from service if it comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance
of the product.
STORAGE
Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other
possible causes of damage.
RESPONSIBILITY
The company C.A.M.P. spa, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting
from misuse of or from modifications to a CAMP Safety branded product. It is the user’s responsibility at all times to
ensure that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. spa, that
he/she uses it only for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures.
Before using the equipment, take all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an
emergency occur. You personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are
not able or not in a position to assume these, do not use this equipment.
3 YEAR WARRANTY
This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date.
Limitations of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion,
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damage due to accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION

INSTRUCTIONS FOR USE
Summary
This product is intended for use to protect and prevent against risks of falling from above in industry, in construction
work, in rescue and, more generally, for any application of work at a height.
Depending on the type of activity and the risk assessment, it is mandatory to choose the type and model of harness
that is more suitable, following the instructions reported in this manual.
Use
In order to get a perfect fit, choose your size according to the indication of chart A. Also, the user should carry out
a suspension test in a safe place to ensure that the harness is the correct size, has sufficient adjustment and is of
an acceptable comfort level for the intended use. During use, it is essential to regularly check the closing and the
adjustment of all the elements. Fall Factor is a rating used to evaluate the danger of specific scenarios when working
at heights is calculated using the following equation: Fall Factor = Height of Fall / Length of Lanyard. In situations
where the Fall Factor will be 0 (e.g. the worker is positioned under the anchor point on a tensioned lanyard) or in
situations where the Fall Factor is 1 or less and the freedom of movement is limited to 0,6 m or less, positioning
equipment is adequate. Fall arrest equipment must be used for other situations where the Fall Factor is greater than
1 or more freedom of movement is required (fig.1).
The use of this equipment, combined with other components of the personal protective equipment, must be conform
to these instructions of use and to the current standards (fig.10).
For a correct use and for the connection to a safe anchor point, to a subsystem (for example energy absorber, a
lanyard and a connector) and other components, see fig.2-10. Connection to the fall-arrest o positioning system
must be exclusively done by means of the fall-arrest or positioning attachment points, as specified in fig.2-10; any
connection to gear loops/gear rings or to any other component of the harness is strictly forbidden: danger of death!
The anchor point must be preferentially located above the work area and must be in compliance with the EN795
standard and/or known to have a resistance of 12 kN (metal anchors) or 18 kN (fabric anchors). Before and during
use, check the correct closure and right adjustment of all the buckles and connectors Main material: polyester,
metal parts.
The text below shows the different kinds of harnesses: one harness can incorporate one or more of those kinds
(chart A). Allowed combinations of sit harness and chest harness are exclusively the ones reported in in chart A.
EN 361: FULL BODY HARNESSES The full body harness is a body retaining device for protection against falls from
heights when it is associated with other components of a fall arresting system. The free distance below the working
surface must be calculated in order to avoid any impact in the event of a fall. Attachment points for fall arrest are
exclusively the one(s) placed on the chest part of the body and identified with “A” (or A/2+A/2) marking.
EN 813: SIT HARNESSES The sit harnesses are intended for use to prevent falls from heights in suspension
systems in rope access, work positioning or restraint, through the exclusive use of the ventral attachment point. The
maximum use load (including equipment and tools) for CAMP Safety harnesses is indicated on the product marking.
Prolonged suspension can result in injuries on the human body, and can result in death in case of inert suspension
of the user. Regular pauses from the suspension must be done in order to avoid any dangerous effect on the human
body. Attachment point for suspension is exclusively the ventral one.
EN 358: BELT FOR WORK POSITIONING AND RESTRAINT The work positioning belt is a body restraint device
intended to sustain one person during his or her work by means of an individual protection device under tension in
order to prevent a fall and to prevent a person from reaching the areas that are at risk of falling from heights. The
maximum use load (including equipment and tools) for the EN 358 positioning belts is 150 kg. The anchoring point

37



must be at or above waist level. Attachment points for work positioning and restraint can be ventral, side or

back. Side points must be always used together.

EN 813 sit harnesses and EN 358 belts for work positioning can not be used alone for fall arrest purposes.

The EN 358 positioning belts also may not be used by themselves when there is a danger of total suspension

or excessive tension. It may therefore be necessary to integrate them with systems for fall protection: collective (i.e.
safety nets) or individual (fall arrest systems conforming to EN 363).

For the correct use of gear loops, see fig.11. Do not use gear loops for the connection of personal protection devices:
danger of death!

For the installation of a chest ascender, where possible, see fig.12. For the installation of foot-loops for the prevention
of suspension trauma (HelpStep ref.2062), see fig.13 (supplied separately). For the use of an additional rigid seat for
improving the comfort in suspension, see fig.14.

Certified rescue equipment and trained rescue workers are necessary for intervention in case of a fall, in order to
minimize the risk of suspension trauma.

GT Turbo

GT Turbo is equipped with a EN 12842/B Turbochest ascender ref.2256 (fig.8-fig.12). It is possible to replace a
damaged Turbochest by opening the quick link, then close it with a proper torque. Do not remove the quick link, do
not connect other devices to the quick link, do not use the quick link for other purposes.

ANSI/ASSE use

Certified ANSI/ASSE Z359.11 models (U.S. standard) are reported in chart A and the standard number is marked
on the label of the harness.

This booklet must be read in conjunction with the instruction leaflet also supplied with the harness. Both leaflet and
booklet must be provided to the end user.

EAC use

Certified models for EAC use (Russia-Belarus-Kazakhstan-Armenia-Kyrgyzstan standard) are reported in chart A
and the standard number is marked on the label of the harness.

REVISION

The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. In addition to the normal

inspection required before, during and after each use, this product must be inspected by a skilled person every 12

months, starting from date the product is first used; this date and the subsequent checks must be recorded on the

product’s life sheet: keep this literature for inspection and reference for the life of the device. Check the legibility of

the product’s markings.

In case of one of the following defects are present, the product should be withdrawn from service immediately:

« presence of cutting and/or burning cuts and/or burns on the load-bearing straps

« presence of cutting and/or burning on the load-bearing stitchings

« presence of deformation or cracks on the safety buckles

« deep corrosion that seriously alters the surface state of the metal elements (which does not disappear after a light
rubbing with emery paper)

« difficulty of sliding of the strap into the buckle

«wrong closure of buckles

« the replacement of a defective connector is possible with a new one of the same model

Any product or component showing any defect or wear, or if in doubt, should be withdrawn from service immediately.

Each product in the safety system can be damaged during a fall and must be always inspected before use it again.
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Do not continue to use a product after a major fall because a damage may have occurred, even no external

signs are visible.

LIFET!

The lifetime of the product is 10 years from the date the product is first used and (taking storage into
consideration) in any case cannot exceed the end of the twelfth year from manufacturing (i.e. manufacture year 2020,
lifetime until end of 2032, or 10 year from the date of first use, whichever comes first). The lifetime is understood to be
in the absence of causes which would place the product out of order with the condition that periodic inspections are
carried out at least once every 12 months starting from the date the product is first used and the results are recorded
on the life sheet of the product.

The following factors can reduce the lifetime of the product: intense use, damage to components of the product,
contact with chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, violent impacts, failure to maintain as
recommended. If a product is suspected to be no longer safe and reliable, replace the product or contact C.A.M.P.
or the distributor before continuing use.

TRANSPORTATION Protect the product from risks such as those detailed above.

ITALIANO

Il gruppo C.A.M.P. da una risposta ai bisogni dei lavoratori in altezza con dei prodotti leggeri e innovativi. Sono
progettati, testati e fabbricati allinterno di un sistema qualita certificato, per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro.
Le presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: leggete,
comprendete e conservate queste istruzioni. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito www.
camp.it. La dichiarazione di conformita UE & scaricabile da questo sito. Il rivenditore deve fornire il manuale
istruzioni nella lingua del paese in cui il prodotto & venduto.

UTILIZZO

Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione
di persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dei lavori in altezza o
di qualsiasi altra attivita associata: dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo
equipaggiamento. Arrampicare, e ogni altra attivita per la quale questo prodotto puo essere usato, & potenzialmente
pericoloso. Un'incorretta scelta o utilizzo, oppure un'incorretta manutenzione del prodotto pud causare danni, gravi
ferite o morte. L'utilizzatore deve essere medicalmente idoneo ed in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire
le situazioni di emergenza. Per i sistemi anticaduta, & essenziale per la sicurezza che il dispositivo o il punto di
ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio
di cadute e I'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima di ogni
occasione di utilizzo, in modo che in caso di caduta non ci sia collisione con il suolo, né la presenza di altri ostacoli
sulla traiettoria di caduta. Un'imbracatura anticaduta € il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che pud
essere utilizzato in un sistema anticaduta.

Il prodotto deve essere usato solo come di seguito descritto e non deve essere modificato. Deve essere usato in
abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle normative europee (EN), considerando i
limiti di ogni singolo pezzo dell’equipaggiamento. In queste istruzioni sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo
improprio, ma esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che & impossibile elencare o immaginare. Se
possibile questo prodotto deve essere considerato come personale.

MANUTENZIONE

Pulizia delle parti tessili e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura massima
di 30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. Pulizia delle parti metalliche: lavare
con acqua dolce ed asciugare. Temperatura: mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le
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prestazioni e la sicurezza del prodotto. Agenti chimici: buttare il prodotto in caso di contatto con reagenti

chimici, solventi o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore, alta
umidita, bordi od oggetti acuminati, sostanze corrosive o ogni altra possibile causa di danno o deterioramento.
RESPONSABILITA

La societa C.A.M.P. spa, o il distributore, non accetteranno alcuna responsabilita per danni, ferite o morte causate da
un utilizzo improprio o da un prodotto CAMP Safety modificato. E’ responsabilita dell utilizzatore capire e seguire le
istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. spa, usarlo solo per le attivita
per cui & stato realizzato e applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare
come un eventuale salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente.
Siete personalmente responsabili delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne
derivano, non utilizzate questa attrezzatura.

GARANZIA 3 ANNI

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di
fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: 'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione,
la corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non & destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE
ISTRUZIONI D’'USO
Campo di applicazione
Questo prodotto & destinato alla protezione ed alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto nell'industria, nell’edilizia,
nel soccorso e, pil in generale, per qualsiasi applicazione di lavoro in altezza.
A seconda dell’attivita svolta e della tipologia di rischio, & necessario scegliere il modello e la tipologia di imbracatura
pit adatta, seguendo le indicazioni riportate in questo manuale.
Uso
Per ottenere una regolazione ottimale, scegliere la taglia seguendo le indicazioni della tab.A. Inoltre, I'utilizzatore
deve eseguire una prova di sospensione in posto sicuro, per assicurarsi che I'imbracatura sia della taglia corretta,
abbia sufficiente regolazione e sia sufficientemente comoda per I'uso previsto. Durante I'uso & essenziale controllare
regolarmente la chiusura e la regolazione di tutti gli elementi. Per valutare la pericolosita di una situazione di lavoro
e quindi i DPI da utilizzare viene definito il Fattore di Caduta che viene calcolato con la seguente formula: Fattore di
caduta = Altezza di caduta/Lunghezza del cordino. Nel caso in cui il fattore di caduta sia 0 e quindi I'operatore si trovi
al di sotto del punto di ancoraggio con il cordino teso, oppure nel caso di fattore di caduta 1 ma con una liberta di
movimento massima di 0,6 m & possibile utilizzare equipaggiamento per il posizionamento. Negli altri casi con fattore
di caduta uguale o maggiore di 1 & obbligatorio I'utilizzo di dispositivi anticaduta (fig.1).
L'uso di queste attrezzature, combinata con altri componenti dell'equipaggiamento di protezione contro le cadute
dall'alto, deve essere conforme con queste istruzioni d’uso specifiche e conforme alle norme vigenti (fig.10).
Per I'utilizzo corretto e per il collegamento ad un punto di ancoraggio affidabile, ad un sotto sistema, per esempio
un assorbitore di energia, un cordino e un connettore e ad altri componenti, vedi fig.2-10. La connessione al
sistema anticaduta o di posizionamento deve avvenire esclusivamente attraverso i punti di attacco anticaduta o
di posizionamento come specificato nelle fig.2-10; & proibita la connessione agli anelli portamateriale o ad altri
componenti dell'imbracatura: pericolo di morte! Il punto di ancoraggio strutturale deve essere preferenzialmente
posto sopra la zona di lavoro e deve essere in conformita alla normativa EN 795 e/o noto per avere una resistenza
di 12 kN (ancoraggi metallici) oppure 18 kN (ancoraggi tessili). Controllare le fibbie, la chiusura dei connettori e
tutte le regolazioni prima e durante I'utilizzo del prodotto. Materiale principale: poliestere, con componenti metallici.
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Di seguito le tre tipologie normative: una imbracatura pud incorporare una o piu delle seguenti tipologie

(tab.A). Le combinazioni di imbracatura autorizzate (es. bassa + pettorale), sono solo quelle descritte in

tab.A.

EN 361: IMBRACATURA COMPLETA ANTICADUTA Limbracatura completa anticaduta & un dispositivo di
trattenuta del corpo per la protezione contro le cadute dall'alto quando & associato ad altri componenti di un sistema
di arresto delle cadute. Va calcolato lo spazio necessario al di sotto dell'utilizzatore per evitare ogni impatto con la
struttura o col terreno sottostante in caso di caduta dall'alto. | punti di attacco anticaduta sono solo quelli situati sulla
parte pettorale del corpo ed identificati con la lettera A (o A/2+A/2).

EN 813: IMBRACATURA BASSA Le imbracature basse sono destinate a essere utilizzate per la prevenzione
delle cadute dall'alto nei sistemi di sospensione in accesso su corda, di posizionamento sul lavoro o di trattenuta,
attraverso I'uso esclusivo del punto di attacco ventrale. Il carico massimo di utilizzo (equipaggiamento e attrezzi
inclusi) per le imbracature CAMP Safety & riportato sulla marcatura del prodotto. Sospensioni prolungate possono
causare danni al corpo umano, € possono portare alla morte in caso di sospensione inerte dell'utilizzatore. Devono
essere previste pause regolari dalla sospensione in modo da evitare qualsiasi danno al corpo umano. Il punto di
attacco per la sospensione & esclusivamente quello ventrale.

EN 358: CINTURA DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO E TRATTENUTA La cintura di posizionamento sul lavoro
€ un dispositivo di trattenuta del corpo destinato a sostenere una persona, durante il suo lavoro, per mezzo di un
dispositivo di protezione individuale in tensione, in modo da evitare una caduta e di impedire ad una persona di
raggiungere le zone che presentano un rischio di caduta dall'alto. Il carico massimo di utilizzo (equipaggiamento e
attrezzi inclusi) per le cinture di posizionamento EN 358 & 150 kg. Il punto di ancoraggio deve trovarsi al livello della
vita o al di sopra di esso. | punti di attacco per il posizionamento e la trattenuta possono essere ventrale, laterali,
posteriore. | due punti laterali vanno sempre utilizzati insieme.

Le cinture di posizionamento EN 358 e le imbracature EN 813 non possono essere utilizzate da sole per la protezione
contro le cadute dall'alto. Le cinture di posizionamento EN 358, inoltre, non possono essere usate da sole quando
esista il pericolo di sospensione totale o tensione eccessiva. Pud dunque essere necessaria l'integrazione con dei
dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto di tipo collettivo (ad esempio reti di sicurezza) o individuali (sistemi
d’arresto delle cadute conformi alla norma EN 363).

Per I'uso corretto dei portamateriali, ove previsti, vedere fig.11. Non utilizzare i portamateriali per la connessione di
dispositivi di protezione individuale: pericolo di morte!

Per l'installazione di un bloccante ventrale, ove previsto, vedere fig.12.

Per l'inserimento di staffe per la prevenzione della sindrome da sospensione inerte HelpStep art.2062, vedere fig.13
(fornite separatamente).

Per 'uso di un seggiolino aggiuntivo per il miglioramento del confort in sospensione, vedere fig.14.

Dotarsi di adeguate attrezzature di soccorso e prevedere un’adeguata formazione alle squadre di lavoro in modo che
possano soccorrere rapidamente l'infortunato per minimizzare gli effetti della sospensione inerte.

GT Turbo

GT Turbo & completa di un bloccante ventrale EN 12842/B modello Turbochest art.2256 (fig.8-fig.12). E’ possibile
rimpiazzare un bloccante usurato attraverso la maglia rapida (richiudere poi con adeguato serraggio). Non rimuovere
la maglia rapida, non agganciare altri dispositivi alla maglia rapida, non usarla per altri scopi.

Uso ANSI/ASSE

I modelli certificati per 'uso ANSI/ASSE Z359.11 (norma USA) sono riportati in tab.A e marcati sull’etichetta del
prodotto.

Oltre alle altre indicazioni di questo manuale, & necessario seguire le istruzioni riportate nel foglietto illustrativo
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allegato a ciascuna imbracatura ANSI, in aggiunta al presente libretto. Libretto e foglietto illustrativo vanno
entrambi forniti all'utilizzatore finale dell'imbracatura.

Uso EAC

I modelli certificati per 'uso EAC (norma Russia-Bielorussia-Kazakistan-Armenia-Kirghizistan) sono riportati
in tab.A e marcati sull'etichetta del prodotto.

REVISIONE

La sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza e durabilita dell'equipaggiamento. Oltre al normale

controllo visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato da una persona

competente con frequenza di 12 mesi, a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto; la registrazione di questa

data e dei successivi controlli deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto: conservare la documentazione

per il controllo e per riferimento per tutta la vita del prodotto. Controllare la leggibilita delle marcature del prodotto.

In caso di uno dei seguenti difetti il prodotto deve essere messo fuori servizio:

« presenza di tagli e/o bruciature sulle fettucce portanti

« presenza di tagli e/o bruciature sulle cuciture portanti

« presenza di deformazioni e/o di fessure sulle fibbie di sicurezza

« corrosione che altera gravemente lo stato superficiale degli elementi metallici (non sparisce dopo un leggero sfre-
gamento con carta vetrata)

« difficolta di scorrimento della fettuccia nella fibbia

« errata chiusura delle fibbie

« & possibile la sostituzione del connettore con uno dello stesso modello

Se l'articolo o uno dei suoi componenti mostrano segni d’usura o difetti, deve essere sostituito, anche solo in caso

di dubbio. Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza pud essere danneggiato durante una caduta e deve

dunque sempre essere esaminato prima di essere riutilizzato.

Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto puo aver subito dei danni strutturali

non visibili ad occhio nudo.

DURATA DI VITA

La durata di vita € di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto dello

stoccaggio, non pud in ogni caso protrarsi oltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (es. anno di

fabbricazione 2020, durata di vita fino a fine 2032). La durata di vita & da intendersi in assenza di cause che lo

mettano fuori uso e a condizione di effettuare controlli periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data

del primo utilizzo del prodotto e di registrare i risultati nella scheda di vita del prodotto. | seguenti fattori possono

pero ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a componenti del prodotto, contatti con sostanze chimiche,

temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, errori nell'uso e nella conservazione raccomandati. Nel dubbio che

il prodotto non offra piu la necessaria sicurezza, contattare la societa C.A.M.P. spa o il distributore.

TRASPORTO Proteggere il prodotto dai rischi sopraelencati.

INFORMATIONS GENERALES
Le Groupe C.A.M.P. apporte une réponse a tous les besoins des travailleurs en hauteur avec des produits légers et
novateurs. lls sont congus, testés et fabriqués selon un systeme qualité certifié pour vous apporter un matériel fiable
et performant. La présente notice est destinée a vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de
votre matériel: lisez, comprenez et conservez cette notice. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le
site www.camp.it. La déclaration de conformité UE est aussi téléchargeable sur ce site. Le revendeur doit fournir la
notice d’information dans la langue du pays de vente du produit.
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UTILISATION
Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes entrainées et compétentes ou bien sous la surveillance
de personnes entrainées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques du travail en
hauteur, ou de toute autre activité associée: vous devez avoir regu une formation adaptée avant d'utiliser
ce produit. Grimper ou toute autre activité pour laquelle cet article puisse étre utilisé, est dangereux en soi. Un
mauvais choix, une utilisation incorrecte ou un mauvais entretien du produit, peuvent provoquer des dommages,
des blessures graves ou la mort. L'utilisateur doit étre médicalement apte et capable de maitriser sa sécurité et
les situations d’'urgences. Pour les systémes d’arrét des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le dispositif
ou le point d’ancrage soit toujours correctement positionné et que le travail soit effectué de maniére a réduire au
minimum le risque de chutes et la hauteur de chute. Vérifier que I'espace libre requis sous I'utilisateur sur le lieu
de travail avant chaque utilisation possible, de maniére qu’en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni
présence d’autre obstacle sur la trajectoire de chute. Un harnais d’antichute est le seul dispositif de préhension du
corps qu'il soit permis d'utiliser dans un systéeme d'arrét des chutes. Le produit doit étre utilisé comme indiqué dans
cette notice et ne doit en aucun cas étre modifié. Il doit étre utilisé avec d’autres articles ayant des caractéristiques
complémentaires en accord avec les normes européennes (EN) et en tenant compte des limites de chaque piéce
du matériel. Certaines utilisations incorrectes sont indiquées dans cette notice mais il est impossible d’énumérer ou
méme d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Si possible, ce produit doit étre personnel.
ENTRETIEN
Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de I'eau et du savon neutre (température
maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. Nettoyage des parties en
métal: Laver a I'eau claire et essuyer. Température: Garder ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les
caractéristiques du matériel pourraient étre altérées. Agents chimiques: Rebuter le produit en cas de contact avec
des réactifs chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit.
STOCKAGE
Conserver le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumiére et de sources de chaleur, de bords ou
d'objets coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration.
RESPONSABILITE
La société C.A.M.P. spa ou le distributeur, décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de décés
provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit @ marque CAMP Safety modifié. Il est de la responsabilité
de l'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de cette notice pour une utilisation correcte et stre
de chaque produit fourni par ou par l'intermédiaire de C.A.M.P. spa, de I'utiliser seulement pour les activités pour
lesquelles il a été réalisé et d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant I'utilisation de I'équipement,
prendre toutes les dispositions concernant la mise en ceuvre d’un éventuel sauvetage. Vous étes personnellement
responsables de vos actes et de vos décisions: si vous n’étes pas en mesure d’assumer les risques qui en découlent,
n'utilisez pas cet équipement.
GARANTIE 3 ANS
Ce produit est garanti pendant 3 ans & compter de la date d’achat, pour tout défaut de matiére ou de fabrication.
La garantie ne couvre pas: I'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, la corrosion, les
dommages dus aux accidents et aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n’est pas destiné.
INFORMATIONS SPECIFIQUES
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Champ d'application
Ce produit est destiné a la protection et la prévention des risques de chute d’'une hauteur dans I'industrie, dans la
construction, dans le sauvetage et, plus généralement, pour toute application de travail en hauteur.
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Selon l'activité et le type de risque, il est nécessaire de choisir le modéle et le type de harnais le plus
approprié, suivant les instructions données dans cette notice.

Utilisation

Pour obtenir un ajustement optimal, choisir la taille suivant les indications du tab.A. De plus, I'utilisateur doit

faire un test de suspension dans un endroit s(r afin de contréler que le harnais soit de la bonne taille, qu'il puisse
étre bien réglé et qu'il soit suffisamment confortable pour I'utilisation prévue. Pendant I'utilisation, il est essentiel de
vérifier réguliérement la fermeture et le réglage de tous les éléments. Pour évaluer la dangerosité d’une situation de
travail et donc I'EPI a utiliser, il faut définir le facteur de chute qui est calculé avec la formule suivante : Facteur de
chute = hauteur de chute/longueur de longe. Dans le cas ou le facteur de chute est 0 et donc I'opérateur se trouve
au-dessous du point d’ancrage avec la longe tendue, ou bien dans le cas de facteur de chute 1 mais avec une
liberté de mouvement maximale de 0,6 m, il est possible d'utiliser un équipement de maintien au travail. Dans les
autres cas, avec un facteur de chute supérieur ou égal a 1, il est obligatoire d'utiliser des dispositifs antichute (fig.1).
L'utilisation de ces équipements, en combinaison avec d’autres composants des équipements de protection contre
les chutes de hauteur, doit étre conforme aux réglements et notices d’emploi spécifiques ainsi qu’aux normes en
vigueur suivantes (fig.10).

Pour la mise en place correcte et la fagon correcte de connecter cet équipement a point d'ancrage fiable, & un sous
systéme, par exemple, un absorbeur d’énergie, une longe et un connecteur et a d'autres composants, voir fig.2-10.
La connexion des systémes antichute ou de maintien au travail doit étre faite exclusivement sur les points d’attache
de systéme antichute ou maintien au travail prévus a cet effet, tel que spécifié dans la fig.2-10; toute connexion aux
anneaux et boucles porte-matériel ou a tout autre composant du harnais est strictement interdite : danger de mort !
Le point d’ancrage doit de préférence étre placé au-dessus de la zone de travail et doit &étre conforme a la norme EN
795 et/ou connu pour avoir une résistance de 12 kN (ancrages métalliques) ou 18 kN (ancrages textiles). Vérifier les
boucles, la fermeture des connecteurs et tous les réglages avant et pendant I'utilisation du produit. Matiére principale
: polyester avec des composants métalliques.

Pour les trois normes ci-dessous : un harnais peut étre conforme & une ou plusieurs de ces normes (tab.A). Les
combinaisons de harnais autorisées (par ex. cuissard + torse), sont uniquement celles décrites dans le tab.A.

EN 361: HARNAIS COMPLET D’ANTICHUTE Le harnais complet d’antichute est un dispositif de préhension du
corps pour la protection contre les chutes de hauteur lorsqu'il est associé aux autres composants d’un systeme
d'arrét des chutes. Il convient d’examiner le tirant d'air minimal nécessaire sous les pieds de I'utilisateur afin d’éviter
toute collision avec la structure ou le sol en cas de chute de hauteur. Les points d’attache antichute sont seulement
ceux situés sur la partie pectorale du corps et identifiés par la lettre A (ou A/2 + A/2).

EN 813: CEINTURES A CUISSARDES Les ceintures a cuissardes sont destinées a étre utilisées pour la prévention
des chutes de hauteur dans les systémes de suspension en accés par corde, de maintien au travail ou de retenue,
grace a Iutilisation exclusive du point d’attache ventral. La charge maximale d'utilisation (équipement et outils
inclus) pour les harnais CAMP Safety est indiquée sur le marquage du produit. Une suspension prolongée peut
entrainer des blessures sur le corps humain et peut entrainer la mort en cas de suspension inerte de I'utilisateur. Des
interruptions réguliéres de la suspension doivent étre faites afin d’éviter tout effet dangereux sur le corps humain. Le
point d’attache pour le maintien au travail est exclusivement le point ventral.

EN 358: CEINTURES DE MAINTIEN AU TRAVAIL ET DE RETENUE La ceinture de maintien au travail et de
retenue est un dispositif de préhension du corps destiné & soutenir une personne, pendant son travail, au moyen
d’équipement de protection individuelle en tension, de maniére & empécher une chute et d’empécher une personne
d’atteindre les zones présentant un risque de chute de hauteur. La charge maximale d'utilisation (équipement et
outils inclus) pour les ceintures de maintien au travait EN 358 est de 150 kg. Le systéme d’ancrage doit se trouver au
niveau de la taille ou au-dessus. Les points d’attache pour le maintien au travail et la retenue peuvent étre ventraux,
latéraux, dorsaux. Les deux points latéraux sont toujours utilisés ensemble. Les ceintures EN 358 et EN 813 ne
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peuvent pas étre utilisés seules pour la protection contre les chutes de hauteur. De plus, les ceintures de

positionnement EN 358 ne peuvent pas étre utilisées seules en cas de risque de suspension totale ou de

tension excessive. Il peut donc étre nécessaire de les compléter avec des dispositifs de protection contre

les chutes de hauteur, de type collectif (filets de sécurité par exemple) ou individuel (Systémes d'arrét des
chutes conformes a la norme EN 363).

Pour la bonne utilisation des porte-matériels, le cas échéant, voir fig.11. Ne pas utiliser les porte-matériels pour
connecter un équipement de protection individuelle : danger de mort!

Pour l'installation d’un bloqueur de poitrine, le cas échéant, voir fig.12.

Pour l'insertion des étriers pour la prévention du syndrome de suspension inerte HelpStep réf. 2062, voir fig.13
(fournis séparément).

Pour I'utilisation d’'une sellette afin d’améliorer le confort en suspension, voir fig.14.

Se doter des équipements de secours adéquats et prévoir une formation adéquate aux équipes de travail de sorte
qu’elles puissent secourir rapidement le blessé pour minimiser les effets de la suspension inerte.

GT Turbo

Le GT Turbo est équipé d'un bloqueur de torse EN 12842/B modéle Turbochest réf. 2256 (fig.8-fig.12). Il est possible
de remplacer le Turbochest usé en ouvrant le maillon rapide puis en le resserrant avec le couple correct. Ne retirez
pas le maillon rapide, ne pas attacher d’autres appareils au maillon rapide, ne pas I'utiliser a d’autres fins.
Utilisation ANSI/ASSE

Les modéles certifiés pour une utilisation ANSI/ASSE Z359.11 (norme USA) sont présentés dans le tab.A et signalés
sur I'étiquette du produit.

Outre les autres informations contenues dans cette notice, vous devez suivre les instructions du dépliant
accompagnant chaque harnais ANSI, en plus de cette notice. Le livret et le dépliant doivent étre tous deux fournis
a l'utilisateur final du harnais.

Utilisation EAC

Les modeéles certifiés pour une utilisation EAC (norme Russie-Biélorussie-Kazakhstan-Arménie-Kirghizistan) sont
présentés dans le tab.A et signalés sur I'étiquette du produit.

REVISION

La sécurité de I'utilisateur est liée au maintien de I'efficacité et a la résistance de I'équipement. Outre le contrdle visuel

normal fait avant, pendant et aprés chaque utilisation, ce produit doit étre examiné par une personne compétente

tous les 12 mois, a compter de la date de la premiére utilisation du produit. L'enregistrement de cette date et des

contréles successifs doit étre effectué sur la fiche de durée de vie du produit: Conserver la notice d’information pour

le contrdle et en référence pour toute la durée de vie du produit. Contréler la lisibilité des marquages du produit.

Si un des défauts suivants apparait, le produit doit &tre mis au rebut:

« présence de coupures et/ou de brllures sur les sangles porteuses

« présence de coupures et/ou de brilures sur les coutures de sécurité

« présence de déformations et/ou de fissures sur la bouclerie de sécurité

= corrosion qui altére sérieusement I'état de surface des éléments métalliques (ne disparait pas aprés un pongage
manuel léger au papier de verre)

« difficulté de coulissement des sangles dans la boucle de réglage

* mauvaise fermeture des boucles

«il est possible de remplacer le connecteur avec un autre du méme modeéle

Si l'article ou un de ses composants, montre des signes d’usure ou des défauts, il doit étre changé, méme en cas de

doute seulement. Chaque élément faisant partie du systéme de sécurité peut étre abimé durant une chute et il doit
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donc toujours étre examiné avant d’étre réutilisé. Tout produit, ayant subi une chute importante, doit &tre mis

au rebut car il peut avoir subi des dommages invisibles a I'ceil nu.

DUREE DE VIE

Produits métalliques

La durée de vie du produit est illimitée, en I'absence de causes de mise au rebut et & condition d'effectuer les
contréles périodiques, au moins une fois tous les 12 mois & compter de la date de la premiére utilisation du produit,
et de consigner les résultats dans la fiche de vie du produit. Les facteurs suivants font exception et peuvent réduire
la durée de vie du produit: utilisation intense, dommages causés a des composants du produit, contact avec des
substances chimiques, températures élevées, abrasions, coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et
conservation. En cas de doute quant a la sécurité offerte par ce produit, contacter la société C.A.M.P. spa ou le
distributeur.

Produits textiles

La durée de vie est de 10 ans a partir de la date de la premiére utilisation du produit et, compte tenu du stockage,
celle-ci ne peut en aucun cas se prolonger au-dela de la fin de la douziéme année & compter de la fabrication (ex.
année de fabrication 2020, durée de vie jusqu’a la fin 2032). La durée de vie doit étre considérée en absence de
causes de mise au rebut et a condition d’effectuer des contréles périodiques au moins une fois tous les 12 mois
a partir de la date de la premiére utilisation du produit et d’enregistrer les résultats dans la fiche de durée de vie
du produit. Les facteurs suivants font exception et peuvent réduire la durée de vie du produit: utilisation intense,
dommages causés a des composants du produit, contact avec des substances chimiques, températures élevées,
abrasions, coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et conservation. En cas de doute quant a la sécurité
offerte par ce produit, contacter la société C.A.M.P. spa ou le distributeur.

TRANSPORT Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.

ALLGI Ol ONEN

Die C.AM.P. Gruppe bietet leichte und innovative Produkte, die auf die Bedurfnisse der Hohenarbeiter
zugeschnitten sind. Um die Zuverldssigkeit und Sicherheit dieser Produkte zu gewahrleisten, werden sie wahrend
ihrer Entwicklungs-, Priifungs- und Herstellungsphase einer zertifizierten Qualitatskontrolle unterzogen. Diese
Gebrauchsanweisung enthalt alle Informationen Gber die korrekte Anwendung der Produkte und ist aufmerksam
zu lesen und sorgféltig aufzubewahren. Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanweisung unter www.
camp.it heruntergeladen werden. Die Europaische Konformitdtskennzeichnung kann von dieser Internetseite
heruntergeladen werden. Der Wiederverkaufer muss die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache des
Landes zur Verfiigung stellen, in dem das Produkt verkauft wird.

VERWENDUNG

Diese Ausristung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen
verwendet werden. Diese Gebrauchsanweisung ist nicht gleichzusetzen mit einer Ausbildung, in der Ihnen wichtige
Techniken der Industriekletterei Uibermittelt werden. Sie missen eine entsprechende Einweisung erhalten haben,
bevor Sie diese Ausriistung verwenden konnen. Klettern oder jede andere Aktivitat, fur die dieses Produkt verwendet
werden kann, ist potentiell gefahrlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine unsachgemaRe
Wartung der Produkte kann Schaden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu tédlichen Unféllen fiihren
konnen. Der Benutzer muss korperlich und mental fahig sein, sich um seine eigene Sicherheit zu kimmern und in
Notsituationen sachgeman zu handeln. Was die Auffangsysteme betrifft, ist es fiir die Sicherheit wesentlich, dass
der Ankerpunkt immer richtig positioniert ist und dass die Arbeiten so durchgefiihrt werden, dass das Fallrisiko und
die Fallhéhe minimiert werden. Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz die lichte Hohe unterhalb des Arbeitsplatzes des
Benutzers, um sicherzustellen, dass er im Fall eines Absturzes weder auf den Boden prallen noch an irgendwelche
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den verfligbaren Sturzraum einschrénkende Hindernisse stoRen kann. Ein Komplettgurt ist die einzige
akzeptable Korperhaltevorrichtung, die in einem Absturzsicherungssystem verwendet werden kann.
Das Produkt darf ausschlieBlich wie nachstehend beschrieben beniitzt und nicht abgeédndert werden.
Es darf nur zusammen mit anderen, den Europaischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen
verwendet werden, wobei auf den beschrankten Anwendungsbereich jedes einzelnen Teils zu achten ist. In dieser
Gebrauchsanweisung sind einige Beispiele der falschen Anwendung dargestellt, aber die Missbrauchsméglichkeiten
sind so zahlreich, dass sie in ihrer Gesamtheit nicht aufgezeigt bzw. aufgezahlt werden kénnen. Dieses Produkt
sollte ausschlieBlich zum personlichen Gebrauch bestimmt werden.
WARTUNG
Reinigung der Textil- und Plastikteile: Spilen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife.
Verwenden Sie eine maximale Wassertemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien auf natiirliche Weise,
fern von direkten Warmequellen, trocknen. Reinigung der Metallteile: Spiilen Sie die Teile nur mit weichem
Wasser und trocknen Sie sie ab. Temperatur: Damit die Leistungsfahigkeit und die Sicherheit dieses Produktes
nicht beeintrachtigt werden, sollte es Temperaturen Gber 80°C nicht ausgesetzt werden. Chemische Substanzen:
Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es mit chemischen Substanzen, Lésungsmitteln oder Kraftstoffen in
Beriihrung gekommen ist, die die Eigenschaften des Produktes beeintrachtigt haben kénnten.
LAGERUNG
Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kiihlen, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von Warmequellen,
hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, spitzen Gegenstanden, Korrosionsmitteln oder anderen méglichen
Schadensquellen.
VERANTWORTUNG
Die Aktiengesellschaft C.A.M.P. spa und die Wiederverkédufer haften nicht fiir Schaden, Verletzungen oder tddliche
Unfélle, die auf unsachgeméaRe Anwendung oder auf die Verwendung von abgeanderten Produkt der Marke CAMP
Safety zuriickzufiihren sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers bzw. der Benutzerin, sich anhand der
Gebrauchsanweisung mit den C.A.M.P. spa -Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass, das
Produkt nur fir den vorgesehenen Zweck verwendet wird und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden
sind. Bevor Sie diese Ausriistung verwenden, miissen Sie erwégen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfall in
aller Sicherheit und mit groRter Wirksamkeit durchgefiihrt werden kann. Sie sind persénlich fiir Ihre Handlungen und
Entscheidungen verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die daraus entstehenden Risiken zu tragen, sollten
Sie diese Ausriistungsgegenstande nicht beniitzen.
DREI JAHRE GARANTIE
Auf alle Material- und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab
Kaufdatum. Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschlei3, Abanderungen oder Nachbesserungen,
Korrosionserscheinungen, Schaden aufgrund von Unféllen oder Nachlassigkeit sowie der Gebrauch des Produktes
fiir nicht vorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN
GEBRAUCHSANWEISUNG
Anwendungsbereich
Dieses Produkt ist fiir den Schutz und die Vermeidung von Absturzrisiken in der Industrie, im Baugewerbe, im
Rettungsdienst und allgemeiner fir alle Anwendungen bei Hohenarbeiten bestimmt.
Je nach ausgeiibter Tétigkeit und Risikotypologie ist es erforderlich, das Modell und die Typologie von Gurt
auszuwahlen, die sich dafiir am besten eignet, und die in dieser Anleitung angefiihrten Anweisungen zu befolgen.
Verwendung
Um eine optimale Einstellung zu erzielen, ist unter Befolgung der Anweisungen in Tab.A die GroRe auszuwahlen.
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Dariiber hinaus hat der Benutzer an einem sicheren Ort einen Hangetest durchzufiihren, um sicherzustellen,

dass der Gurt richtig sitzt, eine ausreichende Einstellung aufweist und fir den vorgesehenen Gebrauch
angemessenen Komfort bietet. Beim Gebrauch ist es grundlegend wichtig, den Verschluss und die Einstellung

aller Elemente in regelmaRigen Absténden zu priifen. Um die Gefahrlichkeit einer Arbeitssituation und somit

die zu verwendende PSA zu bewerten, wird der Sturzfaktor definiert, der mit der folgenden Formel berechnet wird:
Sturzfaktor = Sturzhéhe/Verbindungsmittellange. Ist der Sturzfaktor 0 und befindet sich der Arbeiter somit unterhalb
des Anschlagpunkts mit angespanntem Verbindungsmittel, oder ist der Sturzfaktor 1 mit jedoch einer maximalen
Bewegungsfreiheit von 0,6 m, so kann eine Positionierungsausristung verwendet werden. In den anderen Fallen,
mit gleichem oder hoher als 1 liegendem Sturzfaktor, ist das Tragen von Auffanggeraten Pflicht (Abb.1).

Der Gebrauch dieser Gerate in Kombination mit anderen Komponenten der Schutzausriistung gegen Abstiirze
aus der Hohe von oben muss mit diesen spezifischen Gebrauchsanleitungen tbereinstimmen und den geltenden
Vorschriften entsprechen (Abb.10).

Fir den richtigen Gebrauch und die Verbindung mit einem zuverlassigen Anschlagpunkt, mit einem Untersystem,
zum Beispiel einem Falldampfer, einem Verbindungsmittel und einem Verbindungselement, und mit anderen
Komponenten siehe Abb.2-10. Die Verbindung an das Fallschutz- oder Positionierungssystem muss ausschlieflich
durch die Befestigungspunkte (fir Fallschutz oder Positionierung) erfolgen, wie in Abb. 2-10 gezeigt. Jede
Verbindung an die Materialschlaufen und Osen oder an andere Bestandteile vom Gurt ist verboten: Todesgefahr! Der
Anschlagpunkt ist vorzugsweise oberhalb des Arbeitsbereichs vorzusehen und muss EN 795 entsprechen und/oder
bekanntermafen eine Festigkeit von 12 kN (Anschlageinrichtung aus Metall) bzw. 18 kN (textile Anschlageinrichtung)
aufweisen. Die Schnallen, der Verschluss der Verbindungselemente und alle Einstellungen vor und wahrend des
Produktgebrauchs priifen. Hauptmaterial: Polyester, mit Metallkomponenten.

Nachstehend die drei Normentypologien: Ein Gurt kann eine oder mehrere der folgenden Typologien umfassen
(Tab A). Die zulassigen Gurtkombinationen (z.B. Sitzgurt + Brustgurt), sind diejenigen, die in Tab.A beschrieben

sin
EN 361 KOMPLETTGURT ZUM AUFFANGEN EINES STURZES Der Komplettgurt zum Auffangen eines Sturzes ist
eine Rickhaltevorrichtung fiir den Korper, die dafiir bestimmt ist, vor Abstiirzen aus der Hohe zu schiitzen, wenn sie
mit anderen Komponenten eines Auffangsystems verwendet wird. Es ist der nétige Sturzraum unter dem Benutzer
zu berechnen, um im Falle eines Sturzes aus der Hohe jeden Aufschlag mit der Struktur oder dem Boden darunter
zu vermeiden. Die HalteGsen sind nur diejenigen, die sich im Brustbereich des Korpers befinden und mit dem
Buchstaben A (oder A/2+A/2) gekennzeichnet sind.

EN 813: SITZGURT Die Sitzgurte sind dafir gedacht, in den Hangesystemen in Seilzugang, zur
Arbeitsplatzpositionierung oder zum Zuriickhalten durch den exklusiven Gebrauch des ventralen Anschlagpunkts
Abstiirzen aus der Hohe vorzubeugen. Die maximale Gebrauchslast (Ausriistung und Gerate inbegriffen) fiir die
Gurte CAMP Safety ist auf der Produktmarkierung angefiihrt. Ein langeres Hangen kann dem menschlichen Kérper
schaden und im Falle eines regungslosen Hangens des Benutzers zum Tod fithren. Es sind regelmaRige Pausen
vom Hangen vorzusehen, um jegliche Schaden am menschlichen Kérper zu vermeiden. Die Haltedse fiir das
Hangen ist ausschlieRlich die ventrale.

EN 358: HALTEGURT ZUR ARBEITSPLATZPOSITIONIERUNG UND ZUM ZURUCKHALTEN Der Haltegurt zur
Arbeitsplatzpositionierung ist eine Riickhaltevorrichtung fiir den Kérper, die durch eine individuelle Schutzausriistung,
an der man hangt, fiir das Halten einer Person wahrend ihrer Arbeit bestimmt ist, so dass ein Absturz vermieden
und eine Person daran gehindert wird, die Bereiche zu erreichen, die eine Absturzgefahr aus der Hohe darstellen.
Die maximale Gebrauchslast (Ausriistung und Geréte inbegriffen) fiir die Haltegurte zur Positionierung EN 358
betragt 150 kg. Der Anschlagpunkt muss auf Taillenhohe oder dariiber liegen. Die Halteésen zur Positionierung
und zum Riickhalten kénnen ventral, seitlich, riickseitig sein. Die beiden seitlichen Osen sind immer zusammen
zu verwenden.
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Die Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung EN 358 und die Gurte EN 813 diirfen fiir den Schutz gegen

Abstiirze aus der Hohe nicht allein benutzt werden. Ferner diirfen die Haltegurte zur Positionierung EN 358

nicht allein benutzt werden, wenn die Gefahr eines freien Hangens oder zu hoher Spannung besteht. Es

kann daher zum Beispiel die Integrierung durch Vorrichtungen zum Schutz vor Abstiirzen aus der Héhe
erforderlich sein, des Typs kollektiv (zum Beispiel Sicherheitsnetze) oder personlich (Auffangsysteme gemaR der
Norm EN 363).

Fir den richtigen Gebrauch der sofern vorgesehenen Gerétehalter sieche Abb.11. Die Materialschlaufen nicht fiir die
Verbindung der personlichen Schutzausriistung benutzen: Todesgefahr!

Zum Anbringen einer Bruststeigklemme, sofern vorgesehen, siehe Abb.12.

Zum Einsetzen von Biigeln zur Vorbeugung des Hangesyndroms durch regungsloses Hangen HelpStep Art.2062
siehe Abb.13 (separat geliefert).

Fir den Gebrauch eines zusétzlichen Sitzes zur Verbesserung des Komforts beim Hangen siehe Abb.14.
Esistdafiir zu sorgen, dass geeignete Rettungsausristungen zur Verfligung stehen und dass die Arbeitsmannschaften
ausreichend geschult sind, um die schnelle Rettung eines bzw. einer Verungliickten zu gewéhrleisten und die
Auswirkungen eines langeren freien Hangen zu vermeiden.

GT Turbo

GT Turbo ist mit einer Bruststeigklemme EN 12842/B Modell Turbochest ref.2256 (Abb.8-Abb.12) ausgestattet. Eine
abgenutzte Steigklemme kann Uber den Schliering (anschlieBend entsprechend festziehen) ersetzt werden. Den
SchlieRring nicht entfernen, keine weiteren Vorrichtungen in den SchlieRring einhdngen, ihn nicht fiir anderweitige
2Zwecke einsetzen.

Gebrauch ANSI/ASSE

Die fiir den Gebrauch ANSI/ASSE Z359.11 (Norm USA) zertifizierten Modelle sind in der Tab.A angefiihrt und auf
dem Produktetikett markiert.

Neben den anderen Hinweisen dieser Anleitung sind auch die in der Packungsbeilage angefiihrten Anweisungen
zu beachten, die zusétzlich zu dieser Anweisung jedem Gurt ANSI beigelegt wird. Beide, Anweisung und
Packungsbeilage, sind dem Endbenutzer des Gurts zu ibergeben.

EAC-Gebrauch

Die fiir den Gebrauch EAC (Norm Russland-Weissrussland-Kasachstan-Armenien-Kirgisistan) zertifizierten Modelle
sind in der Tab.A angefiihrt und auf dem Produktetikett markiert.

UBERPRUFUNG

Die Sicherheit der Benutzer héngt von der uneingeschrankten Wirkungskraft und Haltbarkeit der Ausriistung ab.

Dieses Produkt ist neben der normalen Sichtkontrolle, die es vor, wahrend und nach jedem Einsatz auszufiihren gilt,

alle 12 Monate, d.h. ab dem Ersteinsatzdatum des Produkts, durch eine Fachperson Gberpriifen zu lassen. Dieses

Datum sowie das der darauffolgenden Uberpriifungen sind in das Produktdatenblatt einzutragen: Die Unterlagen fiir

die Kontrolle und Bezugnahme die ganze Lebensdauer des Produkts hindurch aufbewahren. Vergewissern Sie sich,

dass die Produktkennzeichnung lesbar ist.

Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden:

«Vorhandensein von Schnitten und/oder Brandspuren an den Hauptgurtbandern

«Vorhandensein von Schnitten und/oder Brandspuren an den Hauptnahten

«Vorhandensein von Verformungen und/oder Rissen an den Sicherheitsschnallen

« Korrosion, die den Oberflachenzustand der Metallelemente gravierend verandert (und die auch nach leichtem Rei-
ben mit Schmirgelpapier nicht verschwindet)
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« Gleitschwierigkeit des Gurtbands in der Schnalle

« Falsche SchlieBung der Schnallen

« Das Verbindungselement kann durch eins desselben Modells ersetzt werden

Falls das Produkt bzw. ein Bestandteil des Produkts Mé&ngel oder starke Abnutzung aufweist oder auch nur
aufzuweisen scheint, muss es sofort ausgetauscht werden. Jeder durch einen Absturz beanspruchte Bestandteil
des Sicherungssystems kann Schaden aufweisen und muss vor dem nachsten Gebrauch gepriift werden. Nach
einem harten FangstoR darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, da dadurch innere, mit dem bloRen Auge
nicht erkennbare Schaden entstanden sein kénnten, die seine Festigkeit und Funktionsfahigkeit vermindert haben.
LEBENSDAUER

Die Lebensdauer des Produkts betragt 10 Jahre ab Ersteinsatzdatum. Beriicksichtigt man die Lagerung, kann seine
Lebensdauer nicht tiber das zwdlfte Jahr nach seiner Herstellung (z. Bsp. Herstellungsjahr 2020, Lebensdauer
bis Ende 2032) hinaus verlangert werden. Wahrend dieser Lebensdauer diirfen keine Umstande auftreten, die
das Produkt auRer Betrieb setzen. Ferner sind zumindest einmal jede 12 Monate ab seinem Ersteinsatzdatum
regelmaRige Kontrollen durchzufiihren und die Ergebnisse in das Produktdatenblatt einzutragen. Die folgenden
Faktoren verringern die Lebensdauer des Produktes: Intensiver Gebrauch, Beschadigung eines oder mehrerer
Produktbestandteile, Berlihrung mit chemischen Substanzen, hohe Temperaturen, unsachgeméRe Verwendung
und Lagerung, starke Stiirze, Abrieb und Schnitte. Falls Sie vermuten, dass das Produkt nicht mehr sicher und
zuverlassig ist, setzen Sie Sich in Verbindung mit C.A.M.P. spa oder lhrem Wiederverkaufer.

TRANSPORT Das Produkt vor den oben erwéahnten Risiken schiitzen.

X - KENNZEICHNUNG

Name und Anschrift des Herstellers

Entspricht der Europaischen Verordnung (EU) 2016/425
Nr. des Organs zur Herstellungskontrolle des Produkts
Geltende Norm und Jahr Veroffentlichung

Das Modell ist auch gem&R ANSI (USA)

Das Modell ist auch gemaR EAC (Russland-Weissrussland-Kasachstan-Armenien-Kirgisistan standard) zertifiziert
Name der Vorrichtung

Referenznummer des Produkts

Herstellungsdatum (Monat/Jahr)

10. Seriennummer

11. GroRe

12. HiiftgurtgroRe

13. Gebrauchsanweisung lesen

14. Maximale Gebrauchslast

15. Hauptmaterial

CINOARWN

W1 - Organ zur Herstellungskontrolle des Produkts:
W2 - Zertifikationsorganismus fur EU-Typ:

J - DATENBLATT

1. Modell 4. Kaufdatum 7. Bemerkungen 10. OK

2. Seriennummer 5. Datum der ersten 8. Kontrolle alle 12 11. Name/Unterschrift
3. Herstellungsdatum Verwendung Monate 12. Datum der néchsten
(Monat/Jahr) 6. Benutzer 9. Datum Uberpriifung
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INFORMACION GENERAL

El Grupo C.A.M.P. da respuesta a todas las necesidades de los trabajadores en altura con articulos ligeros

e innovadores que son disefiados, testados y fabricados dentro de un sistema de calidad certificado, con
el fin de ofrecer un producto fiable y seguro. Las presentes instrucciones estan destinadas a informar sobre la
correcta utilizacién del producto durante toda su vida. Lea, entiende y conserve estas instrucciones. En caso de
pérdida, puede descargarlas en el sitio web www.camp.it. La declaracion de conformidad UE se puede descargar
de esta pagina web. El distribuidor debe proporcionar el manual de informacién en la lengua del pais en que se
vende el producto.
UTILIZACION
Este equipo debe ser utilizado tnicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervision directa de
personal con la formacién y competencias adecuadas. Estas instrucciones no ensefian técnicas para trabajar en
altura ni para cualquier otra actividad asociada, por lo que es necesario haber recibido una formacion adecuada antes
de utilizar este equipo. La escalada y cualquier otra actividad en la que estos productos puedan ser utilizados son
intrinsecamente peligrosas. No escoger el equipo adecuado, usarlo incorrectamente o no realizar el mantenimiento
debido podria producir dafios, lesiones o incluso la muerte. El usuario debe estar médicamente apto y ser capaz de
velar por su seguridad y de proceder correctamente en situaciones de emergencia. Para usar los equipos anticaidas
de forma segura, es esencial que el dispositivo o el punto de anclaje estén posicionados correctamente y que el
trabajo se realice de forma que minimice tanto el riesgo de caida como la altura de la propia caida. Antes de cada
utilizacion, compruebe que la distancia de seguridad con respecto al lugar de trabajo es correcta, para que, en caso
de accidente, no llegue a colisionar con el suelo o con otros obstaculos que pudieran encontrarse en la trayectoria
de caida. El arnés integral es el unico dispositivo de suspension que se debe emplear en sistemas anticaida.
Este producto debe usarse como se indica en las instrucciones y no se debe modificar en ninguna circunstancia.
Puede utilizarse conjuntamente con cualquier otro producto de acuerdo con las especificaciones y las normas EN,
considerando las limitaciones particulares de cada producto. En esta nota se indican unicamente algunos de los
usos no permitidos o indebidos. Existen muchos mas, pero es imposible citarlos todos o incluso llegar a imaginarlos.
Se recomienda que este producto se destine al uso personal de un individuo.
MANTENIMIENTO
Limpieza de las partes textiles y de plastico: aclarelas con agua limpia (<30°C) y jabén neutro, no aplique calor
directo. Limpieza de las partes metalicas: aclarelas con agua limpia y séquelas. Temperatura: mantenga este
producto siempre a una temperatura inferior a 80°C, de lo contrario, podria alterar su funcionamiento. Sustancias
quimicas: no use este producto si ha estado en contacto con alguna sustancia quimica, disolvente o carburante que
puedan alterar sus caracteristicas.
ALMACENAMIENTO
Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco, oscuro y lejos de cualquier fuente de calor, nivel de
humedad elevado u otros agentes corrosivos que puedan dafiarlo.
RESPONSABILIDAD
La firma C.A.M.P. spa, o el distribuidor, no aceptara ninguna responsabilidad ante dafios, lesiones o muertes
ocasionados por el mal uso o modificacion de cualquier producto de la marca CAMP Safety. Es responsabilidad
del usuario en todo momento asegurarse de que entiende la correcta y segura utilizacién de cualquier producto de
C.A.M.P. spa, de que lo utiliza solo para la actividad para la que ha sido disefiado y de que aplica todas las medidas
de seguridad. Antes de su utilizacion, debe asegurarse de que conoce el procedimiento para un rescate seguro y
eficiente. Usted asume personalmente la responsabilidad de sus acciones y los riesgos que pueda correr. Si no es
capaz de cumplir esta normativa, no utilice este equipamiento.
3 ANOS DE GARANTIA
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Este producto tiene una garantia de tres afios, que comienza a contar a partir de la fecha de adquisicion,
contra defectos de materiales o de fabricacion. Esta garantia no cubre: desgaste, modificaciones o
alteraciones, incorrecta conservacion, corrosion, uso inadecuado y usos para los cuales no haya sido
disefiado.

INFORMACION ESPECIFICA
INSTRUCCIONES DE USO
Descripcién
Este producto esta destinado a la proteccion y prevencién de los riesgos de caidas desde alturas en la industria,
construccion, rescate y, en general, en cualquier aplicacion de trabajos en altura.
Dependiendo de la actividad y el tipo de riesgo, es necesario elegir el modelo y el tipo de arnés mas adecuado,
siguiendo las instrucciones que figuran en este manual.
Utilizacién
Afin de proporcionarle un arnés que se ajuste a su talla, podra elegir su talla conforme a lo indicado en la tab.A.
Ademas el usuario debera realizar un test de suspension, en lugar seguro, para asegurarse que el arnés es de la
talla correcta, se ajusta suficientemente y es de un aceptable nivel de confort para la utilizaciéon deseada. Durante
el uso, es esencial comprobar regularmente que todos los elementos estén cerrados y ajustados. Para evaluar la
peligrosidad de un trabajo y por lo tanto el EPI a utilizar es necesario definir el Factor de Caida, calculado segun
la siguiente férmula: Factor de Caida = Altura de la caida/Longitud de la cuerda. En el caso de que el Factor de
Caida sea 0, cuando el operario se encuentra por debajo del punto de anclaje con la cuerda tensada, o bien con
un factor de caida 1, pero con una libertad de movimiento maxima de 0,6 m, es posible utilizar equipamiento para
el posicionamiento. En otros casos con factores de caida iguales o mayores a 1, es obligatoria la utilizacién de
dispositivos anticaida (fig.1).
La utilizacién de esto equipos junto con otros componentes seleccionados del equipo contra caidas tiene que ser
conforme con los reglamentos apropiados y con instrucciones de uso y con las normas vigentes (fig.10).
Para una correcta utilizacién y para conectar a un punto de anclaje fiable, a un componente de otro sistema (por
ejemplo un absorbedor de energia, una cuerda y un conector) y a otros componentes, ver fig.2-10. La conexion
al sistema anticaidas o de posicionamiento se debe efectuar exclusivamente mediante los puntos de anclaje
anticaidas o de posicionamiento, como especificado en la fig.2-10; esta prohibida la conexién a los aros porta
materiales o a otros componentes del arnés: jpeligro de muerte! El punto de anclaje debe colocarse preferentemente
por encima de la zona de trabajo y debe cumplir con la norma EN 795 y/o tener una resistencia de 12 kN (anclajes
metalicos) o 18 kN (anclajes textiles). Controlar las hebillas, el cierre de los conectores y todos los ajustes antes y
durante el uso del producto. Material principal: poliéster, con componentes metalicos.
A continuacion se indican los tres tipos normativos: un arnés puede incorporar uno o mas de los siguientes tipos
(tab.A). Las combinaciones de arnés autorizadas (por €j. de asiento + de pecho), son Unicamente las que se
describen en tab.A.
EN 361: ARNES ANTICAIDAS El arnés completo anticaida es un dispositivo para retener el cuerpo, para la
proteccion contra caidas desde alturas cuando se lo combina con otros componentes de un sistema de detencion de
caidas. Se debe calcular el espacio necesario por debajo del usuario para evitar cualquier impacto con la estructura
o con el suelo subyacente en caso de caida desde lo alto. Los puntos de anclaje anticaida son tunicamente los que
se encuentra en la parte pectoral del cuerpo y que estan identificados con la letra A (0 A/2 + A/2).
EN 813: ARNES DE ASIENTO Los arneses de asiento estan disefiados para utilizarse para la prevencion de caida
desde alturas en los sistemas de suspension vertical con cuerda, de mantenimiento o de retencion, mediante el
uso exclusivo del punto de anclaje ventral. La carga maxima de uso (incluyendo equipo y herramientas) de los
arneses CAMP Safety se indica en la etiqueta del producto. La suspension prolongada puede causar lesiones en el
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cuerpo humano y puede causar la muerte en el caso de suspension inerte del usuario. Para evitar cualquier

dafio al cuerpo humano deben evitarse los intervalos regulares de suspension. El punto de anclaje para la

suspension es exclusivamente el ventral.

EN 358: CINTURON DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO Y RETENCION El cinturén de mantenimiento

en el trabajo es un dispositivo para retener el cuerpo, destinado a sostener a una persona, durante su trabajo, por
medio de un equipo de proteccion individual tensado, a fin de evitar una caida e evitar que una persona alcance
la areas con riesgo de caida desde lo alto. La carga maxima de uso (incluyendo equipo y herramientas) para los
cinturones de mantenimiento EN 358 es de 150 kg. El punto de anclaje debe estar situado a la altura del cinturén o
por encima. Los puntos de anclaje para el mantenimiento y la retencion pueden ser ventral, laterales, trasero. Los
puntos ventrales siempre se deben utilizar juntos.
Los cinturones de mantenimiento EN 358 y los arneses EN 813 no se pueden utilizar solos para la proteccién contra
las caidas desde lo alto. Ademas, los cinturones de mantenimiento EN 358 no se pueden utilizar solos cuando existe
peligro de suspension total o tension excesiva. Por lo tanto, puede ser necesario la integracion con equipos de
proteccion colectiva contra caidas de altura (por ejemplo redes de seguridad) o individuales (sistemas de detencion
de las caidas conformes a la norma EN 363).

Para la utilizacién correcta de los portamateriales, cuando sea necesario, ver fig.11. No utilizar los portamateriales
para conectar los equipos de proteccién individual: jpeligro de muerte!

Para la instalacion de un bloqueador ventral, cuando sea necesario, ver fig.12.

Para la insercién de pedales para prevenir el sindrome de suspension inerte HelpStep art.2062, ver fig.13 (se
venden por separado).

Para la utilizacién de un asiento adicional para mejorar el confort durante la suspensién, ver fig.14.

Adoptar equlpamlentos de rescate adecuados y proporclonar una formacién adecuada a los equipos de trabajo para
que puedan ayudar ra ite al individuo > y minimizar los efectos de la suspension inerte.

GT Turbo

GT Turbo cuenta con un bloqueador ventral EN 12842/B modelo Turbochest art.2256 (fig.8-fig.12). El bloqueador
desgastado se puede reemplazar a través del eslabon rapido (posteriormente se debe cerrar con el apriete
adecuado). No quitar el eslabén rapido, no enganchar otros dispositivos al eslabon rapido, no usarlo para otros fines.
Uso ANSI/ASSE

Los modelos certificados para el uso ANSI/ASSE Z359.11 (norma EE.UU.) se indican en la tab.A y en la etiqueta
del producto.

Ademas de otra informacién presente en este manual, se deben seguir las instrucciones del folleto que acompana
a cada mazo arnés ANSI, como complemento de este manual. El manual y el folleto se deben entregar al usuario
final del arnés.

Uso EAC

Los modelos certificados para el uso EAC (norma Rusia, Bielorrusia, Kazajistan, Armenia y Kirguistan) se indican
en la tab.A y en la etiqueta del producto.

REVISION

La seguridad de los usuarios depende de la continua eficiencia y durabilidad del equipo. Ademas de la inspeccion
normal requerida antes, durante y después de cada uso, este producto debe ser examinado por una persona con
competencia para ello con una frecuencia de 12 meses, a partir de la fecha del primer uso del producto. En la ficha
de la vida dtil del producto, se debe indicar dicha fecha y la de los sucesivos controles efectuados: conservar la
documentacion para controlar y para consultar durante toda la vida util del producto. Asegurese siempre de que las
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marcas del producto siguen siendo legibles.

En caso de que exista uno de los siguientes defectos, el producto debe dejar de usarse de inmediato:

« presencia de cortes y/o quemaduras en las correas portadoras

« presencia de cortes y/o quemaduras en las suturas portadoras

« presencia de deformaciones y/o grietas en las hebillas de seguridad

= corrosion que altera gravemente el estado de la superficie de los elementos metdlicos (no desaparece tras un
ligero frotamiento con papel de lija)

« dificultad en deslizar la correa dentro de la hebilla de seguridad

« cierre incorrecto de hebillas

« se puede sustituir el conector con otro del mismo modelo

Si el producto o alguno de sus componentes presentan signos de desgaste o defectos, o se duda de que los

posea, debe ser retirado inmediatamente, ya que puede haber sufrido dafios no visibles a simple vista. Cualquier

componente del sistema puede resultar dafiado durante una caida y, en consecuencia, se debe examinar siempre

antes de volver a utilizarlo. Todo producto que se haya empleado para parar una caida grave debe ser sustituido,

porque puede que haya sufrido dafios no perceptibles a simple vista.

VIDA UTIL

Este producto tiene una vida util de 10 afos, a partir de la fecha del primer uso y siempre y cuando se almacene

procedentemente. En cualquier caso, este producto no se podra utilizar una vez transcurridos 12 afios desde la

fecha de fabricacion (por ej.: afio de fabricacién: 2020, fin de la vida atil: 2032). Se entiende que la duracion de

la vida util sera la indicada siempre y cuando no ocurran eventos que provoquen que el producto sea inutilizable,

se efectien los controles peridédicos como minimo una vez cada 12 meses a partir de la fecha del primer uso

del producto y se deje constancia de los resultados en la ficha de la vida del producto. Los siguientes factores

pueden reducir la vida del producto: uso intensivo, dafio a los componentes del producto, contacto con substancias

quimicas, temperatura elevada, abrasiones, cortes, choques violentos, errores en el uso y en las recomendaciones

para el mantenimiento. En el caso de duda sobre si el producto puede ofrecer la necesaria seguridad, pongase en

contacto con C.A.M.P. spa o el distribuidor.

TRANSPORTE Proteger el producto contra los riesgos detallados en el apartado anterior.

X - MARCAJE

Nombre y direccion del fabricante

Marca que indica la conformidad segun el reglamento europeo (UE) 2016/425
N° del organismo controlador de la fabricacién de este producto

Norma de referencia y afio de publicacién

El modelo esta certificado de acuerdo a la norma ANSI (USA)

El modelo esta certificado de acuerdo a la norma EAC (Rusia-Bielorrusia-Kazajistan-Armenia-Kirguistan estandar)
Nombre di equipamiento

Referencia de producto

Mes y afo de fabricacion

10. Numero de serie

11. Cortar

12. Talla cinturén

13. Leer las instrucciones antes de usar este producto

14. Peso méximo de utilizacion

15. Material principal

COINOO AWM
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W1 - Organismo controlador de la fabricacién de este producto
W2 - Organismo notificado que interviene en el examen UE de tipo

J - FICHA DE LA VIDA UTIL

1. Modelo 4. Fecha de compra 7. Comentarios 10. OK

2. Numero de serie 5. Fecha de la primera 8. Inspeccion cada 12 11. Nombre/Firma

3. Mes y afo de utilizacion meses 12. Fecha de la proxima
fabricacién 6. Usuario 9. Fecha revision

INFORMACOES GERAIS
O grupo C.A.M.P. atende as necessidades das pessoas que trabalham em altura, com produtos leves e inovadores.
Sao concebidos, testados e produzidos com um sistema de qualidade certificado, para lhes oferecer um produto
confidvel e seguro. As presentes instrugdes servem para lhes informar sobre o uso correto do produto, durante toda
a sua vida Util: é importante ler e conservar as presentes instrugées. Em caso de perda, as instrugdes podem
ser baixadas através do site www.camp.it. A declaragéo de conformidade UE pode ser descarregada através deste
sitio. O revendedor deve fornecer o manual de instrugdes no idioma do pais onde o produto é vendido.
uso
Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoas treinadas e competentes, ou entdo sob a supervisdo de
pessoas treinadas e competentes. Com estas instrugdes, vocés nao aprenderao as técnicas dos trabalhos em
altura nem de qualquer outra atividade associada: antes de usar este equipamento, & necessario ter recebido uma
formacao apropriada sobre o mesmo. As escaladas e todas as outras atividades para a qual este produto pode ser
utilizado sao potencialmente perigosas. Uma escolha ou uso incorreto, ou uma manutengéo incorreta do produto
pode causar danos, feridas graves e pode até levar @ morte. O usuario deve ser medicamente apto capaz de
verificar a propria seguranga e de manter sob controle as situagdes de emergéncia. Para os sistemas antiqueda,
é essencial para a seguranga que o dispositivo ou o ponto de ancoragem esteja sempre posicionado de maneira
correta e que o trabalho seja efetuado de maneira tal para reduzir ao minimo o risco de quedas e a altura de queda.
Verificar o espaco livre abaixo do usuario no local de trabalho e antes de qualquer uso, para que em caso de queda
né&o ocorra a colisdo com o solo, e para que ndo hajam outros obstaculos no percurso de queda. O arnés antiqueda
€ o Unico dispositivo aceitavel que pode ser usado em um sistema antiqueda.
Este produto deve ser utilizado apenas da maneira descrita a seguir e ndo deve ser modificado. Deve ser utilizado
juntamente com outros produtos com caracteristicas apropriadas e de acordo com as normativas europeias
(EN), levando em consideragao os limites de cada uma das pegas do equipamento. Nestas instrugdes, serdo
apresentados alguns exemplos de uso inadequado, mas como h& muitos outros exemplos de aplicagdes erradas, €
impossivel listar ou imaginar todos. Se possivel, este produto deve ser considerado como pessoal.
MANUTENGAO
Limpeza das partes de tecido e plastico: lavar exclusivamente com agua doce e sabao neutro (temperatura maxima
30°C) e deixar secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor. Limpeza das partes metalicas: lavar com
agua doce e enxugar. Temperatura: manter este produto a uma temperatura inferior a 80°C, para néo prejudicar
o desempenho e a seguranga do produto. Agentes quimicos: retirar o produto em caso de contato com reagentes
quimicos, solventes ou carburantes, pois podem alterar as caracteristicas do produto.
CONSERVAGAO
Guardar o produto sem a embalagem em um local fresco, seco, longe da luz e de fontes de calor, alta umidade,
arestas ou objetos afiados, substancias corrosivas e todas as demais possiveis causas de dano ou deterioragéo.
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RESPONSABILIDADE

A sociedade C.A.M.P. spa, ou o distribuidor, eximem-se de qualquer responsabilidade por danos, feridas ou

morte causados por uso inadequado ou por um produto CAMP Safety modificado. E de responsabilidade

do usuario compreender e seguir as instrugdes para o uso correto e seguro de todos os produtos fornecidos

por ou através da C.A.M.P. spa, além de utiliza-lo somente para as atividades para as quais foi fabricado e aplicar
todos os procedimentos de seguranca. Antes de utilizar o equipamento, analisar como um eventual salvamento,
em caso de emergéncia, possa ser efetuado em seguranga e de maneira eficiente. Vocés sao responsaveis pelas
proprias acoes e decisdes: caso nao forem capazes de assumir os riscos, ndo utilizem este equipamento.
GARANTIA 3 ANOS

Este produto possui uma garantia de 3 anos, a contar da data de compra, contra qualquer defeito do material
ou de fabricagdo. Nao estdo cobertos pela garantia: o desgaste normal, as alteragdes ou modificagoes, a ma
conservagao, a corrosdo, os danos provocados por acidentes e negligéncias, e os usos para os quais este produto
n&o é destinado.

INFORMACOES ESPECIFICAS
INSTRUGOES DE USO
Campo de aplicacéo
Este produto é destinado & protecéo e a prevencdo dos riscos de queda de locais altos na industrica, construgao
civil, socorro e, mais em geral, para qualquer aplicagéo de trabalho em altura.
Dependendo da atividade realizada e da tipologia de risco, é necessario escolher o modelo e a tipologia de arnés
mais adequado, seguindo as indicagdes contidas neste manual.
Uso
Para obter uma boa regulagéo, escolher o tamanho seguindo as indicagdes da tab.A. Para além disso, o utilizador
deve efetuar uma prova de suspensao num lugar seguro, para se certificar de que o arnés seja do tamanho correto,
possua uma regulagéo suficiente e seja suficientemente confortavel para o uso previsto. Durante o uso é essencial
verificar regularmente o fecho e a regulagéo de todos os elementos. Para avaliar a periculosidade de uma situagéo
de trabalho e, entdo, os EPIs a serem utilizados, deve ser definido o Fator de Queda, que é calculado com a
seguinte formula: Fator de queda = Altura da queda/Comprimento do cord&o. Caso o fator de queda seja 0 e, entéo,
o operador se encontrar abaixo do ponto de ancoragem e com o corddo sob tensao, ou em caso de fator de queda 1
mas com uma liberdade de movimento maxima de 0.6 m, é possivel utilizar um equipamento para o posicionamento.
Nos outros casos com fator de queda igual ou superior a 1, é obrigatério o uso de dispositivos antiqueda (fig.1).
O uso desses equipamentos, combinado com outros componentes do equipamento de protegdo contra as quedas
em altura, deve estar em conformidade com as presentes instrugcdes de uso especificas e em conformidade com
as normas EN em vigor (fig.10)
Para a utilizagdo correta e para a conexao a um ponto de ancoragem confiavel, a um subsistema, por exemplo
um absorvedor de energia, um corddo e um conector e a outros componentes, consultar a fig.2-10. A conexao ao
sistema antiqueda ou de posicionamento deve ser efetuada exclusivamente através dos pontos de engate antiqueda
ou de posicionamento, como especificado nas fig.2-10. E proibida a conex&do aos anéis porta-materiais ou a outros
componentes do arnés: perigo de morte! O ponto de ancoragem deve ser colocado preferencialmente acima da
zona de trabalho e deve estar em conformidade com a norma EN 795 e/ou ter uma resisténcia conhecida de 12
kN (ancoragens metélicas) ou 18 kN (ancoragens téxteis). Verificar as fivelas, o fecho dos conectores e todas as
regulagens antes e durante o uso do produto. Material principal: poliéster, com componentes metalicos.
Em seguida, as trés tipologias normativas: um arnés pode incorporar uma ou mais das seguintes tipologias (tab.A).
As combinagdes de arnés autorizadas (p. ex.. baixo + peitoral), sdo aquelas descritas na tab.A.
EN 361: ARNES COMPLETO ANTIQUEDA O arnés completo antiqueda é um dispositivo de retengéo do corpo para
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a protegdo contra as quedas em altura quando é associado a outros componentes de um sistema de parada
das quedas. Deve ser calculado o espago necessario abaixo do utilizador para evitar qualquer impacto
com a estrutura ou com o terreno em caso de queda do alto. Os pontos de engate antiqueda séo aqueles
situados na parte peitoral do corpo e identificados com a letra A (ou A/2+A/2).
EN 813: ARNES BAIXO As amarragoes baixas s&o destinadas a serem utilizadas para a prevengdo das quedas
nos sistemas de suspensdo em acesso em corda, de posicionamento no trabalho ou de retencao, através do uso
exclusivo do ponto de engate ventral. A carga maxima de utilizagéo (apetrechamento e ferramentas incluidos) para
as amarragcées CAMP Safety esta indicada na marca do produto. Suspensées prolongadas podem provocar danos
ao corpo humano e podem levar & morte em caso de suspensdo inerte do utilizador. Devem ser previstas pausas
regulares da suspensédo para evitar qualquer dano ao corpo humano. Os pontos de engate para a suspensdo €
exclusivamente aquele ventral.
EN 358: CINTO DE POSICIONAMENTO NO TRABALHO E RETENCAO O cinto de posicionamento no trabalho
& um dispositivo de retengdo do corpo destinado a sustentar uma pessoa, durante o seu trabalho, por meio de um
dispositivo de prote¢ao individual sob tensao, para evitar uma queda e impedir que uma pessoa alcance as zonas
que apresentem um risco de queda do alto. A carga maxima de utilizagdo (apetrechamento e ferramentas incluidos)
para as cinturas de posicionamento EN 358 & 150 kg. O ponto de ancoragem deve se encontrar no nivel da cintura
ou acima dele. Os pontos de engate para o posicionamento e a retengdo podem ser ventral, laterais e posterior. Os
dois pontos laterais sempre deverao ser usados juntos.
Os cintos de posicionamento EN 358 e os arnés EN 813 nao podem ser utilizados sozinhos para a protegéo contra
as quedas do alto. As cinturas de posicionamento EN 358, além disso, ndo podem ser usadas sozinhas quando
existir o perigo de suspensao total ou tensdo excessiva. Pode ser, portanto, necessaria a integragdo com alguns
dispositivos de protegao contra as quedas do alto de tipo coletivo (por exemplo, redes de seguranga) ou individuais
(sistemas de parada das quedas, em conformidade com a norma EN 363).

Para o uso correto dos porta-materiais, se previstos, ver a fig.11. N&o utilizar os porta-materiais para a conexao de
equipamentos de protegdo individual: perigo de morte!

Para a instalagao de um bloqueador ventral, se previsto, ver a fig.12.

Para a aplicagdo de suportes para a prevengéo da sindrome de suspensao inerte HelpStep art. 2062, ver a fig.13
(fornecidos separadamente).

Para o uso de uma cadeirinha adicional para melhorar o conforto em suspensao, ver a fig.14.

Usar equipamentos de socorro adequados e providenciar uma formagéo adequada para as equipes de trabalho,
para que possam socorrer rapidamente a vitima e, assim, minimizar os efeitos da suspensao inerte.

GT Turbo

O GT Turbo possui um bloqueador ventral EN 12842/B modelo Turbochest art. 2256 (fig.8-fig.12). E possivel
substituir um bloqueador desgastado através do elo rapido (fechar em seguida com o aperto adequado). Nao
remover o elo rapido, nao engatar outros dispositivos no elo rapido, nem o utilize para outras finalidades.

Uso ANSI/ASSE

Os modelos certificados para o uso ANSI/ASSE Z359.11 (norma USA) estdo indicados na tab.A e marcados na
etiqueta do produto.

Para além das outras indicagdes deste manual, € necessario seguir as instrugdes contidas na folha ilustrativa
anexada a cada arnés ANSI. O manual e a folha ilustrativa seréo fornecidos ao utilizador final do arnés.

Uso EAC

Os modelos certificados para o uso EAC (norma Russia-Bielorrisia-Cazaquistao-Arménia-Quirguistdo) estdao
indicados na tab.A e marcados na etiqueta do produto.
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REVISAO

A seguranca dos usuarios depende da eficiéncia e durabilidade continua do equipamento. Além da

verificagao visual efetuada antes, durante e apés cada uso, este produto deve ser examinado por uma

pessoa competente, a cada 12 meses, a contar do primeiro uso do produto. O registro desta data e das verificagoes

sucessivas deve ser efetuado na ficha da vida util do produto: conservar a documentagédo para as verificagdes e

consultas durante a vida Util do produto. Verificar a legibilidade das marcagdes do produto.

Em caso de um dos seguintes defeitos, o produto ndo deve mais ser utilizado:

« presenga de cortes e/ou partes queimadas nas fitas de sustentagao

« presencga de cortes e/ou partes queimadas nas costuras de sustentagao

« presenca de deformagoes e/ou de fissuras nas fivelas de seguranca

«corrosd@o que altera gravemente o estado superficial dos elementos metalicos (ndo desaparece apés um leve
esfregamento com papel abrasivo)

« dificuldade de deslizamento da fita na fivela

« fechamento errado das fivelas

« & possivel substituir o conector por um do mesmo modelo

Caso o produto ou um dos seus componentes apresente sinais de desgaste ou defeitos, o mesmo deve ser

substituido, até mesmo em caso de duvidas. Cada elemento que faz parte do sistema de seguranca pode ser

danificado durante uma queda e, entao, deve ser sempre examinado antes de ser reutilizado.

Cada produto envolvido em uma queda grave deve ser substituido, pois pode ser sofrido danos estruturais ndo

visiveis a olho nu.

VITA UTIL

A vida util é de 10 anos, a contar do primeiro uso do produto e levando em consideragdo o armazenamento. Em

todo caso, nao pode ir além do décimo segundo ano a contar da data de fabricagéo (p. ex. ano de fabricagao 2020,

vida atil até o final de 2032). A vida util do produto deve ser entendida como sem causas que o coloquem fora de

uso, desde que sejam efetuadas as verificagdes periddicas pelo menos uma vez a cada 12 meses, a contar do

primeiro uso do produto, e que sejam registrados os resultados na ficha de vida util do produto. Porém, os seguintes

fatores podem reduzir a vida do produto: uso intenso, danos a componentes do produto, contatos com substancias

quimicas, temperaturas elevadas, abrasoes, cortes, colisdes violentas, erros durante o uso e na conservagédo. Caso

houver duvidas de que o produto ndo oferega mais a seguranga io, contatar a i C.AM.P. spaou

o distribuidor.

TRANSPORTE Proteger o produto contra os riscos relacionados acima.

X - MARCAGAO

Nome e enderego do fabricante

Marcagao de conformidade com o regulamento europeu (UE) 2016/425
N° do 6rgéo que verifica a fabricagéo do produto

Norma de referéncia e ano de publicagédo

O Modelo possui certificagdo ANSI (USA)

O Modelo possui certificagdo EAC (norma Russia-Bielorrusia-Cazaquistao-Arménia-Quirguistao)
Nome de dispositivo

Referéncia do produto

Més e ano de fabricagéo

10. Numero de série

11. Tamanho

CINOARWN =
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12. Tamanho cintura

13. Ler as instrugdes de uso
14. Peso maximo de utilizagdo
15. Material principal

W1 - Orgao que verifica a fabricagéo do produto:
W2 - Entidade reconhecida que intervém para a verificagdo UE do tipo:

J -FICHA DA VITA UTIL

1. Modelo 4. Data de compra 8. Verificagao a cada 12 11. Nome/Assinatura

2. Numero de série 5. Data do primeiro uso meses 12. Data da préxima
3. Més e ano de 6. Usuario 9. Data verificagdo

fabricagéo 7. Notas 10. OK

ALGEMENE INFORMATIE
De C.A.M.P. Groep levert oplossingen voor personen die op hoogte werken middels lichte en innovatieve producten.
Deze producten zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens een gecertificeerd kwaliteitssysteem zodat
betrouwbare en veilige producten worden gegarandeerd. Deze instructies informeren u over correct gebruik van
het product gedurende de levensduur. Lees en bewaar deze instructies daarom. Indien u de instructies bent
kwijtgeraakt kunt u ze alsnog downloaden van de website www.camp.it. De EU-conformiteitsverklaring kan worden
gedownload van deze site. Uw distributeur dient de gebruiksaanwijzing te verschaffen in de officiéle taal van het land
waar het product wordt verkocht.
GEBRUIK
Deze middelen mogen alleen gebruikt worden door hiervoor getrainde, competente personen. Indien dit niet het
geval is, dient de gebruiker onder directe supervisie te staan van een getrainde, competente (d.w.z. door fabrikant
of diens afgevaardigde aangewezen en getrainde) persoon. Deze instructies leren u geen technieken voor het veilig
op hoogte werken of andere soortgelijke activiteiten: u dient gekwalificeerde training/scholing te hebben genoten
alvorens dit product te gebruiken. Klimmen kan, net als andere soortgelijke activiteiten waarvoor dit product bedoeld
is, gevaarlijk zijn. De consequenties van verkeerde keuzes, verkeerd gebruik of slecht onderhoud van middelen
kunnen resulteren in schade, zwaar letsel of zelfs de dood. De gebruiker moet medisch fit en in staat zijn om zijn
eigen veiligheid te beoordelen en weten hoe in noodsituaties moet worden gehandeld. Voor alle middelen die in
valbeveiligingssystemen worden gebruikt is het van essentieel belang voor de veiligheid dat het bevestigingsmiddel
of ankerpunt gedurende uitvoering van werkzaamheden dusdanig gepositioneerd is dat zowel de kans op het vallen
als de potentiéle valafstand geminimaliseerd worden. Verifieer bij ieder gebruik van een middel de vrije valruimte
die benodigd is onder de werkplek van de gebruiker, zodat de gebruiker niet op de grond kan vallen of tegen andere
obstakels in het valtraject kan botsen. Een harnasgordel is de enige aanvaardbare voorziening waarmee het lichaam
wordt bevestigd die in een valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt.
Het product mag alleen gebruikt worden zoals hieronder beschreven en mag niet gewijzigd worden. Het product
moet gebruikt worden in combinatie met andere artikelen met geschikte kenmerken en in overeenstemming met de
Europese normen (EN), rekening houdend met de gebruikslimieten van elk afzonderlijk onderdeel van de uitrusting.
In deze aanwijzingen zijn enkele voorbeelden van onjuist gebruik weergegeven. Bedenk echter dat er vele andere
voorbeelden van verkeerde toepassing bestaan die niet allemaal opgesomd of voor te stellen zijn. Indien mogelijk
moet dit product steeds door dezelfde persoon worden gebruikt.
ONDERHOUD
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Schoo van o len van textiel en : spoelen in schoon water met neutrale zeep (maximale
temperatuur 30°C) en natuurlijk drogen uit de buurt van directe hittebronnen. Schoonmaken van de metalen

delen: spoelen in schoon water en dan afdrogen. Temperatuur: nooit blootstellen aan temperaturen boven

80°C om de prestaties en de veiligheid van het product niet te beinvioeden. Chemicalién: neem het product

uit gebruik als het in contact is gekomen met chemicalién, oplosmiddelen of brandstoffen die de eigenschappen van
het product kunnen wijzigen.

OPSLAG

Bewaar het uitgepakte product op een koele, droge, donkere plaats, uit de buurt van hittebronnen, hoge vochtigheid,
scherpe randen of voorwerpen, corrosieve stoffen en andere mogelijk schadelijke invioeden.
AANSPRAKELIJKHEID

De firma C.A.M.P. spa noch de distributeur is op enige wijze aansprakelijk voor schade, letsel of de dood veroorzaakt
door onjuist gebruik of door wijzigingen van een product van het merk CAMP Safety. Het is te allen tijde de
verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de instructies voor correct en veilig gebruik van ieder door C.A.M.P.
spa geleverd product zijn begrepen en worden opgevolgd, dat het product alleen wordt gebruikt voor doeleinden
waarvoor het is ontworpen, en dat alle geldende veiligheidsprocedures worden gevolgd. Alvorens het product te
gebruiken moet worden bedacht hoe in eventuele noodgevallen op veilige en doeltreffende wijze redding mogelijk is.
U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw handelingen en beslissingen: indien u niet in staat bent om de risico’s
die hieruit voortvloeien te dragen, dient u deze uitrusting niet te gebruiken.

3 JAAR GARANTIE

Op dit product rust vanaf de aanschafdatum een garantie van 3 jaarvoor materiaal- of fabricagefouten. Uitgezonderd
van garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade door ongevallen of
nalatigheid, gebruik waarvoor dit product niet is ontworpen.

SPECIFIEKE INFORMATIE
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Toepassingsgebied
het vallen van een hoogte in de industrie, in de bouw, bij reddingswerk en in het algemeen voor alle toepassingen
van werken op hoogte.
Afhankelijk van de activiteit en het type risico, moet het model en het geschiktste type gordel gekozen worden,
volgens de instructies in deze handleiding.
Gebruik
Om een juist zittend/sluitend product te kiezen kunt u gebruik maken van tab.A; kies uw maat conform de indicaties.
Eveneens dient de gebruiker middels het hangen in de harnasgordel te testen of de juiste maat gekozen is, deze
voldoende verstelbaar is en een acceptabel niveau comfort biedt voor het ten doel gestelde gebruik. Voer deze test
uit op een veilige plaats. Tijdens het gebruik is het van essentieel belang regelmatig de sluiting en de afstelling van
alle elementen te controleren. De ValFactor is een waardebepaling om risico’s te evalueren bij specifieke scenario’s
bij werken op hoogte, waarbij gerekend wordt met de volgende vergelijking: ValFactor = Hoogte van de val / Lengte
van de veiligheidslijn. In situaties waar de ValFactor 0 is (bijvoorbeeld als men loodrecht onder het ankerpunt staat en
de veiligheidslijn staat volledig gespannen) en/of situaties waar de ValFactor 1 of minder is en de bewegingsvrijheid
is beperkt tot 0,6 m, volstaan middelen voor positionering. Valbeveiligingsmiddelen dienen te worden toegepast voor
alle situaties waar de ValFactor groter is dan 1 of meer bewegingsvrijheid noodzakelijk is (fig.1).
Het gebruik van deze uitrusting, in combinatie met andere componenten van de persoonlijke beschermingsmiddelen,
moet plaats vinden conform deze specifieke gebruiksinstructies en de geldende voorschriften (fig.10).
Voor juist gebruik en voor veilige borging aan een betrouwbaar ankerpunt, aan een subsysteem (bijvoorbeeld
een valdemper, een veiligheidslijn of een koppeling) en andere onderdelen, zie fig.2-10. Het bevestigen aan
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valbeveiligings- of positioneringsystemen mag alleen via inbindpunten voor valbeveiliging of positionering
gebeuren, zoals weergegeven in fig.2-10; iedere bevestiging aan lussen/ringen voor uitrusting of aan
andere delen van het harnas is ten strengste verboden: levensgevaar! Het ankerpunt moet bij voorkeur
boven de werkzone liggen en moet conform zijn aan de norm EN 795 en/of een bekende weerstand
hebben van 12 kN (metalen verankeringen) of 18 kN (textielverankeringen). Controleer de gespen, de sluiting van
de verbindingselementen en alle afstellingen véor en tijdens het gebruik. Voornaamste materiaal: polyester, met
metalen onderdelen.
Hieronder volgen de drie soorten normen: een harnasgordel kan een of meer van de volgende soorten omvatten
(tab.A). De toegestane gordelcombinaties (bijv. zitgordel + borstgordel) zijn alleen die beschreven in tab.A.
EN 361: COMPLETE ANTIVALGORDEL De complete antivalgordel is een beschermingsmiddel tegen het vallen van
een hoogte dat gebruikt wordt in combinatie met andere componenten van een valbeveiligingssysteem. De benodigde
ruimte onder de gebruiker moet berekend worden om elke impact met de structuur of met de onderliggende grond bij
een val van boven te vermijden. De inbindpunten zijn alleen die aanwezig op het borstgedeelte van het lichaam en
worden aangegeven met de letter A (of A/2+A/2).
EN 813: ZITGORDELS De zitgordels dienen ter voorkoming van het vallen van een hoogte bij hangsystemen voor
rope access, werkplekpositionering of werkplaatsbeperking, door gebruik van uitsluitend het ventrale inbindpunt. De
maximale gebruiksbelasting (met inbegrip van uitrusting en gereedschap) voor de CAMP Safety-gordels is op de
productmarkering vermeld. Langdurig hangen kan letsel veroorzaken aan het menselijk lichaam, en kan de dood
veroorzaken in gevallen van zeer langdurig hangen zonder mogelijkheid tot beweging door de gebruiker. Regelmatig
dient men derhalve pauzes te nemen bij het hangen in een harnas, om eventuele schade aan het lichaam te
voorkomen. Het inbindpunt voor het hangen is uitsluitend het ventrale punt.
EN 358: GORDEL VOOR WERKPLEKPOSITIONERING EN BEPERKING De gordel voor werkplekpositionering
is een uitrustingsstuk voor het ondersteunen van een persoon tijdens het werk, door middel van een gespannen
persoonlijk beschermingsmiddel, om een val te voorkomen en te verhinderen dat de persoon zones met valgevaar
kan bereiken. De maximale gebruiksbelasting (met inbegrip van uitrusting en gereedschap) voor de gordels voor
werkplekpositionering EN 358 bedraagt 150 kg. Het inbindpunt moet zich ter hoogte van of boven het middel
bevinden. De inbindpunten voor de werkpositionering en werkplaatsbeperking kunnen ventraal, lateraal en
achteraan zijn. De twee laterale punten moeten altijd samen gebruikt worden.
De gordels voor werkplekpositionering EN 358 en de gordels EN 813 mogen niet afzonderlijk gebruikt worden voor
bescherming tegen hoogtevallen. Ook mogen de gordels voor werkplekpositionering EN 358 niet afzonderlijk worden
gebruikt wanneer er gevaar voor integraal hangen of een overmatige spanning bestaat. Het kan dus nodig zijn om
deze systemen aan te vullen met beschermingsmiddelen tegen hoogtevallen van collectieve (bijv. veiligheidsnetten)
of individuele aard (valstopsystemen conform de norm EN 363).

Zie voor het correcte gebruik van materiaaldragers, daar waar voorzien, fig.11. Gebruik de materiaaldragers niet
voor de verbinding met persoonlijke beschermingsmiddelen: levensgevaar!

Zie voor de installatie van een ventrale stijgklem, fig.12.

Zie voor het aanbrengen van beugels ter voorkoming van het syndroom van onbeweeglijk hangen HelpStep
art.2062, fig.13 (afzonderlijk geleverd).

Zie voor het gebruik van een extra zitje ter verbetering van het comfort tijdens het hangen, fig.14.

Zorg voor een uitrusting van geschikt reddingsmateriaal en een passende opleiding van de werkteams, zodat ze
snel het slachtoffer kunnen helpen om de gevolgen van het onbeweeglijk hangen tot een minimum te beperken.

GT Turbo
GT Turbo is voorzien van een ventrale stijgklem EN 12842/B model Turbochest art. 2256 (fig.8-fig.12). Een
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versleten stijgklem kan vervangen worden via de snelschakel (vervolgens altijd weer sluiten met geschikte

bevestiging). Verwijder de snelschakel niet, hang er geen andere middelen aan en gebruik hem niet voor

andere doeleinden.

ANSI/ASSE gebruik

De modellen gecertificeerd voor het ANSI/ASSE Z359.11 (USA-norm) zijn vermeld in tab.A en aangegeven op het

etiket van het product.

Naast de overige aanwijzingen in deze handleiding, moeten de instructies worden gevolgd die vermeld zijn in de

bijsluiter bij elke ANSI-gordel, die bij dit boekje is gevoegd. Boekje en bijsluiter moeten beide aan de eindgebruiker

van de gordel worden verstrekt.

EAC gebruik

De modellen gecertificeerd voor EAC gebruik (norm van Rusland-Belarus-Kazachstan-Armenié-Kirgizié) zijn

vermeld in tab.A en aangegeven op het etiket van het product.

REVISIE

De veiligheid van de gebruikers is afhankelijk van een continue efficiéntie en duurzaamheid van de uitrusting. In

aanvulling op de normale inspecties die verplicht zijn voor, gedurende en na elk gebruik, moet dit product iedere

12 maanden onderzocht worden door een vakkundig persoon, vanaf de datum van eerste ingebruikname van het

product; deze datum en die van de volgende controles moeten op de onderhoudskaart van het product worden

aangetekend: bewaar de documentatie voor controle en raadpleging gedurende de volledige levensduur van het

product. Controleer de leesbaarheid van de markeringen op het product.

Wanneer een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het product direct en voorgoed buiten gebruik te

worden gesteld:

« scheurtjes en/of verschroeide plekken op de dragende banden

« scheurtjes en/of verschroeide plekken op dragende stiksels

< vervormingen of scheurtjes op de veiligheidsgespen

« corrosie die in ernstige mate de oppervlaktetoestand van de metalen elementen wijzigt (verdwijnt niet na licht
schuren met schuurpapier)

« problemen door wegglijden van de band in een gesp

« verkeerd sluitende gespen

« het verbindingselement kan vervangen worden door een verbindingselement van hetzelfde model

Als het product of onderdelen ervan enig defect of slijtage vertonen, moeten zij vervangen worden, ook in

twijfelgevallen. Elk element dat deel uitmaakt van een veiligheidssysteem kan beschadigd raken tijdens een val en

dient altijd te worden geinspecteerd alvorens het opnieuw te gebruiken.

Elk product dat bij een ernstige val betrokken is geweest moet vervangen worden, aangezien er structurele schade

kan zijn ontstaan die niet direct zichtbaar is.

LEVENSDUUR

De levensduur bedraagt 10 jaar vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product en eindigt in elk geval,

rekening houdend met de opslag, aan het einde van het twaalfde jaar na fabricage (bijv. fabricagejaar 2020,

levensduur tot einde 2032). Als levensduur moet worden aangemerkt de periode waarin zich geen voorvallen

voordoen die het product buiten gebruik stellen en waarin vanaf de datum van eerste ingebruikname van het

product minstens eens per 12 maanden periodieke inspecties worden uitgevoerd, waarvan de resultaten op de

onderhoudskaart van het product worden aangetekend. De volgende factoren kunnen echter de levensduur van

het product reduceren: intensief gebruik, schade aan componenten van het product, contact met chemische stoffen,

hoge temperaturen, afschuringen, sneden, hevige schokken, gebruik en opslag in strijd met de aanbevelingen.

Neem bij twijfel of het product nog de nodige veiligheid biedt contact op met C.A.M.P. spa of de distributeur.

TRANSPORT Bescherm het product tegen de hiervoor beschreven risico’s.
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X - AANDUIDING
1. Naam en adres van de fabrikant
2. Conformiteitsmarkering conform Verordening (EU) 2016/425
Nummer van het organisme dat de fabricage van het product controleert
Van toepassing zijnde norm en jaar van publicatie
Model gecertificeerd conform ANSI (USA)
Model gecertificeerd conform EAC (Rusland-Belarus-Kazachstan-Armenié-Kirgizié norm)
Naam van het apparaat
Referentienummer van het product
Maand en jaar van fabricage
10. Serienummer
11. Maat
12. Gordelmaat
13. Lees de gebruiksaanwijzingen
14. Maximaal toegestaan gewicht
15. Basismateriaal

CONO O AL

W1 - Officiéle organisatie welke controle uitvoert op de fabricage van het product: .
W2 - Aangemelde instantie voor EU-onderzoek van het type:

J - ONDERHOUDSKAART .
1. Model 4. Datum van aankoop 8. Inspectie iedere 12 11. Naam/Paraaf

2. Serienummer 5. Datum ingebruikname maanden 12. Datum volgende

3. Maand en jaar van 6. Gebruiker 9. Datum inspectie

fabricage 7. Aantekeningen 10. OK

SVENSKA

Koncernen C.A.M.P. tillgodoser héjdarbetares olika behov genom att erbjuda produkter som &r latta och innovativa.
Produkterna &r testade och tillverkade inom ramen for ett certifierat kvalitetssystem - allt for att kunna erbjuda er
en saker och tillférlitlig produkt. Vederbérande anvisningar &r amnade for att informera kring hur produkten bér
anvandas under hela sin livslangd. Las igenom och férvara instruktionerna. Ifall instruktionerna kommer bort
kan man aven ladda ner dem fran sajten www.camp.it. EU-férsakran om 6verensstammelse kan laddas ner fran
denna hemsida. Aterforséljaren ska forse bruksanvisningen pa det sprak, som talas i det land dar produkten &r till
forsaljning.

ANVANDNING

Denna utrustning far endast anvandas av tranade och kompetenta personer eller under éverinseende av tranade
och kompetenta personer. Instruktionerna I&r inte ut tekniker for hojdarbete eller samtliga hojdrelaterade arbeten.
For att fa anvanda utrustningen maste ni férst ha genomgatt en lamplig traning Bergsbestigning och alla andra
aktiviteter som denna produkt kan anvandas till kan innebara en fara. Ett felaktigt val, en felaktig anvandning eller
ett felaktigt produktunderhall kan leda till materiella skador, allvarliga personskador eller dédsfall. Anvandaren maste
vara lamplig ur medicinsk synpunkt och i stand att sakerstélla sin egen sékerhet, samt hantera nédsituationer.
Vad géller fallskyddssystemen sa &r det ur sakerhetssynpunkt nédvandigt att fastpunkten alltid ar ratt placerad.
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Arbetet ska ocksa utféras pa ett satt som reducerar fallrisken och fallhéjden till ett minimum. Kontrollera det

fria utrymmet under anvéandaren pa arbetsplatsen fore varje anvandning for att undvika en kollision med

marken eller med andra hinder i fallinjen vid ett eventuellt fall. En fallskyddssele ar den enda godtagbara
anordningen som kan fanga upp kroppen och som far anvandas i ett fallskyddssystem.

Produkten fér endast anvéndas sasom det beskrivs nedan och kan inte &ndras. Produkten ska anvéndas i
kombination med andra artiklar med Iampliga egenskaper och i enlighet med de europeiska bestdammelserna (EN).
Hansyn ska tas till grénsvérdena fér varje enskild del av utrustningen. | dessa instruktioner visas nagra exempel pa
en oriktig anvandning, men det finns manga andra exempel pa felaktiga tilldmpningar som kan raknas upp eller som
gar att forestalla sig. Om mojligt ska denna produkt behandlas som en personlig utrustning.

UNDERHALL

Rengdring av tyg- och plastdetaljer: tvattas endast med mjukt vatten och en neutral tval (maxtemperatur: 30°C)
torkas pa naturlig vag och langt fran direkta varmekallor. Rengéring av metalldetaljer: rengér med mjukt vatten
och lat torka. Temperatur: forvara denna produkt vid en temperatur under 80°C for att inte produktens prestanda
och sakerhet ska aventyras. Kemikalier: om produkten varit i kontakt med kemiska reaktanter, I6sningsmedel eller
branslen som kan ha paverkat produktegenskaperna ska produkten kastas.

FORVARING

Forvara produkten utan forpackning pa en sval, torr plats i skydd for ljus och varmekallor, fukt, vassa kanter eller
féremal, samt fran fratande @amnen och alla andra tankbara orsaker till skada eller forsamring.

ANSVAR

Bolaget C.A.M.P. spa eller dess aterforsaljare kommer inte att kunna hallas som ansvariga for sakskador,
personskador eller dodliga skador som orsakats av en oriktig anvandning eller av en andrad CAMP-produkt. Det
ar anvandarens ansvar att se ill att han forstar och féljer instruktionerna fér en korrekt och séker anvandning av
alla produkter som tillhandahalls av eller via C.A.M.P. spa. Anvandaren ar @ven ansvarig for att endast anvanda
produkten for det syfte som den har konstruerats for, samt for att tillampa alla sékerhetsprocedurer. Fore
utrustningens anvandning, bor du ténka pa hur en eventuell raddning ska utféras i nédsituationer i sékerhet och
effektivt. Du ar darmed personligen ansvarig for dina handlingar och beslut. Darav foljer det att du inte bor anvanda
utrustningen om du inte kan ansvara for de risker som dina beslut och handlingar medfér.

3-ARIG GARANTI

Denna produkt har en 3-arig garanti fr.o.m. inkdpsdatum, mot alla material- eller fabrikationsfel. Foljande tacks inte
av garantiratten: normalt slitage, andringar eller korrigeringar, felaktig férvaring, fratning, skador som uppkommit pa
grund av olycka eller forsummelse, samt icke forutsedda anvandningar.

SARSKILD INFORMATION
ANVANDARINSTRUKTIONER
Tillimpningsomrade
Produkten ar avsedd som skydd mot och férebyggande av risk for fall fran hog héjd i industri- och byggbranschen,
vid raddning och, mer allmant, for all form av anvandning vid arbete pa hég hojd.
Beroende pa den aktivitet som ska utforas och den typ av risk man utsatts for, ska den mest Iampliga modell och typ
av sele véljas, enligt de anvisningar som anges i manualen.
Anvéndning
For en optimal reglering, valj storlek genom att folja instruktionerna i tab.A. Anvandaren ska dessutom gora ett
upphangningstest pa en saker plats for att se om selen har rétt storlek, att det ar Iampligt reglerat och sitter bekvamt
med tanke pa den forutsedda anvéandningen. Under anvéndning &r det mycket viktigt att regelbundet kontrollera
lasning och justering av alla element. For att kunna bedéma hur pass riskfylld en arbetssituation ar, och darmed
aven vilken ISU som ska anvandas, avgoér man Fallfaktorn enligt féljande formel: Fallfaktor = Fallh&jd/Linans langd.
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Om fallfaktorn &r lika med 0 och operatoren saledes befinner sig under fastpunkten med uppspand lina,
eller ocksa om fallfaktorn ar lika med 1 men med ett maximalt fritt rérelseutrymme pa 0,6 m, kan stodbaltet
for arbetspositionering anvandas. | 6vriga fall som har en fallfaktor som ar lika med eller stérre an 1 ar
anvandningen av fallskyddsanordningar obligatorisk (fig.1).
En anvandning av vederbdrande utrustningar tillsammans med 6vriga komponenter som ingar i en skyddsutrustning
for forebyggande av fall fran hog héjd ska vara férenlig med dessa specifika anvéndarinstruktioner och med géllande
bestammelser (fig.10).
For en korrekt anvandning och for en koppling till en tillforlitig fastpunkt, tillhérande ett undersystem, t.ex.
en energiabsorbent, en lina, ett kopplingsdon, samt till andra komponenter, se fig.2-10. Anslutningen till ett
fallskyddssystem eller ett positioneringssystem far enbart ske via fallskyddets eller positioneringens fastpunkter
fig.2-10. En anslutning till materialbararringarna eller till 6vriga av selens komponenter ar forbjuden: livsfara!
Forankringspunkten ska helst befinna sig ovanfor arbetsomradet och ska éverensstdmma med standarden EN 795
och/eller vara kand fér att ha ett motstand pa 12 kN (metallférankringar) eller 18 kN (textilférankringar). Kontrollera
alla spannen, karbinernas lasmekanism och alla regleringar fore och under anvandning av produkten. Huvudsakligt
material: polyester, med metallkomponenter.
Nedan anges de tre standardtyperna: en sele kan besta av en eller flera av foljande typer (tab.A). Auktoriserade
selkombinationer (t.ex. lag sele + brostsele) ar bara de som beskrivs i tab.A.
EN 361: KOMPLETT FALLSKYDDSSELE Den kompletta fallskyddsselen ar en fallhindrande enhet for skydd mot
fall fran hog hojd som, nar den ar kopplad till dvriga komponenter som ingér i ett fallstoppssystem, &r avsedd fér att
stoppa ett fall. | syfte att undvika krockar med sjalva strukturen eller med den underliggande terréngen vid ett fall
fran ovan behéver man berakna hur stort utrymme som maste finnas under anvandaren. Fallskyddsfastpunkterna ar
endast de som befinner sig pa kroppens bréstdel och som utmarkts med bokstaven A ( eller A/2+A/2).
EN 813: LAG SELE De laga selarna ar avsedda for att skydda mot fall fran hég héjd i upphéngningssystem vid
uppstigning pa rep, arbetspositionering eller fasthallning. Endast bukférankring ska anvandas. Den maximala
belastningen vid anvandning (inklusive utrustning och verktyg) fér selarna CAMP Safety finns angiven pa produktens
maérkning. Fordréjda upphangningar kan fororsaka skador pa manniskokroppen och aven dodsfall vid en passiv
upphéngning av anvandaren. Darfor ska regelbundna pauser under héngningen forutses sa att samtliga skador pa
manniskokroppen undviks. Fastpunkten for upphéngning ar uteslutande bukfastpunkten.
EN 358: STODBALTE FOR ARBETSPOSITIONERING OCH FASTHALLNING Stédbéltet fér arbetspositionering
ar en fallhindrande enhet for kroppen och ar avsedd for att stédja en person i arbete via en uppspand individuell
skyddsutrustning. Pa sa satt forebyggs fall och man hindrar personen fran att na omraden som har en hog fallrisk.
Den maximala belastningen vid anvandning (inklusive utrustning och verktyg) for positioneringsbaltena EN 358 ar
150 kg. Fastpunkten bor befinna sig i midjehdjd eller ovanfér. Fastpunkterna for positionering och fasthallning kan
vara av typ bukfastning, sidofastning, ryggfastning. De tva sidopunkterna ska alltid anvéndas tillsammans.
Positioneringsbaltena EN 358 och selarna EN 813 far inte anvandas ensamma som skydd mot fall fran hég héjd.
Positioneringsbaltena EN 358 far dessutom inte anvéndas ensamma om det féreligger risk for passiv upphangning
eller dverdriven spanning. Det kan darfor bli nddvandigt att bygga ut béltet med skyddsanordningar som skyddar
mot kollektiva (t.ex. sakerhetsnat) eller individuella (fallstoppssystem som ar forenliga med bestammelsen EN 363)
fall fran ovan.

For korrekt anvandning av verktygshallare, dar sadana forutsetts, se fig.11. Anvand inte verktygshallarna for
anslutning av personlig skyddsutrustning: livsfara!

For installering av en repklamma pa magen, dar sadan forutsetts, se fig fig.12.

For inforande av byglarna HelpStep art. 2062 for motverkande av inert upphangningssyndrom, se fig fig.13. (dessa
levereras separat).
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For anvandning av en extra stédsits for att forbattra bekvamligheten vid upphéngning, se sid. fig.14.
Forse er med lampliga hjalputrustningar och bilda arbetslag som snabbt kan bista den olycksdrabbade i
syfte att minimera effekterna fran en passiv upphangning.

GT Turbo

GT Turbo &r férsedd med en sparrmekanism pa brostet EN 12842/B modell Turbochest art. 2256 (fig.8-fig.12).
En sliten sparrmekanism kan bytas ut med hjélp av snabblénken (stdng den sen pa lampligt satt). Avlagsna inte
snabbléanken, fast inga andra anordningar vid snabblanken och anvand den inte i annat syfte.

Anvandning ANSI/ASSE

De modeller som certifierats fér anvandning ANSI/ASSE Z359.11 (USA norm) anges i tab.A och ar mérkta pa
produktens etikett.

Utover de andra anvisningarna i manualen, ska man folja de instruktioner som anges i den bipacksedel, som
medféljer varje sele av typ ANSI, som tillagg till denna manual. Manualen och bipacksedeln ska bada tillhandahallas
selens slutanvéandare.

Anvéndning EAC

De modeller som certifierats fér anvandning enligt EAC (norm i Ryssland-Vitryssland-Kazakstan-Armenien-
Kirgizistan) anges i tab.A och ar markta pa produktens etikett.

BESIKTNING

Anvandarnas sakerhet beror pa utrustningens kontinuerliga effektivitet och hallbarhet. Utéver en normal
okularbesiktning fére, under och efter varje anvéndning ska produkten kontrolleras av en fackman en gang var
12:e manad fr.o.m. férsta anvandningsdatum; registrering av detta datum och féljande kontroller ska féras in pa
produktens underhaliskort: bevara dokumentationen for kontroll och hanvisning under produktens hela livslangd.
Kontrollera att produktens markning ar lasbar.

Om en av féljande defekter forekommer maste produkten tas ur bruk:

« forekomst av snitt och/eller brannskador pa de uppbarande vavbanden

« forekomst av snitt och/eller brannskador pa de uppbérande sémmarna

« férekomst av deformationer och/eller sprickor pa sakerhetsspannena

« korrosion som allvarligt forandrar metallelementens ytskikt (forsvinner inte efter en Iatt gnidning med sandpapper)
«om vavbandet inte aker in bra inuti spannet

«om spénnena &r fel stingda

« det ar mgjligt att byta ut karbinen mot en annan av samma modell

Om produkten eller nagon av dess komponenter uppvisar tecken pa slitage eller skada ska den bytas ut, och dven
om en tvekan forekommer. Varje del som ingar i sékerhetssystemet kan ha kommit till skada under ett fall och méaste
darfor alltid kontrolleras innan den anvénds igen.

Varje produkt som utsatts for ett kraftigt fall ska bytas ut eftersom skador pa strukturen kan ha uppkommit som inte
gar att se med blotta 6gat.

LIVSLANGD

Livslangden ar 10 ar fran produktens forsta anvandningsdatum och, med tanke pa magasineringen, far den i vilket
fall som helst inte 6verstiga det tolfte aret efter tillverkning (t.ex. tillverkningsar 2020, livslangd till 2032). Livsléngden
galler om inget intréffar som kan forstéra produkten och under forutsattning att man utfor periodiska kontroller
minst en gang var 12:e manad fr.o.m. foérsta anvandningasdatum och att resultaten registreras pa produktens
underhallskort. Foljande faktorer kan dock férkorta produktens livslangd: en intensiv anvandning, skador pa
produktens komponenter, kontakt med kemiska amnen, hog temperatur, slitskador, skarsnitt, kraftiga stotar, felaktig
anvandning och forvaring. Kontakta C.A.M.P.spa eller din aterforsaljare om du ar tveksam 6ver produktens sakerhet.

66



FRAKT Skydda produkten fran ovannamnda risker.

X - MARKNING
1. Tillverkarens namn och adress
Markning for 6verensstammelse med den europeiska férordningen 2016/425
Nummer pé kontrollorgan som granskar produkttillverkningen
Referensnorm och utgivningsar
Modell certifierad enligt ANSI (USA)
Modell certifierad enligt EAC (Ryssland-Vitryssland-Kazakstan-Armenien-Kirgizistan standard)
Namn av anordning
Produktreferens
. Tillverkningsmanad och tillverkningsar
10. Serienummer
11. Storlek
12. Béltets storlek
13. Las igenom bruksanvisningen
14. Maximal anvandarvikt
15. Huvudmaterial

CONOO KON

W1 - Kontrollorgan som granskar produkttillverkningen:
W2 - Erkdnd myndighet fér EU-typkontrollen:

J - INFORMATIONSKORT

1. Modell 4. Inkdpsdatum 7. Anteckningar 10. OK

2. Serienummer 5. Datum for den férsta 8. Kontroll var 12e 11. Namn/Underskrift

3.  Tillverkningsmanad anvandningen manad 12. Datum for nasta
och tillverkningsar 6. Anvandare 9. Datum kontroll

GENERELL INFORMASJON

Foretaket C.A.M.P. tilbyr lette og innovative produkter til dem som jobber i heyden. Produktene er utviklet, testet og
produsert i henhold til et sertifisert kvali tem for a tilby palitelige og sikre produkter. | instruksjonene forklares
det hvordan produktet skal brukes riktig gjennom hele dets levetid. Les og ta vare pa instruksjonene. Hvis du
mister dem, kan du laste dem ned pa www.camp.it. EU samsvarserkleering kan lastes ned fra denne hjemmesiden.
Forhandleren skal gi ut instruksjonshandboken pa det spraket som brukes i landet der produktet selges.

BRUK

Produktet m& kun brukes av oppleerte og kvalifiserte personer, eller under oppsyn av oppleerte og kvalifiserte
personer. | instruksjonene far du ingen oppleering i teknikkene ved & jobbe i hgyden eller andre aktiviteter knyttet til
denne typen jobb: Du ma ha fatt en skikkelig oppleering fer du tar produktet i bruk. Klatring, og enhver annen aktivitet
som dette produktet kan brukes til, er potensielt farlig. Feil valg eller bruk, eller darlig vedlikehold av produktet, kan
foréarsake alvorlige eller dadelige skader. Brukeren ma veere i stand il & kontrollere sin egen sikkerhet og handtere
nedssituasjoner. For sikkerheten ved bruk av fallsikringene er det grunnleggende at produktet eller festepunktet
alltid er riktig plassert, og at arbeidet utferes slik at faren for fall og fallheyden er redusert til et minimum. Kontroller
det frie omradet under brukeren bade pa arbeidsstedet og for bruk generelt, slik at hvis det skjer et fall, unngas en
kollisjon med bakken. Kontroller ogsa at det ikke finnes andre hindringer langs fallstrekningen. En fallsikringssele er
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det eneste godkjente kroppsutstyret som kan brukes i et fallsikringssystem.
Produktet mé& kun brukes som forklart her, og mé ikke endres. Det m& brukes sammen med andre produkter
med egnede egenskaper i henhold til europeiske standarder (EN), og ut fra begrensningene til hver enkelte
del av produktet. | disse instruksjonene finnes noen eksempler pa feil bruk, men det finnes mange flere som
vi verken kan liste opp eller forestille oss. Sa langt det er mulig ber produktet anses som et personlig verneutstyr.
VEDLIKEHOLD

gjering av stoff- og plastdeler: Bruk kun vann og et mildt rengjeringsmiddel (maks temperatur 30°C), og la dem
tﬂrke langt unna direkte varmekllder Rengjering av metalldeler: Vask med vann, og la dem terke. Temperatur: Pass
pa at produktet ikke utsettes for temperaturer under 80°C for & unnga & endre dets ytelser og sikkerhet. Kjemiske
stoffer: Kast produktet hvis det kommer i kontakt med kjemiske stoffer, Iasningsmidler eller drivstoff, som kan endre
produktets egenskaper.
OPPBEVARING
Oppbevar produktet innpakket pa et kjelig og tert sted langt unna lys og varmekilder, hay fuktighet, skarpe kanter og
gjenstander, korrosive stoffer eller enhver annen mulig arsak til skade eller forringelse.
ANSVAR
Foretaket C.A.M.P. spa, eller forhandleren, er ikke ansvarlig for noen typer skader, ogsa dedelige, som skyldes
feil bruk eller bruk av et CAMP Safety produktet som har blitt endret. Brukeren er ansvarlig for & forsta og felge
instruksjonene for en riktig og sikker bruk av produktene som er levert av eller via C.A.M.P. spa, kun bruke dem til
aktivitetene produktene er laget for, og ta alle sikkerhetsforbehold. For produktet brukes ma man vurdere hvordan en
eventuell redningsaksjon kan utferes pa en sikker og effektiv mate. Du er personlig ansvarlig for egne handlinger og
avgjerelser. Hvis du ikke kan ta ansvaret for risikoene, ma du ikke bruke produktet.
3 ARS GARANTI
Produktet har en 3 ars garanti fra kjgpedato mot material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke: normal
slitasje, endringer eller fornyelser, darlig oppbevaring, korrosjon, skader som skyldes ulykker, forsammelser eller
annen enn tiltenkt bruk.

SPESIFIKK INFORMASJON
BRUK
Bruksomrade
Dette produktet er ment som beskyttelse og forebygging mot fall fra heyden under arbeider i industrien,
byggebransjen, redningsarbeid, og mer generelt arbeid i hoyden.
Du mé velge modell og seletype iht. aktivitetene og den risikoen de innebzerer. Felg indikasjonene i innevaerende
handbok.
Bruk
For & oppné optimal regulering, velg sterrelse i trad med indikasjonene i tab.A. Dessuten ma brukeren foreta en
opphengningstest pa et sikkert sted, for & forsikre seg om at selen har korrekt storrelse, at den er korrekt regulert
og at den er behagelig nok til det formalet den skal brukes til. Under bruk er det ekstremte viktig at du regelmessig
kontrollerer lukkemekanismen og reguleringen av alle delene. For & kunne bedemme hvor farlig en arbeidssituasjon
er, og dermed hva slags individuelt verneutstyr som skal brukes, bestemmes fallfaktoren ved hjelp av denne
formelen: Fallfaktor = Fallheyde/taulengde. Hvis fallfaktoren er lik 0, og operatgren dermed befinner seg under
festepunktet med stramt tau, eller hvis fallfaktoren er 1, men med en maksimal fallhgyde er 0,6 m, kan utstyret
for arbeidsposisjonering benyttes. | andre tilfeller der det er en fallfaktor som er lik eller stgrre enn 1, er bruken av
fallsikringsutstyr (fig.1) obligatorisk.
Bruk av dette utstyret, kombinert med andre deler av verneutstyret for forebygging av fall fra store hgyder, ma veere
i overensstemmelse med disse spesifikke bruksinstruksjonene og i samsvar med felgende gjeldende standarder
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(fig.10).

For korrekt bruk og kopling til et palitelig festepunkt, til andre komponenter i systemet, for eksempel

til en falldemper, et tau og en koplingsinnretning, se fig.2-10. Kopling av fallsikringssystemet eller

posisjoneringssystemet ma kun skje gjennom festepunktene for fallstopp eller for posisjonering som
spesifisert i fig.2-10. Kopling til ringer for materialbaering eller andre selekomponenter er forbudt: livsfare!
Forankringspunktet skal helst fortrinnsvis ligge hayere enn arbeidsomradet og det skal vaere i samsvar med standarden
EN 795 ogleller kjent for & ha en motstand pa 12 kN (forankringspunkter i metall), eller 18 kN (forankringspunkter i
tekstiler). Kontroller spennene, lukkemekanismen pa dempere og rep, og alle reguleringsanordningene fer du bruker
produktet. Hovedmaterialet er laget av polyester og har metallkomponenter.
Nedenfor finner du tre standarder: bruksomrader m.m. for en sele kan dekkes av en eller flere standarder (tab.A). De
forskjellige selekombinasjonene (for eks. lav + bryst) er kun de som er beskrevet i tab.A.
EN 361: KOMPLETT FALLSIKRINGSSELE Den komplette fallsikringsselen er en fallhindrende innretning som skal
holde igjen kroppen og beskytte mot fall fra heyden nar den er koplet til de andre komponentene i et fallstoppsystem.
For & unnga stet med strukturen eller med terrenget under i tilfelle fall ma det beregnes hvor stor plass som trengs
under brukeren. Fallsikringspunktene er de du finner pa brystselen. De er merket med bokstaven A (eller A/2+A/2).
EN 813: LAV SELE Lave seler skal brukes som fallsikring ved mulig fall fra hoyden i opphengssystemer med tilgang
til tau, i posisjoneringssystemer under arbeid eller fallhindring. Det gjeres kun gjennom festepunktet i magehoyde.
Maksimal bruksvekt (som inkluderer utstyr m.m.) for seler i serien CAMP Safety finner du pa merkingen pa selve
produktet. Langvarige opphengninger kan fore til skader pa menneskekroppen, og vil ogsa kunne fare til dgdsfall
ved passiv opphengning fra brukerens side. Serg for jevnlige pauser under opphengningen for & unnga alle slags
personskader. Festepunktet for opphenging er kun det som finnes i magehoyde.
EN 358: ST@QTTEBELTE FOR ARBEIDSPOSISJONERING OG FALLHINDRING Stottebeltet  for
arbeidsposisjonering er en fallhindrende enhet for kroppen som er laget for & stette en person under arbeidet ved
hjelp av en individuell verneinnretning. P4 denne maten forebygges fall og personen hindres i @ na omradene som
har hoy fallrisiko. Maksimal bruksvekt (som inkluderer utstyr m.m) for posisjoneringsbelter i kategorien EN 358,
er 150 kg. Festepunktet ma veere i hgyde med eller over midjen. Festepunktene for posisjonering og tilbakeholding
er de som befinner seg i magehoyde, pa sidene og bak. De to festepunktene pa siden skal alltid brukes samtidig.
Posisjoneringsremmene av typen EN 358 og seler av typen EN 813 skal ikke brukes alene som fallbeskyttelse fra
store heyder. Videre kan ikke posisjoneringsseler av typen EN 358 benyttes alene nar det er fare for totaloppheng
eller for stor stramming. Det kan derfor bli nedvendig a integrere beltet med beskyttelsesinnretninger mot fall fra
heayden av kollektiv type (for eksempel sikkerhetsnett) eller av individuell art (fallsikringssystemer i overensstemmelse
med standarden EN 363).

For korrekt bruk at baereseler for materialer, der hvor disse er forutsett benyttet, viser vi til fig.11. Bruk aldri lokker og
annet utstyr som er ment & frakte materialer, som koblingssutstyr ved personbeskyttelse: livsfare!

For innsetting av en reguleringsanordning der hvor en slik er forutsett benyttet, viser vi til fig.12.

For innsetting av festeboyler HelpStep art. 2062 for & forhindre plager og sykdomssymptomer ved passiv
opphenging, viser vi til fig.13 (disse leveres separat).

Ved bruk at et ekstrasete for a bedre komforten ved opphenging, viser vi til fig.14.

Serg for egnet redningsutstyr og korrekt oppleering av arbeidslaget slik at du raskt til kunne bista den forulykkede for
& minimere virkningene av en passiv opphenging.

GT Turbo

GT Turbo er komplett med magebrems EN 12842/B modell Turbochest art. 2256 (fig.8 - fig.12). Du kan skifte ut en
brukt brems via det raske leddet (kroken) (lukk med korrekt stramming). Fjern ikke det raske leddet (kroken), ikke
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hekt andre anordninger pa det og ikke bruk det til andre formal.

Ved bruk av standardene ANSI/ASSE

Modellene som er sertifisert for ANSI/ASSE Z359.11 (standarder for USA) finner du i tab.A. Dette er ogsa

merket pa produktet.

Foruten det som star i denne handboken, ma du ogsa falge instruksene pa illustrasjonsarket som felger med hver
ANSI-sele. Heftet og illustrasjonsarket skal begge gis til brukeren av selen.

Ved bruk av standarden EAC

Modellene som er sertifisert for EAC (standarder benyttet i Russland, Hvitrussland, Kazakstan, Armenia og
Kirgisistan) finner du i tab.A. Dette er ogsa merket pa produktet.

REVISJON

Brukernes sikkerhet avhenger av fortsatt effektivitet og holdbarhet av utstyret. I tillegg til en vanlig synlig kontroll fer,

under og etter bruk, ma produktet kontrolleres av en kvalifisert person hver 12. maned etter forste gang produktet tas i

bruk. Dato for farste gangs bruk og de neste kontrollene ma registreres pa produktkortet: oppbevar bruksanvisningen

for kontroll og konsultasjon under hele produktets levetid. Kontroller at merkingen av produktet er leselig.

Hvis en av feilene oppgitt nedenfor oppstar, ma ikke produktet brukes:

« Kutt og/eller brannskader pa de bzerende vevbandene

« Kutt og/eller brannskader pa de baerende semmene

« Deformasjoner og/eller sprekker pa sikkerhetsspennene

« Korrosjon som kan ha en graverende effekt pa overflaten til metalldeler (som ikke gar bort nar man gnir lett pa det
med sandpapir)

« Hvis vevbandet ikke glir lett gjennom spennen

« Feilaktig lukking av spennene

« Du kan skifte ut én karabiner med en av samme modell

Produktet ma skiftes ut hvis noen del er defekt eller slitt, ogsa ved tvil. Delene i sikkerhetssystemet kan skades under

fall, og ma uansett kontrolleres fer produktet brukes igjen.

Et produkt som er involvert i et alvorlig fall ma skiftes ut ettersom det kan ha blitt pafert usynlige strukturskader.

LEVETID

Disse delene har en levetid pa 10 ar fra forste gang produktet tas i bruk. Selv ved riktig oppbevaring er levetiden

allikevel maks 12 ar etter produksjonsdato (f.eks. hvis produksjonsaret er 2020, har produktet en levetid til

slutten av 2032). Denne levetiden garanteres hvis det ikke finnes arsaker som tilsier at produktet ikke ma brukes,

og pa betingelse av at det utferes jevnlige kontroller hver 12. maned fra ferste gang produktet tas i bruk, og at

kontrollresultatene registreres pa produktkortet. Felgende faktorer kan allikevel redusere produktets levetid: hyppig

bruk, skader pa delene, kontakt med kjemiske stoffer, haye temperaturer, skraper, kutt, kraftige stet, feil bruk og

oppbevaring. Kontakt C.A.M.P. spa eller forhandleren hvis du er i tvil om produktet er sikkert.

TRANSPORT Beskytt produktet mot de ovennevnte risikoene.

X - MERKING

1. Produsentens navn og adresse

Merking i samsvar med EU-direktiv 2016/425

Nr. til organ som kontrollerer produksjonen

Referansestandard og utgivelsesar

Modell er sertifisert int. ANSI (USA)

Modellen er sertifisert int. EAC (Russland-Hvitrussland-Kazakstan-Armenia-Kirgisistan standard)
Navn produkt

NonhsON
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8. Produktreferanse
9. Produksjonsmaned og -ar
10. Serienummer
11. Storrelse
12. Beltestorrelse
13. Les instruksjonene for bruk
14. Maksimal bruksvekt
15. Hovedmateriale

W1 - Organ som kontrollerer produksjonen:
W2 - Teknisk kontrollorgan for EU-typepraving:

J - PRODUKTKORT

1. Modell 4. Kjgpedato 8. 12 maneders kontroll 12. Dato for neste
2. Serienummer 5. Dato for forste bruk 9. Dato kontroll
3. Produksjonsméaned 6. Bruker 10. OK
og -ar 7. Merknader 11. Navn/Underskrift
YLEISTIETOJA

C.AM.P. kohtaa korkean paikan ty6ta tekevien tarpeet keveilld ja innovatiivisilla tuotteilla. Ne on kehitelty,
testattu ja valmistettu sertifioidun laadunvalvonnan avulla, miké takaa tuotteiden luotettavuuden ja turvallisuuden.
Taman kayttéohjeen tarkoituksena on antaa tietoja tuotteen oikeasta kaytostd sen koko kéayttdian aikana:
lue, ymmarra ja sdilytd naita ohjeita. Jos hukkaat ohjeen, voit ladata sen verkosta osoitteesta www.camp.it.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata taltd sivustolta. Jalleenmyyjan on annettava kéyttdohje sen maan
kielelld, jossa tuotetta myydaan.

KAYTTO

Téata varustetta saavat kayttad vain koulutetut ja patevat henkilot, tai henkil6t jotka ovat koulutettujen ja patevien
henkildiden valittdman valvonnan alaisia. Tama kéyttéohje ei opeta tekniikkaa korkeanpaikan tydskentelyyn
tai muuhun siihen liittyvdan toimintaan. Hanki pateva koulutus ennen tdméan varusteen kayttéa. Kiipeily ja
kaikki muut lajit, joissa tatd tuotetta voidaan kayttaa, ovat potentiaalisesti vaarallisia. Vaaran tuotteen valinta,
ytto tai tuotteen vaarin suoritettu huolto voi aiheuttaa vahinkoja, vakavia loukkaantumisia tai kuoleman.
n on sovelluttava terveytensa puolesta vastaamaan omasta turvallisuudestaan ja toimimaan mahdollisissa
vaaratilanteissa. Putoamisen pysayttavalle jarjestelmélle on oleellista, ettd ankkurointilaite ja ankkuripaikka
asetetaan aina oikein ja etta tydskentely suoritetaan siten, ettd seka putoamiseen liittyva riski ettd putoamiskorkeus
saadaan rajoitettua mlnlmun Tarkista kayttajan alla oleva tyhja tila tydmaalla ennen jokaista kayttokertaa, jotta
mat putc iksessa ei tormata maahan eikd putoamismatkalla esiinny muita esteita. Ainoastaan
turvavaljaita saa kayttaa osana putoamisen pysayttavaa jarjestelma:
Tuotetta tulee kayttdad ainoastaan seuraavassa kuvatulla tavalla eiké siihen saa tehdd muutoksia. Tuotetta tulee
kayttaa yhdessa ainoastaan sellaisten tuotteiden kanssa, joiden ominaisuudet sen sallivat ja jotka ovat yhdenmukaisia
eurooppalaisten standardien (EY) kanssa. Liséksi on huomioitava jokaiseen yksittdiseen varusteeseen kuuluvan
osan rajoitukset. Naissa ohjeissa annetaan muutamia vaaraan kayttoon liittyvia esimerkkeja, mutta olemassa on
lukuisia vaarinkayttoja, joita on mahdotonta luetella tai hahmottaa. Taté tuotetta on pidettdva mahdollisuuksien
mukaisesti henkilokohtaisena varusteena.
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HUOLTO

Kangas- ja muoviosien puhdistus: Pese kayttamalla vain makeaa vetta ja neutraalia saippuaa (lampétila
korkeintaan 30°C) ja anna kuivua luonnollisesti, kaukana suorista lamménlahteista. Metalliosien puhdistus:
Huuhtele makealla vedelld ja kuivaa. Lampdtila: Sailyta tata tuotetta alle 80°C, ettei tuotteen suorituskyky ja
turvallisuus vaarannu. Kemikaalit: Ota tuote pois kaytosta jos se on joutunut kosketuksiin kemikaalien, liuottimien tai
polttoaineiden kanssa, jotka voivat muuttaa tuotteen ominaisuuksia.

VARASTOINT!

Varastoi tuote pakkaamattomana viiledssa ja kuivassa paikassa, kaukana valo- ja lammonlahteistd, suuresta
kosteudesta, teravista reunoista tai esineista, syovyttavista aineista tai muista tuotetta vahingoittavista tai
vaurioittavista tekijoista.

VASTUU

C.A.M.P. spa tai maahantuoja ei mink&aanlaista vastuuta vahingoista, loukkaantumisista tai
johtuvat CAMP Safety -tuotteen vaarinkaytosta tai muuttamisesta. Kaytt: vastuulla on ymmé
jokaisen C.A.M.P. spa:n tai yrityksen kautta toimittamien tuotteiden oikeaa ja turvallista kayttc
sen kayttotarkoituksen mukaisesti ja soveltaa kaikkia turvamenettelyja. Ennen varusteen kayttdonottoa, hahmota
miten mahdollisen onnettomuuden syntyessé tarvittavat pelastustoimet voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti.
Olet henkilokohtaisesti vastuussa omista teoistasi ja paatoksistasi: jos et kykene ottamaan tata vastuuta, ala kayta
tata varustetta.

3 VUODEN TAKUU

Talla tuotteella on 3 vuoden takuu. Takuu on voimassa ostopaivasta lahtien ja kattaa kaikki materiaali- ja
valmistusviat. Takuuseen eivat kuulu: normaali kuluminen, varusteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset,
virheellinen sailytys, hapettuminen, onnettomuuksista ja huolimattomuudesta johtuvat vauriot tai sellaisen kéaytén
aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole tarkoitettu.

TUOTEKOHTAISTA TIETOA

KAYTTOOHJEET

Kayttotarkoitus

Téama tuote on tarkoitettu korkealta putoamisen suojaamiseen ja siitd syntyvien riskien ennaltaehkéisemiseen
teollisuus- ja rakennusalalla seké pelastustoimenpiteissé ja yleisesti ottaen korkealla paikalla tydskentelyyn.
Suoritettavien toimenpiteiden ja riskityypin mukaan on valittava sopiva valjasmalli ja -tyyppi, noudattamalla tassa
kayttdohjeessa annettua opastusta.
Kéytté

|lhanteellista saatéa varten, valitse soplva koko noudanamalla taulukossa A annettuja ohjeita. Kayt
suoritettava liséksi roikkumiskoe tur arm 1, ettéd valjaat istuvat hyvin, sédadét on tehty
parhaalla mahdollisella tavalla ja etta ne ovat riittdvan mukavat odotettavissa olevaa kayttéa silmalla pitaden. Kayton
aikana on oleellista tarkistaa saanndllisesti lukitus ja kaikkien osien saadoét. Tyétilanteen vaarallisuuden ja nain
ollen kaytettavan henkilonsuojaimen (PPE) arvioimiseksi madritetaan putoamlskerrom joka lasketaan seuraavaa

pisteen alla Imoskoysl kireanlla tai jos putoamiskerroin on 1 mutta maksimaalinen liikkkumisvara
on 0,6 m, voit kayttaa asemointiin kuuluvaa varustusta. Muissa tapauksissa kun putoamiskerroin on yksi tai yli,
putoamissuojainten kayttd on pakollista (kuva 1).

Naiden varusteiden kayttd yhdessd muiden korkealta putoamiselta suojaavien suojainten kanssa tulee olla
yhdenmukainen kyseisten maarattyyn kayﬁoon liittyvien ohjeiden ja voimassa olewen maaraysten kanssa (kuva 10).
Oikeaa kayttoa ja varusteen kiinr varten luotett: 1 ankkuril 1 tai alijérj 1 kuten
esimerkiksi nykdyksenvaimennin, kannatinkdysi ja pidike sekd muut osat, katso kuva 2-10. Kiinnittdminen
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putoamissuojainjarjestelmaan tai asemointi on suoritettava yksinomaan putoamissuojaimen tai asemoinnin
kiinnityskohtien kautta, kuten on osoitettu kuvissa 2-10. Kiinnittdminen varustuslenkkeihin tai muihin
valjaiden osiin on kielletty: kuolemanvaara! Ankkuripisteen on oltava tydalueen ylapuolella ja standardin
EN 795 mukainen ja/tai jonka tunnetun murtolujuuden on oltava 12 kN (metalli-ankkurit) tai 18 kN
(tekstiiliankkurit). Tarkasta saatosoljet, liittimien kiinnityspisteet ja kaikki séadot ennen tuotteen kayttoéa ja kayton
aikana. Paamateriaali: polyesteri metalliosilla.
Seuraavassa annetaan kolme standardityyppid: valjaissa voidaan soveltaa yhta tai useampia seuraavista tyypeista
(taulukko A). Valtuutetut valjaintyyppiyhdistelmat (esim. lantiovy6 + rintavyd), on kuvattu taulukossa A.
EN 361: PUTOAMISSUOJAIN KOKOVALJAAT Putoamissuojaimena kaytettdvat kokovartalovaljaat on tarkoitettu
korkealta putoamisen suojaamiseen kun ne ovat putoamisen pysayttavan jarjestelmén osana. Kayttajan alle jaava
turvaetaisyys tulee laskea, jotta valtytaan silta, etta kayttaja putoamistilanteessa iskeytyy rakenteeseen tai maahan.
Putoamisen pysayttavan jarjestelman kiinnittdmiseen kaytettavat pisteet sijaitsevat vain kehon rintaosassa ja ne on
tunnistettu kirjaimella A (tai A/2+A/2).
EN 813: LANTIOVYO Lantiovaljaat on tarkoitettu kéytettavéksi korkealta pt isen suojaamiseen kdyden varassa
roikuttaessa, asemoinnissa tyoskentelya varten tai kiinnityksessa erityisen lantiokiinnityksen kautta. CAMP Safety
valjaiden suurin sallittu kuormitus (varusteet ja vélineet mukaan luettuina) on osoitettu tuotteeseen kiinnitetyssa
merkinndssa.Pitdaikainen valjaiden varassa roikkuminen voi aiheuttaa vahinkoja keholle ja johtaa kuolemaan.
Kayton aikana on pidettava saanndllisia taukoja, jotta voidaan estaa keholle syntyvia vahinkoja. Roikkumisessa
kaytettava kiinnityspiste on yksinomaan lantiokiinnityspiste.
EN 358: PYLVASVYO Tyéntekijaéa tukevat valjaat on suunniteltu pitamaan kayttdja paikoillaan tydpisteessé
kirealla olevan henkildsuojaimen kautta niin, ettd voidaan estaa tyontekijan putoamista ja menemista alueille, joissa
putoaminen on mahdollista. Pylvasvéiden EN 358 suurin sallittu kuormitus (varusteet ja vélineet mukaan luettuina)
on 150 kg. Ankkuripisteen on oltava lantion korkeudella tai sen ylapuolella. Asemointia ja kiinnitysta varten tarkoitetut
kiinnityspisteet voivat olla lantiolla, sivussa tai takana. Molempia sivukiinnityspisteitd on kaytettava aina yhdessa.
Tybasemointiin liittyvia EN 358 mukaisia valjaita ja EN 813 mukaisia valjaita ei voi kayttaa yksittdin putoamisen
pysayttavana jarjestelmana. Pylvasvoita EN 358 ei voi myoskaan kayttaa yksittain, silld olemassa on sen varaan
roikkumaan ja@misen tai liiallisen kireyden aiheuttama vaara. Jarjestelmiin saattaa olla ndin tarpeen lisata yhteiset
(kuten esimerkiksi suojaverkot) tai henkilokohtaiset putoamisen pysayttavat jarjestelmat (EN 363 standardin
mukaiset putoamisen pysayttavat jarjestelmat).

Tyokalunpidikkeiden oikeaa kayttéa varten, jos ne kuuluvat varustukseen, katso kuva 11. Kiinnittdminen
varustuslenkkeihin tai muihin valjaiden osiin on kielletty: kuolemanvaara! Lantiokiinnikkeen asennusta varten, jos se
kuuluu varustukseen, katso kuva 12.

Roikkumisesta syntyvan syndrooman HelpStep art.2062 ennaltaehkaisemiseksi kaytettavien tukien asentamiseksi,
katso kuva 13 (toimitetaan erikseen).

Roikkumismukavuuden lisdamiseksi tarkoitetun ylimaaraisen istuimen kayttoa varten, katso kuva 14.

Varustaudu tarkoituksenmukaisella pelastussuunnitelmalla ja -vélineilléd ja kouluta tydryhmat siten, etté pelastustoimia
voidaan toteuttaa nopeasti roikkumisesta syntymisen vaarojen minimisoimiseksi.

GT Turbo

GT Turbo on varustettu EN 12842/B Turbochest nousunvarmistimella art.2256 (kuva 8-kuva 12). Kulunut varmistin
voidaan vaihtaa avaamalla ruuvisulkurengas ja sulkemalla se sitten sopivalla vaantémomentilla. Ala irrota
ruuvisulkurengasta, ala kiinnita siihen muita laitteita &laka kéayta sitd muihin tarkoituksiin.

ANSI/ASSE kayttoé

ANSI/ASSE Z359.11 kayttoon sertifioidut mallit (USA standardi) on annettu taulukossa A ja merkitty tuotetarraan.
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Tassa kayttdohjeessa annettujen ohjeiden lisaksi on noudettava jokaisen ANSI valjaan liitteené toimitetussa
ohjelehtisessa annettuja ohjeita. Seka kayttéohje etta ohjelehtinen on toimitettava valjaiden loppukayttéjalle.
EAC

EAC kayttoon sertifioidut mallit (Venaja-Valkovenaja-Kazakstan-Armenia-Kirgisia) on annettu taulukossa
A ja merkitty tuotetarraan.

TARKASTUS

Kayttajien turvallisuus riippuu laitteen oikeanlaisesta ja tehokkaasta kaytosta. Sen lisaksi, ettd tuote tarkastetaan
silmamaaraisesti ennen jokaista kayttéa, kayton aikana ja sen jalkeen, se tulee tarkastuttaa asiantuntevan henkilon
toimesta 12 kuukauden vélein alkaen tuotteen ensimmaisesta kayttokerrasta. Tama paivamaara ja seuraavat
tarkastuskerrat tulee merkita ylos tuotteen lomakkeeseen. Sailyta asiakirjat tarkastusta varten ja viitteena tuotteen
koko kayttéian ajan. Tarkista tuotteen merkintojen lukukelpoisuus.

Jos tuotteessa esiintyy yksikaan seuraavista vioista, tuote on poistettava kaytosta:

«+ nauhoissa esiintyy viiltoja ja/tai palamisen merkkeja

« tikkauksissa esiintyy viiltoja ja/tai palamisen merkkeja

« turvasoljissa esiintyy muodonmuutoksia ja/tai halkeamia

+ syOpymista, joka vaarantaa vakavasti metalliosien pintaa (ei poistu jos sitd hangataan hiekkapaperilla)

+nauha liukuu hankalasti soljessa

« solki kiinnittyy vaarin

« sulkurengas voidaan vaihtaa samanmalliseen sulkurenkaaseen

Jos tuotteessa tai siihen kuuluvissa osissa nakyy jélkia kulumisesta tai vaurioista, se on vaihdettava vaikka kyseessa
olisi vain epdily. Jokainen turvajérjestelmdén kuuluva osa voi vahingoittua putoamisen aikana ja on néin aina
tutkittava ennen sen uudelleenkayttoa.

Rajulle putoamiselle altistunut tuote on vaihdettava, silla se voi olla vaurioitunut vaikkei nakyvia merkkeja vauriosta
olisikaan.

KAYTTOIKA

Kayttoika on 10 vuotta tuotteen ensimmaisestd kayttokerrasta lahtien ja ottaen huomioon tuotteen varastointi,
sita ei ole mahdollista kayttaa yli kaksitoista vuotta sen valmistusvuodesta lahtien (esimerkiksi jos kyseessa on
valmistusvuosi 2020, kayttéika loppuu vuoden 2032 lopussa). Osoitettu kayttéika on voimassa jos ei esiinny
syita joiden seurauksena tuotteesta tulee kayttdkelvoton. Taman liséksi on suoritettava maaraaikaistarkastus
vahintaan 12 kuukauden vélein tuotteen ensimmaisesta kayttokerrasta Iahtien ja merkita kyseiset tulokset tuotteen
tarkastuslomakkeeseen. Seuraavat tekijat voivat vahentad tuotteen kayttoikaa: rasittava kayttd, tuotteen osia
koskevat vahingot, kemikaalit, korkeat lampétilat, hankaumat, leikkaukset, voimakkaat iskut, kay ja sailytysta
koskevat virheet. Jos esiintyy epailyksia tuotteen tarjoamaan turvallisuuteen liittyen, ota yhteys C.A.M.P. spa:han
tai maahantuojaan.

KULJETUS Suojaa tuotetta edella luetelluilta vaaroilta.

X - MERKINTA

1. Valmistajan nimi ja osoite

2. Vaatimustenmukaisuusmerkinta koskien eurooppa-asetusta 2016/425

3. Tuotteen valmistusta valvovan laitoksen numero

4. Viitestandardi ja julkaisuvuosi

5. Malli on ANSI sertifioitu (USA)

6. Malli on EAC sertifioitu (Venaja-Valkovenaja-Kazakstan-Armenia-Kirgisia)
7. Laitteen nimi
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8. Tuotteen viitteet
9. Valmistuskuukausi ja -vuosi
10. Sarjanumero
11. Koko
12. Vyoén koko
13. Noudata kayttoohjeita
14. Maksimaalinen kayttopaino
15. Paémateriaali

W1 - Tuotteen valmistusta valvova laitos
W2 - limoitettu laitos EU-tyyppihyvéaksyntaa varten

J - TUOTTEEN TARKASTUSLOMAKE

1. Malli 5. Ensimmaisen suoritettava tarkastus tarkastuksen
2. Sarjanumero kayttokerran paivamaara 9. Pvm paivamaara
3. Valmistuskuukausi 6. Kayttaja 10. OK

ja -vuosi 7. Huomautuksia 11. Nimi/Allekirjoitus

4. Ostopaivamaara 8. 12 kuukauden valein 12. Seuraavan

INFORMATII GENERALE
Grupul C.A.M.P. raspunde la nevoile lucratorilor la indltime cu produse usoare si inovatoare. Acestea sunt proiectate,
testate si fabricate in cadrul unui sistem de calitate certificat, pentru a oferi un produs fiabil si sigur. Aceste instructiuni
au scopul sa va informeze cu privire la utilizarea corectd a produsului de-a lungul duratei sale de viata: cititi,
intelegeti si pastrati aceste instructiuni. In caz de pierdere, instructiunile pot fi descarcate de pe www.camp.
it. Declaratia de conformitate UE poate fi descarcata de pe acest site. Vanzatorul trebuie sa furnizeze manualul de
instructiuni in limba tarii in care este vandut produsul.
UTILIZAREA
Acest echipament trebuie sa fie folosit numai de catre persoane instruite si competente sau sub supravegherea
persoanelor instruite si competente. Cu aceste instructiuni nu veti invata tehnici de lucru la inaltime sau de orice alta
activitate asociata: aceste tehnici trebuie sa le nvéatati inainte de a utiliza echipamentul, printr-o instruire adecvata.
Escaladarea si orice altd activitate pentru care puteti folosi acest produs sunt potential periculoase. Alegerea,
utilizarea sau intretinerea gresita a produsului poate provoca daune, raniri grave sau moartea. Utilizatorul, trebuie
sé fie apt din punct de vedere medical si in médsura sa controleze siguranta sa si s& gestioneze situatiile de urgenta.
In cazul sistemelor de oprire a caderii, este esential pentru siguranta ca dispozitivul sau punctul de ancorare sa
fie intotdeauna pozitionat corect si ca lucrul sa se desfasoare astfel incat sa se reduca la minim riscul de caderi si
inéltimea de cadere. Verificati spatiul liber de sub utilizator la locul de muncé inainte de fiecare utilizare pentru a
preveni, in caz de cadere, lovirea de pamant sau de un obstacol prezent pe traiectoria de cadere. Centura complexa
este singurul dispozitiv de prindere a corpului acceptabil, care poate fi utilizat intr-un sistem de oprire a caderii.
Produsul trebuie sa fie utilizat numai in conformitate cu cele descrise in continuare si nu trebuie sa fie modificat.
Trebuie sa fie folosit impreuna cu alte articole care au caracteristici adecvate si conforme cu standardele europene
(EN), tinand cont de limitele fiecarei componente a echipamentului. Aceste instructiuni contin cateva exemple de
utilizare improprie, dar existd multe alte exemple de utilizari gresite care sunt imposibil de descris sau de imaginat.
Daca este posibil, acest produs trebuie s fie considerat ca obiect personal.
INTRETINEREA
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Curétarea partilor textile sau din plastic: a se spala numai cu apa dulce si sapun neutru (temperatura
maximéa este de 30°C) si a se lasa sa se usuce in mod natural, departe de sursele directe de caldura.
Curatarea partilor metalice: a se spala cu apa dulce si a se usca. Temperatura: mentineti acest produs la o
temperatura mai mica de 80°C pentru a nu prejudicia performantele si siguranta produsului. Agenti chimici:

a se arunca produsul in cazul in care a intrat in contact cu reactivi chimici, solventi sau carburanti care ar putea sa
altereze caracteristicile produsului.

PASTRAREA

Pastrati produsul dezambalat intr-un loc racoros, uscat, departe de lumina, de sursele de caldura, umiditate, margini
sau obiecte ascutite, substante corozive si orice alta sursa de daune.

RESPONSABILITATEA

Societatea C.A.M.P. S.p.A. sau distribuitorul nu vor accepta nicio responsabilitate pentru daune, raniri sau decese
cauzate de o utilizare improprie sau de un produs CAMP Safety modificat. Este responsabilitatea utilizatorului
sd inteleaga si sa respecte instructiunile pentru o utilizare corecta si sigura a fiecarui produs furnizat de sau prin
intermediul firmei C.A.M.P. S.p.A,, s& utilizeze produsul numai pentru activitatile pentru care a fost destinat si s&
aplice toate procedurile de siguranta. Inainte de a utiliza echipamentul, va trebui sa aveti in vedere cum ar putea fi
efectuata in siguranta si in mod eficient o salvare in caz de urgenta. Raspundeti personal de actiunile si de deciziile
dumneavoastra: daca nu sunteti in masura sa va asumati riscurile care decurg, nu utilizati acest echipament.
GARANTIA DE 3 ANI

Acest produs are o garantie de 3 ani de la data achizitiei, impotriva oricarui defect de material sau de fabricatie. Nu
sunt acoperite de garantie: uzura normala, modificarile sau schimbarile, pastrarea necorespunzatoare, coroziunea,
daunele datorate accidentelor sau neglijentei, utilizérile pentru care acest produs nu a fost destinat.

INFORMATII SPECIFICE
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Domeniul de aplicare
Acest produs este destinat protectiei si prevenirii riscurilor de cadere de la inéltime in domeniul industrial, al
constructiilor, pentru ajutor de urgenta si, in general, pentru orice lucrari desfasurate la inaltime.
Se recomanda s& alegeti modelul si tlpul cel mai potrivit de centura, in funcgle de activitatea desfagurata si de tipul
riscului, conform indicatiilor din acest manual.
Utilizarea
Pentru a obtine o reglare optima, alegeti marimea urmand indicatjile din tab.A. De asemenea, utilizatorul trebuie s&
efectueze o proba de suspendare intr-un loc sigur, pentru a se asigura c& centura este de marimea corects, ca are o
reglare corespunzatoare si ca este suficient de comoda pentru utilizarea prevazuta. In timpul utilizarii este esential s&
verificati periodic inchiderea si reglarea tuturor elementelor. Pentru a evalua periculozitatea unei situatii de lucru si a
alege EIP de utilizat, trebuie determinat factorul de cédere care se calculeazé dupa urmatoarea formula: factorul de
cadere = indltimea de cadere/lungimea corzii. In cazul in care factorul de cadere este 0 si prin urmare operatorul se
afla sub punctul de ancorare cu coarda ntinsa sau in cazul in care factorul de cadere este 1 cu o libertate de miscare
de cel mult 6 m, se poate utiliza un echipament de pozitionare. In celelalte cazuri, cand factorul de cadere este mai
mare sau egal cu 1 se va folosi obligatoriu un dispozitiv anticadere (fig.1).
Utilizarea acestor mijloace in combinatie cu alte componente ale echipamentului de protectie impotriva caderii de la
inaltime trebuie s fie conforma cu prezentele instructiuni de utilizare specifice si cu standardele in vigoare (fig.10).
Pentru utilizarea corecta si pentru legarea la un punct de ancorare sigur, la un subsistem, de exemplu un absorbitor
de energie, o coarda si o piesa de legatura, si la alte componente, a se vedea fig.2-10. Cuplarea la sistemul
anticadere sau de pozitionare se va face numai prin punctele de prindere anticadere sau de pozitionare, dupa cum
se arata in fig.2-10; este interzisa cuplarea la inelele portscule sau la alte componente ale centurii: pericol de moarte!
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Punctul de ancorare trebuie s fie, preferabil, amplasat deasupra zonei de lucru si trebuie sa fie conform
cu standardul EN 795 si/sau sé aiba o rezistenta cunoscuta de 12 kN (puncte de ancorare metalice) sau de
18 kN (puncte de ancorare textile). Verificati cataramele, inchiderea pieselor de legatura si toate reglarile
nainte si in timpul folosirii produsului. Materiale principale: poliester, cu componente metalice.
n continuare sunt prezentate trei tipuri de centuri prevézute de standarde: o centuré poate cuprinde una sau mai
multe din aceste tipuri (tab.A). Combinatiile de centuri autorizate (de exemplu, centura scaun + vestd) sunt numai
cele descrise in tab.A. B ;
EN 361: CENTURI COMPLEXE DE PROTECTIE IMPOTRIVA CADERILOR. Centura complexd de protectie
impotriva caderilor este un dispozitiv de retinere a corpului pentru protectia impotriva caderilor de la inaltime cand
este asociat cu alte componente ale unui sistem de oprire a caderilor. Trebuie calculat spatiul liber de sub utilizator,
necesar pentru a preveni izbirea de obstacole sau pamant in cazul caderii de la indltime. Punctele de prindere
anticadere sunt cele situate pe piept si identificate cu litera A (sau A/2+A/2).
EN 813: CENTURA SCAUN. Centurile de scaun sunt destinate utiliz n scopul prevenirii caderilor de la inaltime
in cadrul sistemelor de suspendare cu prindere pe coarda, de pozitionare in timpul lucrului sau de retinere, prin
utilizarea exclusiva a punctului de prindere ventral. Sarcina maxima de utilizare (inclusiv echipament si scule) pentru
centurile CAMP Safety este indicata pe marcajul produsului. Suspendarile prelungite pot cauza daune grave corpului
uman, iar suspenddrile prelungite inerte pot duce la decesul utilizatorului. Trebuie prevazute pauze regulate in
suspendare, astfel incat sa se evite orice dauna pentru corpul uman. Punctul de prindere pentru suspendare este
exclusiv cel ventral.
EN 358: CENTURI DE POZITIONARE IN TIMPUL LUCRULUI SI DE RETINERE. Centura de pozitionare in timpul
lucrului este un mijloc de retinere al corpului, pe durata lucrarilor, prin intermediul unui dispozitiv de protectie
individuala tensionat, destinat sa evite caderea si sa impiedice persoana sa ajunga in zonele cu risc de cadere de
la inaltime. Sarcina maximéa de utilizare (inclusiv echipament si scule) pentru centurile de pozitionare EN 358 este
de 150 kg. Punctul de ancorare trebuie sa fie la nivelul taliei sau deasupra acesteia. Punctele de prindere si retinere
pentru pozitionare pot fi ventrale, laterale sau posterioare. Cele doua puncte laterale trebuie folosite intotdeauna
impreuna.
Centurile de pozitionare EN 358 si centurile EN 813 nu pot fi utilizate singure pentru protectia impotriva caderilor
de la inltime. De asemenea, centurile de pozitionare EN 358 nu pot fi utilizate singure atunci cand exista pericolul
de suspendare totald sau de tensiune excesiva. Prin urmare, este necesara integrarea cu echipamente de protectie
colectiva Tmpotriva caderilor de la Tnéltime (de exemplu, plase de sigurantd) sau individuala (sisteme de oprire a
caderii conform standardului EN 363).

Pentru utilizarea corecta a inelelor portscule, daca sunt prevézute, a se vedea fig.11. Nu utilizati inelele portscule
pentru conexiunea dispozitivelor de protectie individuala: pericol de moarte!

Pentru instalarea unui blocator ventral, daca este prevazut, a se vedea fig.12.

Pentru montarea chingilor de prevenire a traumelor de suspendare inertd HelpStep art.2062, a se vedea fig.13 (se
livreaza separat).

Pentru utilizarea unui scaun suplimentar pentru marirea confortului in timpul suspendarii, a se vedea fig.14.
Dotati-va cu echipamente adecvate pentru salvare si asigurati o pregatire corespunzatoare a echipelor de lucru,
astfel incat sa poata ajuta rapid persoana accidentata pentru a minimiza efectele suspendarii inerte.

GT Turbo

GT Turbo este echipata cu un blocator ventral EN 12842/B model Turbochest art.2256 (fig.8-fig.12).

Este posibila inlocuirea sistemului de blocare tocit cu o za rapida (apoi strangeti foarte bine filetul). Nu eliminati zaua
rapida, nu agatati alte dispozitive de aceasta, n-o folositi in alte scopuri.
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Utilizare ANSI/ASSE

Modelele certificate pentru utilizare in conformitate cu ANSI/ASSE Z359.11 (standard SUA) sunt indicate in

tab.A si sunt marcate pe eticheta produsului.

n plus fata de celelalte indicatii din acest manual, trebuie s& urmati instructiunile din prospectul care
insoteste fiecare centura de tip ham ANSI, in plus fata de acest manual. Atat brosura, cat si prospectul trebuie
furnizate utilizatorului final al centurii.

Utilizare EAC

Modelele certificate pentru utilizare in conformitate cu EAC (standard in vigoare in Rusia, Belarus, Kazahstan,
Armenia, Kargazstan) sunt indicate in tab.A si sunt marcate pe eticheta produsului.

VERIFICARI

Siguranta utilizatorilor depinde de eficienta si durabilitatea continué a echipamentului. Verificati vizual produsul
nainte, in timpul si dupa fiecare utilizare; in afara de aceasta, produsul trebuie sa fie examinat de o persoana
competenta o data la 12 luni, cu incepere de la data primei utilizari; inregistrati aceasta data, precum si urmatoarele
verificari pe fisa produsului: pastrati documentatia pentru verificari si pentru consultéri pe toatd durata de viatd a
produsului. Verificati daca marcajul produsului este lizibil.

In cazul in care apare unul dintre urmatoarele defecte, produsul trebuie sa fie scos din uz:

« prezenta de tdieturi si/sau arsuri pe chingile portante

« prezenta de taieturi si/sau arsuri pe cusaturile portante

« prezenta de deformatii si/sau fisuri pe cataramele de siguranta

« coroziune care afecteaza grav suprafata elementelor metalice (nu dispar dupa o usoara frecare cu smirghel)

« alunecare dificultoasa a chingii in catarama

« inchidere incorecta a cataramei

« piesa de legatura poate fi inlocuitd cu una de acelasi model

Daca articolul sau unul din componentele sale prezinta semne de uzura sau defecte, trebuie sa fie inlocuit, chiar si
numai in cazul in care aveti dubii. Orice element ce face parte din sistemul de siguranta se poate deteriora in timpul
unei caderi, motiv pentru care trebuie sa fie examinat inainte de a fi folosit. Orice produs implicat intr-o cadere grava
trebuie sa fie inlocuit, deoarece ar putea sa fi suportat daune structurale care nu se vad cu ochiul liber.
DURABILITATEA

Durata de viatd a produsului este de 10 ani de la data primei utilizari si, luandu-se in considerare de asemenea
depozitarea, nu poate oricum depasi sfarsitul celui de-al doisprezecelea an de la data fabricatiei (de exemplu, daca
anul fabricatiei este 2020, durata de viata a produsului este pana la sfarsitul anului 2032). Durata de viata specificata
mai sus este valabild in absenta unor cauze care il scot din actiune si supuse unor inspectii periodice, cel putin o
data la 12 luni pornind de la data primei utilizari si ca rezultatele verificarilor se inregistreaza in fisa de durabilitate.
Urmétorii factori pot, totusi, sa reduca durata de viata a produsului: utilizarea frecventd, deteriorarea componentelor
produsului, contactul cu substante chimice, temperaturi ridicate, abraziuni, taieturi, lovituri violente, utilizarea sau
pastrarea necorespunzatoare, fird respectarea recomandarilor. in cazul in care aveti dubii cu privire la siguranta
produsului, contactati societatea C.A.M.P. S.p.A. sau distribuitorul.

TRANSPORTUL A se proteja produsul de riscurile enumerate mai sus.

X - MARCAJUL

1. Numele si adresa producatorului

2. Marcarea conformitatii cu Regulamentul (UE) 2016/425
3. Nr organism care controleaza fabricarea produsului

4. Standard de referinta si anul publicarii
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5. Model este certificat in conformitate cu ANSI (USA)
6. Model este certificat in conformitate cu EAC (standard in vigoare in Rusia, Belarus, Kazahstan, Armenia,
Kargazstan)
7. Nume dispozitiv

8. Referinta produs

9. Luna si anul fabricatiei

10. Numar de serie

11. Marimea

12. Marimea centurii

13. Cititi instructiunile de utilizare

14. Greutatea maxima de utilizare

15. Materiale principale

W1 - Corpul de control pentru fabricarea produsului
- Institutie recunoscuta care intervine pentru examinarea UE de tip

J - FISA DE DURABILITATE

1. Model 4. Data de cumparare 8. Control la fiecare 11. Numele/semnatura
2. Numar de serie 5. Data primei utilizari 12 luni 12. Data controlului

3. Luna si anul 6. Utilizator 9. Data urmator

fabricatiei 7. Note 10. OK

POLSKI

Grupa C.A.M.P. odpowiada na potrzeby oséb pracujgcych na wysokosci innowacyjnymi i lekkimi produktami. Zostaty
one zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane przy zastosowaniu certyfikowanego systemu jakosci, co
pozwala zaoferowa¢ produkt bezpieczny i niezawodny. Niniejsza instrukcja stuzy do dostarczenia informacji na temat
prawidtowego uzytkowania produktu przez caty okres jego zywotnosci: niniejsza instrukcje nalezy przeczytac ze
zrozumieniem i zachowa¢. W przypadku zgubienia instrukcji, mozna jg pobra¢ ze strony www.camp.it. Deklaracje
zgodnosci WE mozna pobrac z tej samej strony. Sprzedawca jest zobowigzany dostarczy¢ instrukcje uzytkowania w
jezyku kraju, w ktorym wyréb jest sprzedawany.

ZASTOSOW,

Z tego sprzetu mogq korzysta¢ wytacznie osoby przeszkolone i posiadajgce odpowiednie kompetencje lub tez
osoby znajdujace sie pod nadzorem oséb przeszkolonych i posiadajgcych odpowiednie kompetencje. Niniejsza
instrukcja nie umozliwia poznania technik wykonywania prac na wysokosci ani jakichkolwiek innych zwigzanych z
nimi czynnoséci: aby méc korzysta¢ z tego sprzetu, nalezy wczesniej przej$¢ odpowiednie szkolenia. Wspinaczka,
oraz wszelkie inne sporty, do ktérych uprawiania moze by¢ uzyty ten produkt, sg potencjalnie niebezpieczne.
Nieprawidtowy wybor lub uzycie, lub tez nieprawidiowa konserwacja wyrobu, moga spowodowaé uszkodzenia,
powazne obrazenia lub $mier¢. Pod wzgledem zdrowotnym uzytkownik musi by¢ zdolny do kontrolowania swojego
bezpieczenstwa i reagowania w sytuacjach zagrozenia. W systemach zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci zasadnicze znaczenia dla bezpieczenstwa ma fakt, aby potozenie przyrzadu i punktu kotwiczacego byto
zawsze prawidfowe, a prace byly wykonywane w sposéb redukujgcy do minimum ryzyko upadku, a takze wysoko$¢
upadku. Nalezy zawsze skontrolowa¢ wolng przestrzen pod uzytkownikiem w miejscu wykonywania prac oraz przed
kazdym uzyciem, tak aby w przypadku upadku nie doszto do kolizji z podiozem oraz upewniajac sie, ze na trajektorii
upadku nie ma przeszkdd. Uprzaz zabezpieczajgca przed upadkiem jest jedynym dopuszczalnym $rodkiem
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obejmujgcym ciato, jaki moze zostac¢ uzyty w systemie zabezpieczajgcym przed upadkiem.

Wyrobu nalezy uzywa¢ wytgcznie w opisany ponizej sposéb; wyrobu nie wolno w Zaden sposéb
modyfikowaé. Nalezy z niego korzysta¢ w potgczeniu z innymi artykutami o odpowiedniej charakterystyce

oraz w zgodzie z normami europejskimi (EN), biorgc pod uwage ograniczenia jakimi obarczona jest kazda
pojedyncza czg$¢ wyposazenia. W niniejszej instrukcji przedstawiono przyktady nieprawidtowego zastosowania, ale
istnieje wiele innych mozliwych przyktadéw btednego uzycia, ktérych wymienienie lub przewidzenie nie jest mozliwe.
W miare mozliwo$ci sprzet ten powinien byé uwazany za osobisty.

KONSERWACJA

Czyszczenie cze$ci wykonanych z tkaniny i plastiku: my¢ tylko miekka wodg z dodatkiem neutralnego mydta
(temperatura maksymalna 30°C) i pozostawi¢ do swobodnego wyschnigcia, z dala od zrédet ciepta. Czyszczenie
cze$ci wykonanych z metalu: my¢ przy uzyciu czystej wody i wysuszy¢. Temperatura: przechowywa¢ w temperaturze
ponizej 80°C, aby zachowane zostaly skutecznos¢ dziatania i bezpieczenstwo wyrobu. Czynniki chemiczne:
wyrzuci¢ wyréb w przypadku kontaktu z reagentami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub paliwami, ktére mogtyby
zmieni¢ charakterystyke wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ rozpakowany produkt w suchym i chtodnym miejscu, z dala od Zrodet $wiatta i ciepta, duzej
wilgotnosci, ostrych przedmiotéw lub krawedzi, substancii zracych oraz innych mozliwych zrédet uszkodzen.
ODPOWIEDZIALNOSE

Spétka C.A.M.P., lub dystrybutor, nie ponoszg Zadnej odpowiedzialnosci za szkody, obrazenia lub $mieré
spowodowane nieprawidlowym uzyciem lub modyfikacjami wprowadzonymi do wyrobu. Uzytkownik jest
odpowiedzialny za zrozumienie i stosowanie si¢ do instrukcji na temat prawidtowego i bezpiecznego korzystania
z wszelkich wyrobéw dostarczonych przez lub poprzez firmg C.A.M.P. spa oraz za korzystanie z nich wylacznie do
celéw, do ktérych zostaty przeznaczone, jak réwniez za stosowanie wszystkich procedur bezpieczenstwa. Przed
uzyciem sprzetu, nalezy opracowac sposob, w jaki w przypadku zagrozenia moze zosta¢ skutecznie i bezpiecznie
przeprowadzona akcja ratunkowa. Sg Paristwo osobiscie odpowiedzialni za swe dziatania i decyzje: jesli nie sg
Panstwo w stanie poradzi¢ sobie ze zwigzanym z tym ryzykiem i niebezpieczefnstwem, nie powinni Panstwo
korzystac z tego sprzetu.

TRZYLETNIA GWARANCJA

Okres gwarancji niniejszego wyrobu wynosi 3 lata poczawszy od daty dokonania zakupu, i dotyczy wad materiatu
lub wad fabrycznych. Gwarancja nie obejmuje: normalnego zuzycia, modyfikacji lub poprawek, nieprawidtowego
przechowywania, korozji, uszkodzer spowodowanych wypadkami lub zaniedbaniem oraz uzyciem, do ktérego
wyréb nie zostat przeznaczony.

INFORMACJE SZCZEGOLOWE
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
Zakres stosowania
Ten produkt przeznaczony jest do ochrony i zapobiegania ryzyku upadku z wysokosci w przemysle, budownictwie,
ratownictwie i, bardziej ogdinie, w przypadku wszelkich zastosowan roboczych na wysokosci.
W zaleznosci od wykonywanych czynnosci i rodzaju ryzyka nalezy wybra¢ najbardziej odpowiedni model i typ
uprzezy, postepujac zgodnie z instrukcjami w podreczniku.
Zastosowanie
Aby uzyska¢ optymalng regulacje, nalezy wybra¢ rozmiar zgodnie ze wskazéwkami przedstawionymi w tab.A.
Ponadto uzytkownik musi wykonac¢ w bezpiecznym miejscu test wiszenia, aby upewnic sie, ze uprzaz ma odpowiedni
rozmiar i wystarczajaca regulacje i ze jest wystarczajgco wygodna do przewidywanego zastosowania. W trakcie
uzytkowania nalezy obowigzkowo systematycznie kontrolowa¢ zamknigcie i wyregulowanie wszystkich elementow.
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W celu oceny zagrozenia w czasie wykonywania pracy i w celu okreslenia srodkéw ochrony indywidualnej,
jakie nalezy zastosowa¢ wyznaczany jest wspétczynnik upadku, ktéry oblicza si¢ wedtug nastepujgcego
wzoru: Wspétczynnik upadku = wysokos¢ spadania/diugosc¢ lonzy. W przypadku, gdy wspoétczynnik upadku
wynosi 0 - co oznacza, ze operator znajduje si¢ ponizej punktu kotwiczacego, a lonza jest napieta - lub w
przypadku, gdy wspoétczynnik upadku wynosi 1, ale maksymalna diugo$¢ upadku operatora wynosi 0,6 m, mozna
zastosowac sprzet stabilizujgcy. W innych przypadkach, gdy wspoétczynnik upadku jest réwny lub wigkszy od 1,
nalezy obowigzkowo zastosowaé sprzet chronigcy przed upadkiem (rys.1).
Zastosowanie tego sprzetu, w potgczeniu z innymi elementami wyposazenia do ochrony przed upadkiem z
wysokoséci, musi by¢ zgodne z niniejszg instrukcjg obstugi i z obowigzujgcymi normami (rys.10).
Dane dot. prawidlowego uzytkowania i wpinania do solidnego punktu kotwiczenia, podsystemu, na przyktad
pochtaniacza energii, lonzy, tgcznika i innych komponentéw, przedstawiono na rys.2-10. Mocowanie do systemu
chronigcego przed upadkiem lub systemu stabilizujgcego nalezy wykonywac wytacznie z zastosowaniem punktéw
wpinania zabezpieczajacych przed upadkiem lub do punktow stabilizujgcych, tak jak to ukazano na rys.2-10;
zabrania sie¢ mocowania do petli na narzedzia albo innych elementdw uprzezy: niebezpieczenstwo $mierci! Najlepiej,
aby punkt kotwiczenia znajdowat sie powyzej obszaru pracy; ponadto musi on spetnia¢ wymagania normy EN 795
i/lub powinien mie¢ potwierdzong wytrzymato$¢ 12 kN (kotwiczenia metalowe) albo 18 kN (kotwiczenia tekstylne).
Klamry, zamknigcie tgcznikéw i wszystkie regulacje nalezy sprawdza¢ przed i w czasie uzytkowania produktu.
Materiat podstawowy: poliester z komponentami metalowymi.
Ponizej przedstawiamy trzy rodzaje norm: jedna uprzgz moze odpowiadac¢ jednemu lub kilku z nastepujacych typow
(tab.A). Dozwolone sg wytacznie kombinacje uprzezy (np. biodrowa + piersiowa) przedstawione w tab.A.
EN 361: KOMPLETNA UPRZAZ CHRONIACA PRZED UPADKIEM Kompletna uprzaz chronigca przed upadkiem
to urzadzenie, ktére podtrzymuje ciato w celu ochrony przed upadkiem z wysokosci, gdy potgczone jest z innymi
cze$ciami sktadowymi systemu zatrzymywania upadku. Nalezy obliczy¢ niezbedng przestrzen ponizej uzytkownika,
aby, w razie upadku z wysokosci, unikna¢ zderzenia ze znajdujacg sie ponizej konstrukcjg lub gruntem. Punkty
wpinania chronigce przed upadkiem to wytacznie punkty znajdujgce sie na wysokosci piersiowego odcinka ciata
oznaczone literg A (lub A/2+A/2).
EN 813: UPRZAZ BIODROWA Uprzeze biodrowe, w ktérych zastosowany jest pojedynczy punkt wpinania
na brzuchu, pr. one sg do bi lia upad z wysokosci w systemach zawieszenia w dostepie
linowym, przy pozycjonowaniu lub przytrzymywaniu w czasie pracy. Maksymalne obcigzenie uzytkowe (razem
z wyposazeniem i narzedziami) dla uprzezy CAMP Safety podane jest na oznakowaniu produktu. Diugotrwate
wiszenie moze powodowaé¢ uszkodzenie ciata ludzkiego, w przypadku bezwtadnego wiszenia moze doprowadzi¢
do $mierci uzytkownika. Aby unikng¢ wszelkich szkéd dla organizmu ludzkiego, nalezy zapewnic¢ regularne przerwy
miedzy okresami zawieszenia. Punkt wpinania do zawieszenia to wytgcznie punkt na wysokosci brzucha.
EN 358: PAS DO STABILIZOWANIA PRZY PRACY | PRZYTRZYMYWANIA CIALA Pas stabilizujacy przy pracy
to urzadzenie podtrzymujgce ciato; stuzy do podtrzymywania osoby podczas wykonywania przez nig pracy za
pomocg napietego urzadzenia do ochrony indywidualnej; w ten sposéb zapobiega si¢ upadkowi i uniemozliwia
dostep osoby do obszaréw, w ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci. Maksymalne obcigzenie (razem z
wyposazeniem i narzedziami) dla paséw pozycjonujacych EN 358 wynosi 150 kg. Punkt kotwiczenia musi znajdowac
sie na wysokosci pasa lub powyzej niego. Na potrzeby stabilizowania i przytrzymywania mozna wykorzysta¢ punkty
wpinania znajdujgce sie na wysokosci brzucha, z tytu lub z boku. Dwa punkty boczne nalezy zawsze stosowac
razem.
Pasy stabilizujgce EN 358 i uprzeze EN 813 nie moga by¢ stosowane jako jedyny sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysokosci. Ponadto pasy pozycjonujace EN 358 nie mogg by¢ uzywane jako jedyny $rodek ochrony, jezeli istnieje
niebezpieczenstwo catkowitego zawieszenia lub nadmiernego napigcia. Moze by¢ zatem konieczne potaczenie ich
2z urzadzeniami chronigcymi przed upadkiem z wysokosci typu zbiorowego (np. siatki ochronne) lub indywidualnego
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(systemy zatrzymywania upadku zgodne z normg EN 363).

Prawidiowe korzystanie z petli na narzedzia, tam gdzie sg zastosowane, ukazane jest na rys.11.

Nie nalezy uzywa¢ uchwytéw na materiat do podigczania indywidualnego wyposazenia ochronnego:
niebezpieczenstwo $mierci!

Zaktadanie blokady brzusznej, tam gdzie jest to przewidziane, ukazane jest na rys.12.

Zaktadanie wspornikéw stuzacych do zapobiegania zespotowi bezwiadnego zawieszenia HelpStep art.2062,
(dostarczane osobno) ukazane jest na rys.13.

Korzystanie z siodetka poprawiaj; komfort i ia pr iono na rys.14.

Nalezy wyposazy¢ sie w odpowiedni sprzet ratunkowy i przeprowadzi¢ odpowiednie szkolenie zespotéw roboczych,
tak aby mogty one zapewni¢ szybkg pomoc osobie, ktéra ulegta wypadkowi i zminimalizowa¢ skutki bezwtadnego
zawieszenia.

GT Turbo

GT Turbo posiada blokade brzuszng EN 12842/B model Turbochest art.2256 (rys.8-rys.12). Zuzytg blokade mozna
wymieni¢, otwierajgc szybkie fgcze (a nastgpnie nalezy je zamkna¢ poprzez odpowiednie dokrecenie). Nie usuwac
szybkiego tacza, nie przymocowywac do szybkiego tgcza innych urzadzen, nie uzywac szybkiego tacza do innych
celow.

Zastosowanie zgodnie z normg ANSI/ASSE

Modele certyfikowane do uzytku zgodnie z normg ANSI/ASSE Z359.11 (norma obowigzujagca w USA) przedstawione
sg w tab.A i posiadajg oznakowanie na etykiecie produktu.

Oprocz wskazéwek zawartych w niniejszym podreczniku, nalezy przestrzega¢ zalecen przedstawionych w instrukcji
z ilustracjami, ktéra wraz z niniejszym podrecznikiem, dotaczana jest do wszystkich uprzezy ANSI. Broszure i
instrukcje z ilustracjami nalezy obowigzkowo przekaza¢ uzytkownikowi koncowemu uprzezy.

Zastosowanie zgodnie z normg EAC

Modele certyfikowane do uzytku zgodnie z normg EAC (norma obowigzujgca w Rosji, na Biatorusi, w Kazachstanie,
w Armenia i w Kirgistan) przedstawione sg w tab.A i posiadajg oznakowanie na etykiecie produktu.

PRZEGLAD

Bezpieczenstwo uzytkownika zalezy od ciggtej sprawnosci i trwato$ci urzadzenia. Oprocz zwyktej kontroli wzrokowej

przeprowadzanej przed, podczas i po kazdym uzyciu, niniejszy produkt musi by¢ sprawdzany przez posiadajacg

odpowiednie kompetencje osobe co 12 miesigcy poczawszy od daty pierwszego uzycia produktu; te date oraz

pdzniejsze kontrole nalezy zapisywac w karcie uzytkowania produktu: dokumentacje nalezy przechowywac w celu

kontroli i pézniejszego korzystania przez caly okres zywotno$ci produktu. Sprawdzi¢ czytelno$¢ oznaczen wyrobu.

W przypadku ktérej$ z ponizszych wad, produkt nie nadaje sie do dalszego uzytku:

+ obecno$¢ nacieé i/lub przypalen na tasmach no$nych

« obecno$¢ nacig¢ i/lub przypalen na pasach nosnych

« obecno$¢ deformacii i /lub peknigé w klamrach bezpieczenstwa

« korozja powodujgca silne zmiany na powierzchni elementéw metalowych (ktore nie znikajg przy lekkim potarciu
papierem $ciernym)

« trudno$ci w przesuwaniu tasmy przez klamre

« zle zamknigcie klamr

« fgcznik mozna wymieni¢ na inny egzemplarz tego samego modelu

Jesli wyréb lub ktéras z jego czesci sg zuzyte lub wadliwe, nalezy je wymieni¢, réwniez w przypadku jedynie

watpliwosci co do ich dobrego stanu. Kazdy z elementéw wchodzacych w skiad systemu zabezpieczajgcego moze

ulec uszkodzeniu podczas upadku i z tego wzgledu musi by¢ zawsze skontrolowany przed ponownym uzyciem.
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Kazdy produkt, ktéry uczestniczyt w cigzkim odpadnigciu, musi by¢ wymieniony z uwagi na mozliwo$é

wystapienia strukturalnych uszkodzen nawet, jesli nie widac ich z zewnatrz.

OKRES ZYWOTNOSC!

Okres zywotnosci wynosi 10 lat, liczac od daty pierwszego uzycia produktu i przy uwzglednieniu warunkow
magazynowania; produktu nie nalezy w zadnym przypadku uzytkowa¢ po uptywie dwunastego roku od daty produkgji
(np. rok produkcji 2020, okres uzytkowania do konca roku 2032). Produkt mozna uzytkowa¢ przez wskazany
powyzej okres czasu, jesli nie pojawiajg sie przyczyny powodujgce wytgczenie go z uzytku i pod warunkiem
przeprowadzania okresowych kontroli co 12 miesigcy i zapisywania ich wynikéw w karcie uzytkowania wyrobu.
Ponizsze czynniki mogg spowodowac skrocenie okresu zywotnosci wyrobu: intensywna eksploatacja, uszkodzenia
czesci wyrobu, kontakt z substancjami chemicznymi, wysokie temperatury, otarcia, naciecia, silne uderzenia, btedy
w sposobie uzytkowania i zalecanej konserwacji. W przypadku watpliwosci, czy produkt nadal zapewnia niezbgdne
bezpieczenstwo, nalezy skontaktowac sie z firmg C.A.M.P. spa lub dystrybutorem.

TRANSPORT Chroni¢ wyréb przed wyzej wymienionymi czynnikami.

X - OZNACZENIA

1. Nazwa i adres producenta

2. Oznakowanie zgodnosci z rozporzadzeniem (WE) 2016/425
3. Nr organu kontrolujacego produkcje wyrobu

4. Norma referencyjna i rok wydania

5. Model posiada certyfikat zgodnie z normg ANSI (USA)

6. Model posiada certyfikat zgodnie z normg EAC (norma obowigzujgca w Rosji, na Biatorusi, w Kazachstanie, w
Armenia i w Kirgistan)

7. Nazwa przyrzadu

8. Numer referencyjny produktu

9. Miesigc i rok produkcji

10. Numer seryjny

11. Rozmiar

12. Rozmiar pasa

13. Nalezy zapoznac sig z instrukcjg uzytkowania

14. Maksymalne obcigzenie uzytkowe

15. Podstawowy materiat

W1 - Organ kontrolujacy produkcje wyrobu
W2 - Notyfikowana jednostka certyfikujgca zgodno$¢ z normg UE

J - KARTA WYROBU

1. Model 5. Data pierwszego 8. Kontrola co 12 11. Nazwisko/podpis

2. Numer seryjny uzycia miesiecy 12. Data kolejnej kontroli
3. Miesigc i rok produkcji 6. Uzytkownik 9. Data

4. Data zakupu 7. Uwagi 10. OK

CESTINA
VSEOBECNE INFORMACE
Spoleénost C.A.M.P. dodava lehké a inovativni vyrobky pro potieby pracovnikd ve vyskach. Jsou to vyrobky spolehlivé
a bezpecné, protoZe jsou testované a vyrabéné v ramci certifikovaného systému jakosti. Pouzivejte vyrobek po celou
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dobu jeho Zivotnosti dle pfiloZeného navodu: navod si prectéte, prostudujte a uschovejte ho. V pfipadé

ztraty Ize opakované stahnout navod k pouZziti vyrobku z webu www.camp.it. ProhlaSeni o shodé EU Ize
stahnout z téchto stranek. Prodejce musi poskytnout navod k pouZziti vyrobku v jazyce zemé, ve které se

bude vyrobek prodavat.

POUZITI

Toto pfislusenstvi musi pouzivat pouze osoby kompetentni a proskolené, nebo pod dohledem osob proskolenych a
kompetentnich. S témito pokyny se nenaucite provadét technické prace ve vyskach, nebo jakékoli jiné souvisejici
¢innosti: napfed musite projit fadnym $kolenim pred pouZitim této vybavy. Lezeni a kazda jina ¢innost pro kterou
mizZe byt tento vyrobek pouZit, je potencidlné nebezpecna. Nespravna volba nebo pouZiti i nespravna udrzba
vyrobku mlze zpusobit poskozeni, vazna zranéni nebo smrt. UZivatel musi byt zdravotné zpUsobily, schopen dbat
na vlastni bezpec€nost a zvladat nouzové situace. U systémi zajistujicich pracovnika proti padu je dilezité, kvali
jeho zajisténi, aby zafizeni, nebo kotevni bod bylo vzdy spravné umisténo a aby se prace provadéla tak, aby se
minimalizovalo riziko padd a vyska padu. Zkontrolujte volny prostor pod pracovistém uzivatele pred kazdym pouzitim
na to, aby v pfipadé padu nenastala kolize se zemi a aby nebyly jiné pfekazky v eventualni draze padu. Celotélovy
postroj je jedinym pfijatelnym zafizenim pro uchyceni téla pracovnika, pouzitelnym v systému pro jisténi proti padu.
Vyrobek smi byt pouZivan jen zplisobem niZe popsanym a nesmi byt modifikovan. MuZe byt pouZit v kombinaci
s jinymi artikly vhodnych vlastnosti a v souladu s evropskymi predpisy (EN) jez pamatuji na omezeni vSech
jednotlivych dilt ve vybavé. V téchto pokynech jsou zastoupeny nékteré z prikladii nevhodného pouZiti, ale existuje
mnoho dal$ich prikladd chybného pouZiti jeZ nelze vyjmenovat, nebo si predstavit. Je-li to mozné, musi byt tento
vyrobek povazovan za osobni.

UDRZBA

Cisténi textilnich a plastikovych ésti: umyvejte vyhradné sladkou vodou s neutralnim mydlovym pfipravkem
(maximalni teplota 30°C) a vysuste pfirozenym zplisobem vzdalené od pfimych tepelnych zdrojd.

Cisténi kovovych c¢asti: omyjte sladkou vodou a vysuste.

Teplota: vyrobek udrzujte v teploté nizsi nez 80°C k zachovani jeho charakteristik a bezpecnosti .

Chemické latky: zlikvidujte vyrobek v pfipadé kontaktu s chemickymi latkami, rozpoustédly nebo palivy, které mohou
zpusobit zhor$eni jeho vlastnosti.

SKLADOVANI

Rozbaleny vyrobek skladujte na suchém a chladném mist&, vzdaleny od svétla a zdroju tepla, zvysené vihkosti, hran
ostrych pfedmétu, latek zpUsobujicich korozi, nebo jakoukoliv moZnost poskozeni.

ODPOVEDNOST
Spoleénost C.A.M.P. spa, nebo distributor, nepfijimaji Zadnou odpovédnost za $kody, zranéni nebo smrt, zpisobenou
nespravnym pouzivanim vyrobku, nebo v pfipadé modifikovaného vyrobku. Je odpovédnosti uzivatele pochopit a
dodrZovat pokyny fadného a bezpecného pouzivani kazdého vyrobku dodaného firmou C.A.M.P. spa, nebo jejim
prostfednictvim a pouzivat jej k ¢innostem, ke kterym byl vyroben pouzitim v8ech bezpec¢nostnich procedur. Pred
pouzitim vybavy zvazte u¢inny zplisob zachrany v nouzovém pfipadé. Jste osobné odpovédni za vasi ¢innost a
rozhodnuti: nejste-li schopni pfijmout vSechna rizika z nich pochazejici, toto vybaveni nepouzivejte.

TRILETA ZARUKA

Na tento vyrobek se vztahuje tfiletd zaruka na vSechny materidlové nebo vyrobni vady od data nakupu. Zaruka
nepokryva: béZné opotfebeni, zmény a Upravy, nespravné skladovani, korozi, $kody v disledku nehod, nedbalosti a
pouziti, pro které tento vyrobek neni uréen.

) L SPECIFICKE INFORMACE
NAVOD K POUZITI

Oblast pouZiti
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Tento vyrobek je uréen k ochrané a prevenci nebezpeci padu z vySky v pramyslu, ve stavebnictvi, v
zachranafstvi a obecnéji k jakémukoliv pouZiti pfi praci ve vyskach.
Na zakladé provadéné ¢innosti a typu rizika je treba vybrat model a typ vhodného postroje s vyuZitim pokynu
uvedenych v této pfirucce
Pouziti
Abyste mohli provést optimalni nastaveni, vyberte velikost postroje podle uvedenych pokynt v tab.A. Dale musi
uZivatel provést test odpruZzeni na bezpecném misteé, aby se ujistil, Ze postroj je spravné velikosti, Ze ho Ize
dostate¢né nastavovat a Ze je dostatecné pohodiny pro zamysleny uUcel. Je dilezité pravidelné, b&hem pouzivani,
kontrolovat uzavirani a sefizeni viech prvku. Aby se dalo vyhodnotit nebezpeci pracovniho tkonu a které OOP tedy
pouzivat, je tfeba definovat Faktor padu, ktery se vypocitava z nasledujiciho matematického vzorce: Faktor padu =
draha padu / délka smycky (lana) Pokud je faktor padu roven nule, tedy pracovnik se nachazi pod kotevnim bodem
a s natazenym lanem, nebo pokud faktor padu je 1 s maximalnim moznym padem 0,6m, je mozné pouZzit vybaveni
pro polohovani. V ostatnich pfipadech, kdy je faktor padu roven nebo vétsi nez 1, je povinnosti pouzivat vhodné
prostfedky pro zachyceni padu obr.1).
Pouziti téchto zafizeni v kombinaci s dal$imi sou¢astmi ochrannych prostfedk pro zachyceni padu z vysky, musi byt
v souladu s témito provoznimi specifickymi instrukcemi a téZ v souladu s platnymi normami (obr.10).
Pro spravné pouzivani a pro pfipojeni k jednomu spolehlivému kotevnimu bodu, s pfipadnym podsystémem,
napfiklad s brzdou energie padu, s lanem a karabinou a jinymi sou¢astkami, viz obr.2-10. Pfipojeni k systému pro
zachyceni padl nebo zajistovani polohy, musi byt vyhradné pomoci pfipojovacich bodl systému pro zachyceni padi
nebo zajisténi polohy, jak je uvedeno v obr.2-10; je zakazano pripojit se ke krouzkiim na zavéSeni materidli nebo
k jinym soucastem postroje: nebezpeci smrti! Kotevni bod musi byt pfednostné umistén nad pracovnim prostorem
a musi splfiovat normu EN 795 a/nebo musi mit pevnost 12 kN (kovové kotveni) nebo 18 kN (textilni kotveni).
Kontrolujte prezky, uzavieni karabin a vS§echna nastaveni pfed i béhem pouzivani vyrobku. Hlavni material: polyester
s kovovymi prvky.
Nasleduiji tfi typy norem: jeden postroj miZe byt spojen s jednim nebo s vice z nasledujicich typt (tab.A). Kombinace
povolenych postroju (napfiklad sedék + hrudni), jsou pouze ty, které jsou popsané v tab.A.
EN 361: KOMPLETNI POSTROJ PRO ZACHYCENI PADU. Kompletni postroj pro zachyceni padu je zafizeni uréené
pro zadrzZeni téla, pokud se vyuZzije spolu s jinymi ¢astmi systému na zastaveni padi. Je nutné si spocitat nezbytny
prostor pod uzivatelem, aby se pfedeslo kolizi s konstrukci, nebo v pfipadé padu z vysky se zemi pod nim. PFipojné
body pro zachyceni padu jsou ty, které se nachazeji v hrudni asti téla a jsou oznaceny pismenem A (nebo A/2+ A/2).
EN 813: SPODNI POSTROJ Spodni postroj je uréen k predchazeni padu z vysky u zavésnych systéma, pfi pristupu
na lano, pfi pracovnim polohovani nebo zadrzZeni, a to vylu¢né s pouzitim ventralniho pfipojovaciho bodu. Maximaini
zatizeni pfi pouzivani (véetné vybaveni a nastroju) pro postroje CAMP Safety je uvedeno na oznaceni vyrobku.
Dlouhodobé zavéseni mize zpUsobit Skody na lidském téle a muze vést az k smrti, pokud dojde k dlouhodobému
zavéSeni zachyceného uZivatele. Musi se naplanovat pravidelné prestavky pfi praci tak, aby nedo$lo k unavé a
zranéni pracovnika. Vyhradnim mistem pfipojného zavésného bodu je pas pracovnika.
EN 358: PAS PRO PRACOVNI/ POLOHOVANI NEBO ZADRZENI Pracovni polohovaci pas je zadrzné zafizeni
ur¢ené k jisténi jedné osoby pfi jeji praci pomoci osobniho ochranného zafizeni v tahu, pro zabranéni padu a k tomu,
aby bylo znemoZnéno této osobé dosahnout mist, ve kterych nastava riziko padu z vysky. Maximalni zatiZzeni pfi
pouzivani (véetné vybaveni a nastroji) pro polohovaci pasy EN 358 je 150 kg. Kotevni bod musi byt v trovni pasu,
nebo nad nim. Pfipojné body pro polohovani a zadrzeni mohou byt v pase, bo¢ni, zadni. Oba bo¢ni body se musi
pouzivat spole¢né.
Polohovaci pasy EN 358 a popruhy EN 813 nelze pouzit samostatné na ochranu proti padim z vysky.
Polohovaci pasy EN 358 rovnéz nemohou byt pouzivany samostatné, pokud existuje nebezpeci celkového zavéseni
nebo nadmérného napéti. Podle potfeby muze byt tedy potfebna kombinace ochranného zafizeni pro zabranéni
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padu z vysky kolektivniho typu (napfiklad bezpeénostnimi sitémi) s individualnimi (systémy na zastaveni
padu shodné s normou EN 363).

Pro spravné pouZziti nosi¢t materialu, v pfipadé potieby viz obr.11. NepouZzivejte nosi¢u material(i k pfipojeni
osobnich ochrannych prostfedki: nebezpeéi smrti!

Pro instalaci hrudniho tvazku, je-li navrzeny, viz obr.12.

Pro vloZeni drzakl k prevenci syndromu dlouhodobého zavéseni, HelpStep art.2062, viz obr.13 (zvlast dodané).
Pro vyuziti pfidavného sedatka ke zvyseni pohodli pfi zavéSeni, viz obr.14.

Pouzivejte vhodné zachranné vybaveni a zajistéte odborné odpovidajici $koleni pracovnim tymum, tak, aby mohly
rychle zachrafovat zranénou osobu pro snizeni G¢inkd dlouhodobého zavéseni.

GT Turbo

GT Turbo je vybaveny blokantem na trovni pasu EN 12842/B model Turbochest art.2256 (obr.8-obr.12). Je mozné
nahradit opotifebovany blokant pomoci maticové karabiny (potom vhodné utahnéte). Neodstrariujte maticovou
karabinu, nezahaknéte dalsi zafizeni do maticové karabiny, nepouzivejte jej k jinym ucelam.

Pouziti ANSI/ASSE

Certifikované modely pro pouziti ANSI/ASSE Z359.11 (norma USA) jsou uvedeny v tab.A a jsou oznaceny na $titku
vyrobku.

Kromé pokynt uvedenych v tomto navodu, je nezbytné postupovat podle pokynl uvedenych v pfibalovém letacku
s obrazky, ktery je soucasti kazdého postroje ANSI véetné této prirucky. Pfirucka a letacek s obrazky jsou uréené
pro koncového uzivatele postroje.

Pouziti EAC

Certifikované modely pro pouziti v EAC (Ruska-Béloruska-Kazachstanska-Arménie-Kyrgyzstan norma) jsou
uvedené v tab.A oznaceny na $titku vyrobku

REVIZE

Bezpecnost uzivatelll zavisi na pribézné vyuZitelnosti a Zivotnosti vybaveni. Kromé bézné vizualni kontroly, kterou
je nutné uskutecnit pied, béhem i po pouZziti vyrobku je nutna kontrola provedena kompetentni osobou kazdych 12
mésict od data prvniho pouziti vyrobku; registrace tohoto data a nasledujicich kontrol se musi uvést na provoznim
listu vyrobku: ukladejte kontrolni a referenéni dokumentaci po celou dobu Zivotnosti vyrobku.

Zkontrolujte také ¢itelnost oznaceni na vyrobku.

Pokud objevite na vyrobku nékterou z nasledujicich vad, potom jej musite ihned vyradit:

« pfitomnost fezl a/nebo popalenin nosnych popruht

« pritomnost fezd a/nebo popalenin nosnych v

« pritomnost deformaci a/nebo prasklin na bezpecénostnich prezkach

« koroze, ktera vyrazné zhorsuje povrch kovovych prvku (nezmizi po lehkém odfeni brusnym papirem)

« obtizny pohyb popruhu v pfezce

* nespravné zapnuti prezky

* je mozné nahradit karabinu jinou, stejného modelu

Pokud se u vyrobku , nebo nékteré z jeho Casti vyskytnou znamky opotfebeni, nebo vady musi byt vyménén i
v pfipadé, jednali se o pouhé podezieni. Kazdy prvek, ktery je soucasti bezpe¢nostniho systému mize byt poskozen
béhem padu, proto musi byt vzdy pred pouzitim pfezkousen. Kazdy vyrobek musi byt po vazném padu vyménén,
mohlo by dojit k neviditelnému poskozeni.

ZIVOTNOST

Zivotnost je 10 let ode dne prvniho pouZiti vyrobku se zapoctenim doby uloZeni a nesmi se pouZivat po prekroceni
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12. roku od jeho prvniho pouZiti a vyroby (pFiklad, rok vyroby 2020, Zivotnost aZ do roku 2032). Zivotnost

vyrobku se musi chapat tak, pokud nenastanou okolnosti, které by poskodily vyrobek natolik, Ze bude

potieba ho vyfadit z provozu a pokud se budou provadét pravidelné kontroly kazdych 12 mésict ode dne

jeho prvniho pouZiti. Uvedte vysledek kontroly do provozniho listu vyrobku. Uvedte vysledek kontroly do
provozniho listu vyrobku. Faktory snizujici Zivotnost vyrobku jsou: intenzivni pouzivani, poSkozeni ¢asti vyrobku,
kontakt s chemickymi latkami, zvy$ena teplota, podfeni, zafezy, siiné udery, nespravné pouzivani a udrzba. V pfipadé
podezfeni, Ze vyrobek jiz neposkytuje potfebnou bezpecnost, kontaktujte spole¢nost C.A.M.P. nebo distributora.
PREPRAVA Vyrobek chrarite pfed vy$e uvedenym nebezpecim.

X - OZNACENI

. Jméno a adresa vyrobce

. Znamka shody s evropskym predpisem (EU) 2016/425
. Cislo organu kontrolujici systém kvality

. Referencni norma a rok vydani

. Model byl certifikovany i pro ANSI (USA)

. Model byl certifikovany i pro EAC (Ruska-Béloruska-Kazachstanska-Arménie-Kyrgyzstan norma)
. Nazev zafizeni

. Informace o vyrobku

. Mésic a rok vyroby

10. Sériové Cislo

11. Velikost

12. Velikost pasu

13. Proctete si navod k pouziti

14. Maximalni hmotnost vyuZiti

15. Hlavni material

CONDOBWN S

W1 - Organu kontrolujici systém kvality
W2 - Organizace opravnéna uskutecnit zkousku s oznagenim EU je

J - PROVOZNi LIST

1. Model 5. Datum prve uporabe mesecev 12. Datum naslednjega
2. Serijska Stevilka 6. Uporabnik 9. Datum pregleda

3. Mesec in leto izdelave 7. Opombe 10. OK

4. Datum nakupa 8. Pregled na vsakih 12 11. Ime/podpis

SPLOSNE INFORMACIJE

Koncern C.A.M.P. s svojimi lahkimi in inovativnimi izdelki odgovarja na potrebe delavcev na viini. Izdelke nacrtujemo,
testiramo in proizvajamo v skladu s certificiranim sistemom kontrole kakovosti, ker vam Zelimo zagotavljati njihovo
zanesljivost in varnost. Ta navodila so namenjena vasemu seznanjanju o uporabi izdelka prek njegove celotne
Zivljenjske dobe. Zato ta navodila preberite in shranite. Ce jih izgubite, jih lahko snamete s spletnega mesta www.
camp.it. Izjavo EU o skladnosti je mogoce prenesti s te spletne strani. Preprodajalec je dolzan izro€iti navodila za
uporabo v jeziku drzave, v kateri se izdelek proda.

UPORABA
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To opremo smejo uporabljati le izurjene in usposobliene osebe ali osebe pod nadzorom izurjenih in
usposobljenih oseb. 1z teh navodil se ne boste naucili tehnik dela na visini niti katere koli druge povezane
dejavnosti. Preden uporabite to opremo, morate biti Ze ustrezno usposobljeni. Plezanje in druge dejavnosti,

pri katerih je ta izdelek mogoce uporabiti, so potencialno nevarne dejavnosti. Nepravilna izbira ali uporaba ali
nepravilno vzdrzevanje tega izdelka lahko povzrocijo poskodbe, hude rane ali smrt. Uporabnik mora biti zdravstveno
sposoben ter sposoben skrbeti za svojo varnost in ukrepati v nevarnih situacijah. Pri sistemih varovanja pred
padci je bistvenega pomena za varnost, da sta naprava ali sidri$¢e praviino namescena in da se delo opravlja na
nacin, ki ¢imbolj zmanj$a nevarnost padcev in vi§ino morebitnega padca. Pred vsako uporabo preverite, da je pod
uporabnikom na delovnhem mestu prostor brez ovir (€istina), tako da v primeru padca ne pride do tréenja s tlemi, in
da ni drugih ovir na liniji padca. Pas za za$€ito pred padci je edina sprejemljiva oprema za pritrditev telesa, ki sme
biti uporabljena kot del sistema za za&¢ito pred padci.

Izdelek se sme uporabljati le na nacin, ki je opisan v nadaljevanju. Izdelka se ne sme predelati. Za uporabo skupaj
z drugimi izdelki velja, da morajo ti imeti ustrezne lastnosti in biti v skladu z evropskimi normativi (EN), pri ¢emer je
treba upostevati omejitve za vsak posamezni kos opreme. V teh navodilih so navedeni le nekateri primeri nepravilne
uporabe. Primerov napaéne uporabe pa je mnogo ve¢ in vseh ni mogo¢e navesti niti si jih predstavljati. Ce je
mogoce, naj ta izdelek pripada eni sami osebi.

VZDRZEVANJE

Ciscenje tekstilnih in plasticnih delov: Operite izkljuéno z mehko vodo in nevtralnim milom (s temperaturo najvec¢
30°C). Osusite naravno, ne izpostavljajte neposrednim virom toplote. Ciséenje kovinskih delov: Operite z mehko vodo
in osusite. Temperatura: 1zdelka ne izpostavljajte temperaturi nad 80°C. To bi lahko ogrozilo njegovo ucinkovitost in
varnost njegove uporabe. Kemicna sredstva: lzdelek zavrzite, e pride v stik s kemi€nimi reagenti, topili in gorivi, ki
bi lahko spremenili njegove lastnosti.

HRAMBA

Izdelek brez embalaze hranite v sveZzem in suhem prostoru, dale¢ od svetlobe in virov toplote, visoke stopnje
vlaznosti, dale¢ od robov ali ostrih predmetov, korozivnih snovi in vseh drugih moznih povzrogiteljev poskodb.
ODGOVORNOST

Podjetie C.A.M.P. spa oziroma distributer ne bosta priznala odgovornosti za poskodbe, rane ali smrt zaradi
nepravilne uporabe izdelka ali zaradi predelave izdelka. Uporabnikova odgovornost je: da razume in uposteva
navodila za pravilno in varno uporabo vsakega izdelka, ki je bil dobavljen od podjetja C.A.M.P. spa ali prek njega; da
ga uporablja zgolj za dejavnosti, za katere je bil izdelan; in da izvaja vse varnostne postopke. Pred uporabo opreme
premislite, kako bi v primeru nevarnosti izpeljali varno in u¢inkovito reevanje. Osebno ste odgovorni za svoja dejanja
in odlocitve: ne uporabljajte te opreme, ¢e niste sposobni sprejeti s tem povezanih nevarnosti.

GARANCIJA: 3 LETA

Ta izdelek ima 3 letno garancijo od datuma nakupa, ki velja za vse napake materiala ali izdelave. H garanciji ne
spadajo: obitajna obraba, modifikacije in predelave, malomarna hramba, korozija, poskodbe zaradi nezgod in
malomarnosti ter na¢ini uporabe, za katere ta izdelek ni namenjen.

SPECIFICNE INFORMACIJE
NAVODILA ZA UPORABO
Podre uporabe
Ta izdelek je namenjen za$citi in prepre¢evanju padcev z viSine v industrijskih panogah, gradbenistvu, pri reSevanjih
in na splosno pri kakrsnemukoli delu na visini.
V odvisnosti od izvajane dejavnosti in od stopnje tveganja je treba izbrati najprimernej$i model in vrsto varovalnega
pasu, v skladu z navodili v tem priro€niku.
Uporaba
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Za optimalno namestitev izberite ustrezno velikost v skladu z navodili v tab.A. Poleg tega mora uporabnik
pasu na varnem mestu opraviti preizkus visenja in se prepri¢ati, da je pas prave velikosti, da ga je mogoce
dovolj dobro naravnavati in da je dovolj udoben za na¢rtovano uporabo. Pomembno je, da med uporabo
redno preverjate zapiranje in nastavitev vseh elementov. Za ocenjevanje nevarnosti neke delovne situacije
in izbiro ustrezne osebne varovalne opreme se uporablja faktor padca, ki se izratuna z naslednjo formulo: Faktor
Padca = visina padca/dolZina vrvi. Pozicijsko opremo je mogoce uporabljati v primeru, da je faktor padca 0, kar
pomeni, da se delavec nahaja pod sidri§¢em z napeto vrvjo, in v primeru, da je faktor padca 1, a z maksimalno
svobodo gibanja 0,6 m. V drugih primerih, ko je faktor padca enak ali vegji od 1, je obvezno uporabljati opremo za
zasgito pred padci (sl.1).
Uporaba te opreme v kombinaciji z drugimi komponentami opreme za varovanje pred padci z vi§ine mora potekati v
skladu tako s temi specifi¢nimi navodili za uporabo kot z veljavnimi standardi (s1.10).
Glede pravilne uporabe ter glede pripenjanja na varno sidri$¢e in na dolo¢en podsistem (na primer na blazilnik sunka,
na vrv, na konektor) oziroma na druge komponente, glej s1.2-10. Povezavo s sistemom za varovanje pred padci ali za
pozicioniranje je treba izvesti izkljuéno na pripenjalnih elementih varovanja pred padci oziroma pozicioniranja, tako
kot prikazujejo sl.2-10; prepovedano je pripenjanje na obro¢e za no$enje predmetov ali na druge dele pasu: smrtno
nevarno! Poleg tega mora izpolnjevati zahteve iz standarda EN 795 in/ali imeti nosilnost 12 kN (jeklena sidris¢a)
oziroma 18 kN (tekstilna sidri$¢a). Pred in med uporabo izdelka preglejte zaponke, zapiranje konektorjev in vse
regulacije. Glavni material: poliester s kovinskimi komponentami.
Spodaj so navedene tri tipologije uporabe glede na standarde: dolocen varovalni pas se lahko uporablja v skladu
z eno ali ved tipologijami (tab.A). Dovoljene so samo tiste kombinacije pasov (npr. nizki pas + prsni pas), ki so
opisane v tab.A.
EN 361: KOMPLETNI PAS ZA VAROVANJE PRED PADCI Kompletni pas za varovanje pred padci je oprema za
zadrzanje telesa, ki v kombinaciji z drugimi komponentami sistema zaustavitve padcev varuje pred padci z viSine.
Izragunati je treba vi$ino Cistine (prostora brez ovir) pod uporabnikom, ki je v primeru padca potrebna za preprecitev
vsakr$nega tréenja s strukturo ali tlemi. Pripenjalna mesta za varovanje pred padci se nahajajo izklju¢no na prsnem
delu telesa in so oznacena s &rko A (ali A/2+A/2).
EN 813: NIZKI PAS Nizki pasovi so namenjeni varovanju pred padci z viSine v okviru sistemov zaustavitve padcev
preko vrvi, pasov za namestitev pri delu, pozicijskih trakov s pripenjalnim mestom, ki se nahaja izklju¢no na
trebuhu. Najvecja obremenitev uporabe (opreme in prilozenih orodij) pasov CAMP Safety je navedena na oznaki
izdelka. Dolgotrajno visenje lahko povzro¢i poskodbe ¢EloveSkega telesa in lahko v primeru negibnega visenja vodi
v smrt. Nacrtovati je treba redne odmore med visenjem, da se prepreci kakréna koli poskodba ¢loveskega telesa.
Pripenjalno mesto za visenije je izklju¢no na trebuSnem delu telesa.
EN 358: PASOVI ZA NAMESTITEV PRI DELU, POZICIJSKI TRAKOVI Pozicijski delovni pas je oprema za
zadrZanje telesa, namenjena zadrzanju ene osebe pri njenem delu, s pomocjo osebne varovalne opreme v stanju
napetosti, tako da se prepreci padec in oseba ne more doseci obmocij, na katerih obstaja nevarnost padca z viSine.
Najvecja obremenitev uporabe (opreme in priloZenih orodij) pozicijskih pasov EN 358 je 150 kg. Sidris¢e se mora
nahajati na visini pasu ali nad njim. Pripenjalna mesta za pozicioniranje in zadrzanje so lahko na trebusnem delu,
bo¢no ali zadaj. Bo¢ni pripenjalni mesti je treba vselej uporabljati skupaj.
Pozicijskih pasov EN 358 in varovalnih pasov EN 813 ni mogoce uporabljati samih za varovanje pred padci z viSine.
Poleg tega se pozicijskih pasov EN 358 ne sme uporabljati samih, kadar obstaja nevarnost kompletnega visenja
ali prevelike napetosti. Lahko se torej izkaze, da ga je treba dopolniti z opremo za varovanje pred padci z visine
kolektivnega tipa (na primer z varovalnimi mrezami) ali individualnega tipa (s sistemi za zaustavitev padca v skladu
s standardom EN 363).

Za pravilno uporabo opreme za no$enje materiala - kjer je predvidena - glej sl.11. Ne uporabljajte obrocev za no$enje
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predmetov za pripenjanje osebne za3¢itne opreme: smrtno nevarno! Za namestitev trebusne blokade - kjer

je predvidena - glej sl.12.

Za vstavitev stremen HelpStep - art. 2062 - za preprecevanje sindroma negibnega visenja glej sl.13
(dobavljene lo¢eno).

Za uporabo dodatnega sedeza za boljSe udobje pri visenju glej sl.14.

Priskrbite si ustrezno opremo za re$evanje in poskrbite za primerno usposabljanje delovnih skupin, tako da bodo
lahko v primeru padca hitro pomagale ponesrecencu in omejile posledice negibnega visenja.

GT Turbo

GT Turbo je opremljen s prsno prizemo, model Turbochest art. 2256, ki ustreza standardu EN 12842/B, (sl.8-s1.12).
Uporabljeno prsno prizemo je mogoce zamenjati prek usmerjevalne sponke (ki jo nato privijete z ustrezno matico).
Usmerjevalne sponke ne smete odstraniti, nanjo pritrjevati drugih pripomockov ali jo uporabljati v druge namene.
Uporaba v skladu z ANSI/ASSE

Modeli, ki so certificirani za uporabo v skladu z ANSI/ASSE Z359.11 (standardi ZDA), so navedeni v tab.A in ustrezno
oznaceni na etiketi izdelka.

Poleg ostalih navodil iz tega priro¢nika je treba upostevati tudi navodila za uporabo, ki so poleg knjizice dodatno
prilozena vsakemu pasu ANSI. Konéni uporabnik pasu prejme tako knjizico kot navodila za uporabo pasu.

Uporaba v skladu z EAC

Modeli, ki so certificirani za uporabo v skladu z EAC (standardi v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Armenija in
Kirgizistan), so navedeni v tab.A in ustrezno oznaceni na etiketi izdelka.

PREGLED

Varnost uporabnikov je odvisna od stalne ucinkovitosti in trajnosti opreme. Poleg obi¢ajnih vizualnih pregledov pred,

med in po uporabi mora ta izdelek od datuma njegove prve uporabe na vsakih 12 mesecev pregledati kompetentna

oseba. Datum prve uporabe in vseh nadaljnjih pregledov mora biti zabeleZen na kontrolnem listu izdelka: to

dokumentacijo hranite vso Zivljenjsko dobo proizvoda za moznost kontrole in sklicevanja. Preveriti je treba Gitljivost

oznak izdelka.

Ce je ugotovljena katera izmed naslednjih pomanjkljivosti, izdelka ne smete ve& uporabljati:

« prisotnost zarez in/ali ozganin na nosilnih trakovih

« prisotnost zarez in/ali oZganin na nosilnih $ivih

« prisotnost deformacij in/ali razpok na varnostnih zaponkah

« korozija, ki resno poSkoduje povrSinsko plast kovinskih elementov (ne izgine po lahnem drgnjenju s steklenim
papirjem)

« drsenje traku skozi zaponko je ovirano

*napacno zapiranje zaponk

« konektor je mogoce nadomestiti z drugim istega modela

Ce se na izdelku ali na kaksnem izmed njegovih delov vidijo znaki obrabe ali pomanikljivosti, jih je treba zamenjati,

tudi ¢e gre zgolj za sum. Pri padcu se lahko vsak element, ki je del varnostnega mehanizma, poskoduje. Zato ga je

treba vselej pregledati pred ponovno uporabo. Vsak izdelek, ki je utrpel hud padec, je treba zamenjati, ker obstaja

moznost strukturnih poskodb, ki niso vidne s prostim ogesom.

ZIVLJENJSKA DOBA

Zivljenjska doba izdelka je 10 let od datuma njegove prve uporabe in - upostevajo¢ ¢as uskladi$¢enja - je ni mogoce

podalj$ati dlje od preteka 12 let od izdelave. (Ce je npr. leto izdelave 2020, je Zivljenjska doba do konca leta 2032)

Navedena Zivljenjska doba velja, €e ni prislo do vzrokov za njegovo neustreznost in pod pogojem, da se od datuma

prve uporabe vsaj enkrat na vsakih 12 mesecev opravi pregled in se rezultati pregleda zabeleZijo na kontrolnem listu
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izdelka. Naslednji dejavniki pa lahko dobo uporabnosti proizvoda skraj$ajo: intenzivna uporaba, poskodbe
sestavnih delov proizvoda, stik s kemi€nimi sredstvi, visoke temperature, odrgnine, ureznine, mo¢ni udarci,
neupostevanje navodil o uporabi in hrambi. Ce sumite, da proizvod ne zagotavlja ve¢ potrebne varnosti, se
posvetujte s podjetiem C.A.M.P. spa ali distributerjem.

TRANSPORT lzdelek zavarujte pred zgoraj navedenimi nevarnostmi.

X - OZNAKA

. Ime in naslov proizvajalca

. Znak skladnosti z evropsko uredbo (EU) 2016/425

. Stevilka ustanove, ki nadzoruje izdelavo tega izdelka
. Ustrezajoci standard in leto njegove objave

. Model je certificiran po standardu ANSI (USA)

. Model je certificiran po standardu EAC (standard, ki velja v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Armenija in Kirgizistan)
. Ime opreme

. Referencna Stevilka izdelka

. Mesec in leto izdelave

10. Serijska $tevilka

11. Velikost

12. Velikost pasu

13. Preberite priro¢nik z navodili

14. Maksimalna dopustna obremenitev

15. Glavni material

CONDOBWN S

W1 - Ustanova, ki nadzoruje izdelavo tega izdelka:
W2 - Pooblastena ustanova za EU-pregled tipa:

J - KONTROLNI LIST

1. Model 5. Datum prve uporabe mesecev 12. Datum naslednjega
2. Serijska Stevilka 6. Uporabnik 9. Datum pregleda

3. Mesec in leto izdelave 7. Opombe 10. OK

4. Datum nakupa 8. Pregled na vsakih 12 11. Ime/podpis

OBLASA NHOOPMALINA
Mpynna komnanuit CAMP ynoeneTsopsieT NOTPEGHOCTM paGoTalowmMx Ha BbICOTE CBOWMW NETKOBECHBIMA 1
MHHOBALMOHHBIMIA NpoAykTamu. OHW pa3paGoTaHb, UCTbITaHbI U U3TOTOBMEHLI B CEPTUMULIMPOBAHHOI cUcTeME
KauecTsa, rapaHTMpYIoLLEN HafiexHyIo 1 Ge3onacHyto NpoayKuMIo.
OTI MHCTPYKLMN MHGOPMUPYIOT BaC O NMPaBUMbHOM UCMONB30BAHUN U3AENUS B TEYEHUE BCEro cpoka ero CryxGhl.
O3HaKOMLTECh, NOMMUTE N Te faHHoe py 'Bo. ECNM Bbl NOTEPSNN MHCTPYKLIMK, Bbl MOXETE
ckavaTh U ¢ BeG-caiiTa www.camp-russia.ru. Ceptncukatsl COOTBETCTBUS CTaHAAPTaM Bbl MOXETE Takke ckauaTb
Ha Hauem caiite. Mpn PO3HNYHONM NPOAAXKE [OMKHbI MPEfOCTaBNATLCH UHCTPYKUMIA MO SKCMMyaTalum Ha si3bike
CTpaHbl, B KOTOPOW NPOAYKT NPOAAETCS.
UCNONb30BAHUE
DNanHoe 060pynoBaHMe AOMKHO WCMOMb30BATLCH TOMBKO OBYYEHHBIMU M KOMMETEHTHeIMM nuuamu. Mnn xe
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nonb3oBaTenb AOMKEH HAaXOAUTLCS MO HENOCPEACTBEHHLIM KOHTPONEM OBYYEHHOTO U KOMMETEHTHOro

nuua. 3Ta MHCTPYKUMS He HayyuT Bac MeTofaMm paGoTbl Ha BbICOTE UMM KakoW-NuBO Apyroit noaoGHoM
[eATENBHOCT: Bbl AOMKHbI NONYYNTL KBANUHULMPOBAHHBIE UHCTPYKLWM NEPEe/ UCMONb30BaHMEM JaHHOTO
uanenvs. AnbnvHU3M 1 niobble Apyrie Bufbl [EATENbHOCTH, CBA3AHHbIE C MCMONb30BaHWEM AaHHOro
0BOpyA0BaHNs OnacHs! Mo cBoe NpUpoae. [MoCneacTBMAMM HEBEPHOTO BbIBOPa, HENPaBMILHOO CMONL30BaHNS
MNn NNoXoro o6Cyx1BaHNsi 0GOpyAOBaHUS MOTYT CTaTh NpUuMHEHNe yuiep6a, cepbesHble TPaBMbl UMK CMEpTb.
Monb3oBaTenb A0MKEH GbiTb C MEAWUMHCKOA TOYKM 3PEHWS CMOCOGEH KOHTPONMPOBaTb CBOK COGCTBEHHYIO
6e30MacHOCTL 1 MioBble BO3MOXHbIE YPE3BbIYaiiHble CUTYaLUMW. [INS CUCTEM 3alUUTbl OT NaAeHUs BakHO,
4TOBbI YCTPOMCTBO WM TOHKa 3aKpenneHus (aHkepHas Touka) BCeraa MPaBUNbHO pacnonaranuce M pabota
BbINOMHSANACk TakuM 06pa3oM, YTOBbI PUCK NaAEHNst CBOAUICA K MUHUMYMY, @ CIu NajieHne BCE-Taku Npousoiaet
— MUHAMW3MPOBANack BbICOTAa TAakoro naaeHusi. KoHTponupyiite Heobxoanmoe CBOGOAHOE NPOCTPAHCTBO HIvKe
nonk3oBarens Ha paboyem MecTe 1 nepef KaxbiM UCMONb30BaHMeM, YTOBbI B Criyyae nafieHnsi — He NPoM3oLIo
CTOMKHOBEHME MOMb30BaTENs C 3eMNEN UM KakuM-NGo NPensTCTBUEM Ha MyTu NaaeHus. B cucTemax ocTaHOBKM
nagenuns (TOCT P EH 363) ponycTumMo MCnonb3oBaTh TOMbKO MOMHYK 06Bsi3Ky (CTpaxoBouHylo npuesiab) (TOCT
P EH 361). Magenvie OOMKHO UCMOMb30BATLCS TOMKO B COOTBETCTBUM C WHCTPYKLUMEN U3FOTOBUTENS W HUKaKue
V3MEHEHMSI K BTOW MHCTPYKLIMU HE MOryT GbiTb BHECEHbI. V3aenue MoXeT GbiTb WCMONb30BAHO B COYETAHUM C
TI06LIMY IPYTUMI NOAXOAALMMIA UBAENNSMU C COOTBETCTBYIOLMIA Crieundnkaumsami i cooTBeTcTaylowmmn EN
(FOCT) craHgapTamu, C y4eTOM OrpaHWUyeHWit Kaxaoro U3 U3fenuii no oTAenbHOCTU. OTa UHCTPYKUMS OnucbiBaeT
npyUMepbl HEMpaBUMBLHOTO UCMONb30BaHNUA AaHHOrO u3aenus. OBpaTuTe BHUMaHWE, YTO HEBO3MOXHO MokasaTb
WNN NPEACTaBnTL BCE HEMpaBurbHble CNocobbl UCMONb30BaHMS, 1 NO3TOMY 3TO U3AENMe CeayeT UCNoMNb3oBaTh
TONbKO Tak, Kak yka3aHO U3roTOBUTENEM B AAHHOM MHCTPYKLMK. ECNM BO3MOXHO, 3TO U3aenve creayet 3akpenuTb
3a OTAEMNbHBIM NOMb30BaTENeM Kak NepCoHasbHOE.

OBCNYXWUBAHUE

Oyucmka 08bIX 0 {i: NPOMBITb B YNCTOI BO/IE C HEMTPASbHBIM MOKLIMM CPEACTBOM
(Makc. Temnepartypa Bob! 30 C) 1 BbICYLLINTL ECTECTBEHHbIM MyTeM, BAanu oT NPsiMbIX UCTOYHWKOB Tenna. Oyucmka
Memanuyeckux demarned: NPOMonockaTe B YUCTON BOAE, @ 3aTeM BbICYWUTL. Temnepamypa: He nopsepraiite
uagenve BO3deUCTBUIO TemnepaTyp Bbilwe 80°C, yTobbl He MOBMMSTL HA €ro XapaKTepucTUKWU. Xumudeckoe
803delicmeue: HEMeANEHHO BbiBEAETE U3AENMNe U3 IKCTTyaTaLui, €CiM OHO BCTYNWIMO B KOHTAKT C XUMUYECKAMM
BeLEeCTBaMM /peareHTamu, PacTBOPUTENAMM UMM TONNUBOM, YTO MOTTIO NOBMMSATL Ha €10 XapakTepUCTUKM.
XPAHEHUE

XpaHuTb 0GopyaoBaHUe CrieayeT HeynakoBaHHbIM (B pacnpaBfieHHOM BUAE) B MPOXNaZAHOM, CyXOM, TEMHOM MecTe;
BAANM OT UCTOYHIUKOB CBETA, UCTOYHUKOB TEMna, BbICOKOI BNAXHOCTH, OCTPLIX KPOMOK 1 KOPPO3MOHHO - ONacHbIX
BELECTB, a TaKke APYrX BO3MOXHBIX MPULMH NOBPEXAEHUS UMK U3HOCA.

OTBETCTBEHHOCTb

Komnanust C.A.M.P. spa unn aucTpuGLIOTOp He HECET HIMKaKO! OTBETCTBEHHOCTU 3a NPUUMHEHE yulepba, Tpasmbl
WNN CMepTb B Pe3ynbTate HenpaBUiibHOMO UCMOMb30BAHUS UM U3MEHEHWI (CaMOCTOSITENbHOM MoanduKaLm)
npoaykunm komnanun CAMP Safety. O6szaHHOCTSMIW camoro Monb3oBaTensi BCerda SBMSETCA: NOHUMaHWe W
coBriofieHne MHCTPYKLIA MO NpaBunbHOMY 1 6e30NacHOMy UCMONb30BaHMIO NMi0GOro 3 NPoAykTos komnaHn CAMP;
MCOmNb30BaHNe 3TOr0 NPOAYKTa TOMBKO MO €ro NPSIMOMY Ha3HaYeHWIO ANsi Uenew, Ans KOTOPbIX OH NPeAHasHaueH;
MCnomnHeHne BCex Haanexalmx npoueayp GesonacHoctu. [Meped Mcnonb3oBaHMeM 0GOPYAOBaHMUS Bbl AOMKHbI
Camu NpeanpuHsTL BCE HEOBXOAMMBIE Lark Ans O3HAKOMMEHWS C MeTOAaMu CNaceHusi Mpu BO3HWKHOBEHNM
UPE3BLIYAINHON CUTYaLMK. Bbl NINYHO NPUHUMAETe Ha CeBsi BCe PUCKM 1 HECETE OTBETCTBEHHOCTL 3a CBOW AEMCTBUS
 PELLEHMS: €CM Bbl HE CMOCOGHBI NN HE MOXETE NPUHSATL Ha CeBs 3TI PUCKM 1 OTBETCTBEHHOCTb — HE UCMIONb3YiTe
naHHoe 060pyoBaHMe.

3 FOOA FTAPAHTUM
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OTOT NPOAYKT MMEET rapaHTuio OT nioboro AediekTa MaTepuanos MW NPoOM3BOACTBA B TeueHne 3 net
C [atel Nokynki. @paHTMs He pPacnpoCTPaHAETCs Ha: HOpPMarbHbIi PaBoumit M3HOC; MoaMUKaLIM
VW U3MEHEHNsI; HenpaBUrbHOE XpaHEeHWe; KOpPo3uio; yiuepG B pesynkTate HecyacTHOro Criyyas wuin
HEBGPEXHOCTM; UCMOMb30BaHNE He MO HA3HAYEHNIO.

WHOOPMALUNA OB U3OENUN
WHCTPYKLIUU MO 3KCNNYATALUN
Q6nacTb NpumeHeHns
[aHHbI NPOAYKT MpefHa3HadeH Ans obecneyeHns 3alnTbl U ANs NPefoTBPALEHNS PUCKOB NafeHWsi C BbICOThI
B MPOMBILLMIEHHOCTY, CTPOUTENLCTBE, B CracaTenbHbIX Onepauusx, a Takke B Lenom B Niobbix obnactsx, re
TpebyeTca npoBesieHne paGoT Ha BbICOTE.
OcHoBbIBasiCh Ha CrieunduKe BbINONHSEMbIX PAGOT 1 OLEHKE CTEMNEHW pUcka, kpailHe BaxHO NpaBunbHO BbiGpaTh
!N 1 MoAenb HanGonee NoAXoasLUei NPUBSA3M. [N 3TOro CreayitTe UHCTPYKUMAM, ONMCaHHbBIM B 3TOM PyKOBOACTBE.
Wcnonb3osatue
Ans Toro, 4To6bl NpVBS3b BaMm nogoLuna, noadepute npaeunbHbIA pasmep cornacHo Ta6nuue A. Kpome Toro
noeucute B GesonacHoM mecte U yGeauTeck, YTO pasmep NoAoGpaH NpaBuUMbHO, NPUBA3L UMEET HeoBXOANMbIi
3anac perynupoBOK 1 0CTAaTONHO YoGHa AN AarnbHEmLero nernonb3osanns. Bo Bpems 1CMOnb3oBaHns o4eHb
BAXHO PErynsipHO NPOBEPSITh 3aCTETHYTOCTL U PErYNIMPOBKY BCEX 3MIeMEHTOB. [111st OLIeHKM ONacHoCTy npy paBoTe Ha
BbICOTE UCMONb3yeTCsi NOHsATUE dakTopa MageHns, KOTOPbI BbICYNTLIBAETCS NPU NOMOLN COOTHOLLEHNS: dakTop
Manexust = Beicota Magenus/ AnuHa cTpona. MpasunbHLEIM NPMMEPOM UCTOMNb30BaHNs 0GOPYAOBaHNS ABNAETCS
cnyyau, korga paboyunit pacnonoxeH CTPOro nof aHKePHOW TOUKOW Ha HaTsiHyTol cTpone (bakTop nageHus = 0) unun
B CNyyae yfaneHus B CTopoHy He Gonee 0.6 meTpos (cbakTop nagernast).
B Tex cnyyasix, koraa koadhuumeHT nagexus Gonblue 1 unn Tpebyetcs Gonbluas ceoboga ApwxeHun (gansiue 0.6
M.), Heo6XxoaAMMO Mcnonb3oBaTh creumnanbHoe obopyaoBaHue Ans octaHoBkM nageHus (Puc.1).
B cootserctBuN ¢ TpeGosaHusmn cTtaHgapta FOCT P EH 363:2007 (EN 363)(cTpaxoBO4Hble CUCTEMBI),
MCMONb30BaHNe 3TOr0 0GOPYOBAHUA B COYETaHMM C APYTMW CPEACTBaMN MHAWBMAYAmbHOM 3aLiUThl, JOIDKHO
COOTBETCTBOBATb MHCTPYKLIMSIM MO UCMOMb30BaHMIO U 1X cTaHaapTam (Puc.10).
Y706kl NPaBUMLHO MCMOMNB30BATL U MPUCOEAMHSATL NPUBA3L K Pa3NNYHBIM ANIEMEHTaM (Hanpumep, K aMopTU3aTopy,
cTpone u kapabuHy) U ApYrUM KOMMOHEHTam, cM. Puc.2-10. MpuKpennsTe CUCTEMbI MO3ULMOHWPOBAHUS WUNU
CTPaxoBOYHbIE CUCTEMbI (OCTAHOBKM NajjeHns) HEOBXOAMMO B CreunanbHO NpeaHasHayeHHbIe TOYKU NPUBS3M,
nokasaHHble Ha Puc.2-10; 3anpelueHo N6oe NPUCoeaMHEHNE 3TUX CUCTEM K TPy30BbIM (Pa3BECOYHBIM) METNsM
1 Kombliam Unu K MioGoMy IPYroMy KOMMOHEHTY MPUBS3N: CMEPTeNbHas OMacHOCTL! AHKepHasi Touka KpenmeHus
AOMKHa pacronaraTbCsi HENMOCPEACTBEHHO Haf paboyeit 30HOM W yaoBNeETBOPsTL TpeboBaHusm ctaHgapta EN795
WMnn UMeTb NoATBEPXAEHHYI0 NPoYHOCTb 12 KH (MeTannuyeckue ankepa) unn 18 kH (TEKCTUNbHbIE aHKepHble
yTpoiicTea). Bcera nposepsiiTe yaer, Npsikkvi U ApYrie CUCTEMBI PErynipoBKM Nepez 1 BO Bpems UCTONb30BaHNst
uanenusi. OCHOBHOIN MaTepuar - NonuacTep, MeTanMYEcK1e SNeMeHTbI.
Hwxe npuBoauTCA ONMCaHWE PasnUYHbIX TUMOB MPUBS3EIA: OAHS NPUBSA3b MOXET YAOBNETBOPSTL OJHOMY MMN
HECKOMBKIM TUNaMm oaHoBpeMeHHo (Ta6nmua.A). [lonyCTUMbIE COYETaHMs rPyaHbIX NPUBA3EN C NPUBS3AMU NS
MONoXeHusi cuas npueeakeHsl B Tabnuue.A.
IOCT P EH 361: CTPAXOBOYHAS PVBSI3b TMonHas cTpaxoBOYHasi NpuBA3L SIBMSETCA HOCUMBIM Ha Terne
CPEACTBOM WHAMBMAYanbHOA 3alUUTel OT MafleHusi C BbICOTbl MPU WUCMONb30BAHAM COBMECTHO C APYrMMM
KOMMOHEHTaMI CUCTEMbI 3aLLMTLI OT NageHusi. HeoBXoanumo paccumTaTh U KOHTPOMMPOBATE MUHUMAbHBIN 3a30p
- cB0BOAHOE NPOCTPAHCTBO MOf NOMb3oBaTENeM, KOTOPOe He AOMyCKaeT KoHTakTa ero ¢ paboder NoBepXHOCTbI0
unn nioBeiM NpensTcTBMeM B Crlyyae nageHus. TOUKW 3aKpenfieHusi CTPaxOBOYHBIX CUCTEM PACTIONOXEHs!
WCKIIOYNTENBHO B BEPXHEN YacTu TynosuLLa N 0603Ha4eHbl CUMBONOM «Ax (unn A/2+A/2).
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IOCT P EH 813: [1IPUBSI3b A5 MOJIOXKEHUSA CUAS  Tpuesan ans paboT B NONOXEHUM cuas
npeaHasHadeHsl [N 3aluUTel OT MajleHns C BbICOTbl B CUCTEMAx KaHaTHoro focTyna, ans pabodero
MO3NLMOHNPOBAHIUS 1 CUCTEM OrpPaHUYEHNsi AOCTYNa, MCKMIOYMTENBHO MPU UCTONb30BaHNM GPIOLLIHON

TOUKM 3akpenneHns. MakcumanbHO AOoMyCTUMAasi Harpyska (BKMKOWYAs MHCTPYMEHT W SKUMMPOBKY) Anst
npuesizeit CAMP Safety HaHeceHa Ha MapkupoBke uagenus. [InuTenbHoe HaxoXAeHUe B NpuUBsau 6e3 ABKEHUIA
MOXET MOBIEYb Cepbe3Hble TPaBMbI UM CMepThb. UTo6bI aToro U3Gexark, HeoGXoANUMO Aenark cuCTEeMaTUIeckne
nepepbiBbl B pabote (HaxoxaeHun B Ge3onopHoM nonoxeHun). [ns 3akpenneHns paGoven SIMHUM [OMKHbI
MCMOMNb30BATLCS UCKITIOUNTENBHO GPIOLLIHBIE TOUYKM KPENMEHNS.

FOCT P EH 358: MPWBA3b A5 MO3ULMOHUPOBAHWS W OFPAHUYEHUS  Toac ana pa6oyero
NO3ULMOHNPOBAHMUS MPEeACTaBMseT u3 cebsi YCTPOWCTBO, MPeAHa3HaYeHHOe ANs YAEPXaHWs OHOTO Yenoseka
BO Bpems ero paGoTbl Ha paGoyem MecTe, T.e. SBMAETCS CPEACTBOM MHAMBUYarbHOM 3alUMUTLI, HAXOAsACH nof
Harpy3Kkow, NPENsTCTBYsi BO3MOXHOCTM NaZAEHUS UM BO3MOXHOCT OKasaTbCsi B 30HE, A€ NMOSIBUTCS PUCK NafeHNs.
MakcumanbHo JonycTMas Harpyska (BKoyasi MHCTPYMEHT M 9KMnMpoBKy) no ctangapty FTOCT P EH 358-2008
cocTasnsieT 150 K. AHKEpHasi TOYKa AOMKHA HaXOAWTbCS Ha YPOBHE Mosica WnW Bbille. TOUKM 3aKpenneHus
MOTYT GbiTb GPIOLIHBIMIA MW HAXOAUTLCS CBOKY, UMK Ha CiMHE. BOKOBbIE TOUKM BCErIa AOMKHbI UCMONB30BaTLCS
COBMECTHO.

MpuBsau, cepTucnumpoBarHsie no cravaaptam FOCT P EH 813(ans nonoxenusi cuas) v FOCT P EH 358(ans
paboyero Mo3nLMOHNPOBAHNS) HE MOTYT GbiTb WCMOMB30BaHLI OTAENBHO B Ka4ecTBe CTPaxoBOYHbIX. Mosica no
ctaHpapTy FOCT P EH 358-2008 Takke He AOMKHbI UCMOMb30BaTLCA B CRy4asiX, Korga eCTb OnacHOCTL MOSHOTO
33BICAHMS UMM YPE3MEPHOTO HATSKEHUs. B Takux criyuasix HeoBXOAMMO WX MHTErpupoBaTh C KOMMEKTUBHLIMM
cucTeMamn 3awnTbl OT NaAEHUs C BbICOTbI (HANpUMep, CETM) UMW WHAMBMAYanbHbIMWA CPEACTBAMU 3aLUTbI
(cootsetcTBytomm MOCT P EH 363-2007).

[Insi NpaBUMBLHOTO UCMOMNB30BAHUS PAa3BECOYHBIX MeTenb U3yunte Puc.11. He kpenute cpeacTBa MHAVBUAYanbHOI
3aLNTLI K NETASAM AMS PA3BECKM CHAPSHKEHMS: CMEePTENbHO OnacHo!

[ins 3akpenneHus rpyaHoro 3axwma nayumte Puc.12.

[nNsi yCTaHOBKN HOXHBIX METerb, MPEnsiTCTBYIOWMX Pa3BUTMIO CUHAPOMA MOMBELIEHHOro cocTosHus (HelpStep
ApT.2062), n3yunte Puc.13(noctasnsiotcsa oTaensHo).

[nsi noBeIiweHs yao6cTea paboTel B NOABELIEHHOM COCTOSIHUM UCTIOMNb3yiATE JOMNONHUTENBHOE paGoyee cuaeHue.
Puc.14.

B cnyyae aKCTpeHHOW CUTyaLuu BO u3BexaHune passuTUSi CUHAPOMA MOABELIEHHOTO COCTOSIHUS [OMKHO BbiTh
UCTOMNbL30BaHO TOMBKO CEPTU(MLMPOBAHHOE CHAPSKEHNE 1 MPUBMEYeHbl 0ByyeHHbIe cnacaTeny.

GT Turbo

Mpuesasb GT Turbo ykomnnekToBaHa rpyAHbIM 3axumom Tutbochest Apt. 2256, cepTudnLMpoBaHHbIM Mo cTaHaapTy
EN 12842/B (puc.8-puc.12). VimeeTcs BO3MOXHOCTb 3aMeHWTb MOBpeXAeHHbI Turbochest mytem oTkpbiTUs
COEMINHUTENBHOTO 3MIeMEHTa, Moce Yero HeoGXoAMMO 0GPATHO 3aTsHYTh COEAUHUTENBHbIN BNIEMEHT NOAXOASALLMM
KrioyoM. He ynansiiTe coeauHMTENbHbIA 3MeMeHT, He KpenuTe K Hemy Apyrie yCTpoiicTea, He MCTonbayiiTe ero
ANst Apyrux uenei.

Ucnonb3osaue no ctanaaptam ANSI/ASSE

Mogenu, cepTudmumpoBaHHsle no ctavaaptam ANSI/ASSE Z359.11 (ctanpaptel CLUA) npueeaeHs! B Tabnuue. A
1 VIMEIOT COOTBETCTBYIOLLYKO MapPKUPOBKY.

70T GyKneT HeoGXOAMMO MPOYECTb COBMECTHO C MHCTPYKLWENd, MOCTaBNsieMOil B KOMMMeKTe C npuesisbio. U
VHCTPYKUWIO, 1 BYKNET A0MmKeH BbiT NPeAOCTaBNEH MoMb30BaTenio.

Wcnonb3osaHue no TpebosaHuam EAC
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Mopenu, cepTucbuumMpoBaHHbIe No cTaHgapTam TamoxeHHoro cotosa EAC (Poccus-bBenapychb-KasaxctaH-
Apmenns-Kupruaus) npusegersl B Tabnuue. A 1 UMEOT COOTBETCTBYIOLLLYIO MApPKUPOBKY.

AETANBbHAS NPOBEPKA

Be30nacHoCTs Nonb3oBaTeneit 3aBucUT OT paboTOCNOCOGHOCTM 1 MPOYHOCTM oGopyaoBaHus. B aononHenve
K OBbI4HBIM MPOBEPKaM Neped Kak/ablM UCMOMb30BaHUEM (@ Takke BO BPEMS MCTIONb3OBAHWS W NOCHE HEro),
9TOT NPOAYKT [OMKEH MPOBEPSTHLCH KOMMETEHTHBLIM MMLOM Kak/able 12 MecsueB, HauuHas C AaTbl NepBoro
MCNOMb30BaHMS; AaTbl 3TO W NOCMEAYIOLLMX NPOBEPOK AOMKHbI GbiTh 3anncaHbl B NacropTte NpoaykTa (xypHane
yueta). CoxpaHsiiTe 3TV 3anucu Ans NPOBEPOK W CChINOK HA MPOTSHKEHWM BCEro Cpoka CryxGbl YCTPOWCTBA.
MpoBepsiiTe YNTa@MOCTb MaPKMPOBKM U3AENNS.
B cnydae Hanuuus OAHOTO W3 Criedylowmx AedekTos, W3fenue AOMKHO BbiTe HEMEANEHHO BbIBEAEHO M3
aKcnnyataumn:
* HanMuMe NopesoB U/MNN ONNABNEHNS CUMOBbLIX NEHT
* HanuuMe NOpesoB /MMM ONMNABNEHUS CUMOBbIX CLIMBOK
* NPSHKKM 1echOPMMPOBAHBI UK HA HUX NOSIBUNKCH TPELLMHBI
« rnyGokasi KOppPO3usi, CEPbE3HO M3MEHSIOLLIAs COCTOSIHWE NOBEPXHOCTY METAMNMMUYECKUX SNIEMEHTOB (He ucyesatoLast

nocre NErkoro TPeHNs HaxiauHo Gymaron)
* JIeHTbI NI0XO CKOMB3SAT YEPE3 MPSHKKN
*+ HeucnpasHa unu cnomana npsvkka
« ECrv1 BbI He MOXETE 3aMeHUTb NOBPEX/IEHHBIN KapabuH Ha HOBbIN Takow e Moaenu
Moot NpoAyKT UNM KOMMOHEHT, oBHapyXvBaloLwmMii kakori-nmbo AedekT Unu U3HOC, N NPOCTO Bbi3bliBAOLLMIA
COMHeHUs1, IoMKeH BbiTh BbIBEAEH U3 3KCMyaTalun HesaMeanuTenbHO. Kaxablii aneMeHT, SIBNSIOLLMIACS YacTbio
cucTembl 6€30MacHOCTM, MOXKET GbiTb MOBPEX/IEH BO BPEMS NafieHns v No3TOMy BCEria NOANEXMUT NpoBepke neper
MPOAOIKEHNEM UCTIONb30BaHNs. He vcrnonbayiTe uafenue nocfie CUMbHOMO MafieHusi, NoTOMY YTO OHO MO0
NONYYNTL NOBPEXAEHUS, AAXE €CAN He HaBMiofaeTCs BHELIHNX MPU3HAKOB MOMOMKM.

CPOK CIYXBbI

Cpok cnyx6bl nsaenua 10 neT ¢ MOMeHTa NepBoro 1CMomnbL30BaHNs (C y4eToM XpaHeHus) U B nibom cryyae He
MoxeT BbiTb Gonblue 12 neT oT roaa npoussoAcTea(Takum obpasom, ecnu usaenue npowsseaeHo B 2020, ero cpok
cnyx6bl He MOXeT BbITb Bonblue koHua 2032 roga nnwm 10 feT ¢ MoMeHTa NepBOro UCMONb30BaHMS — B 3aBUCHMOCTH
OT TOrO, YTO HaCTynUT paHbLue). CPok cryxGbl Npeanonaraet, YTo U3AENNe MOXeT GbiTb OTGPaKoBaHO BO BpeMst
NepUOANYECKUX MHCNIEKLWIA, KOTOPBIE [IOMMKHBI MPOBOANTLCS HE pexe, Yem ofvH pas B 12 mecsues. Crneayloume
haKTOpbl MOrYT COKPaTUTh CPOK CAyXGbl MPOAYKTA: MHTEHCUBHOE WCMONb30BaHWUE; MOBPEXAEHUE JNEMEHTOB
0GOpY/A0BaHWS; KOHTAKT C XUMUYECKMM BELLIECTBAMM, BLICOKAMM TEMMEPaTypamu; CUNbHbIE Harpy3ku U TpeHne npu
MCNOMb30BaHUM; UCTVPaHME M TPELUMHBI Ha KOPMyce; HenpaBuibHOe XpaHeHue, 06Cnyxm1BaH1e 1 TPaHCNOPTUPOBKa.
Ecrv y Bac BO3HMKIO COMHEHMe B 6e30MacHOCTU W HafeXHOCTU MPOAyKTa, MoXanyicta, nepea AanbHerwmm
necnonb3osaHueM, ceskntecs ¢ CAMP unu Balwmm AncTpuGbioTopom.

TPAHCMOPTUPOBKA Crieayert 3alUuTuTb U3fenve OT NepeyuncrieHHbIX Bbile PUCKOB.

X - MAPKUPOBKA

1. Ha3BaHue 1 anpec npoussoauTens

2. MapkupoBka o cootseTcTBUM EBponerickum Hopmam (EU) 2016/425

3. Homep aKkkpeanTOBaHHOM OpraHn3aLy, KOHTPONMPYHOLLEN NPOU3BOACTBO NPOAYKTa
4. CooTBETCTBYIOWWI CTAHAAPT 1 rof ero nyGnukaummn

5. Mogenb cepTudmumnpoBaHa B cootseTcTBun ¢ Tpebosanmsamu ANSI (CLLA)
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6. Mogenb cepTuchuumMpoBaHa B COOTBETCTBUM C TpeGoBaHWAMK TamoxeHHoro cotsa EAC (Poccus-
Benapycb-KasaxctaH-ApmeHusi-Kuprusus)

7. HasaHue ycTpoiictBa

8. ApTukyn nsaenus

9. Mecsu, 1 roa nponssoacTsa

10. CepuiiHblit Homep

11. Pasvep

12. Paamep nosica

13. Heobx0aMMO 03HaKOMUTLCS C UHCTPYKUMEN Nepes UCNonb3oBaHWeM
14. MakcuManbHblii BeC nonb3osatens

15. OcHoBHoOW MaTepuan

W1 - AKKpeauTOBaHHasi OpraHn3aLysi, KOHTPONMPYHOLLast NPOU3BOACTBO NPOAYKTa
W2 - AkkpeauToBaHHas nabopartopus, NPOBOAVBLLANA WCTbITaHWUSA Mo cTaHaapTam EU

J - BIIAHK OCMOTPA

1. Mogens 4. [lata nokynku 7. KommenTapum 10. OK

2. CepWiiHbIi Homep 5. [lata nepsoro 8. MHcnekumumn Kaxable 11. Umsa/Mognuce

3. Mecaw/loa Mcnonb3oBaHns 12 mecsues 12. lata cneaytowiei
npoussoacTea 6. Monb3soBatens 9. flata WHCneKuun
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0 LIFE SHEET - SCHEDA DI VITA - FICHE DE DUREE DE VIE

6. User - Utilizzatore - Utilisateur
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7. Comments - Note - Commentaires

8. Inspection every 12 months - Controllo ogni 12 mesi - Inspection tous les 12 mois

9. Date 10. 0K 11. Name/Signature
Data Nome/Firma
Date Nom/Signature

12. Date next control
Data prossimo controllo
Date du prochain controle
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